Eurotec Bemessungsservice

Tagisolering iht. ETA-11/0024

_Eurotec>

via telefon +49 2331 6245-444 - via fax +49 2331 6245-200 - via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis

online-beregner under Service pé vores hjemmeside: www.eurotec.team/Service

Specialisten for fastgarelsesteknik

Kontakt

Forhandler: Udfert of:
Kontakiperson: Kontakiperson:
E-mail: Telefon:
Byggeprojekt: E-mail:

Beskrivelse af byggeprojekt

O Halvtag [ Saddeltag

O Valmtag

Bygningens leengde nedlgbsside:

Gavlbredde:

Spaerlaengde:

(fakultativ oplysning)

Tagr¥g hejde:
e

(over terreen)

Togudhaeng: Nedlgb /Vindskede

(maengden beregnes for hele tagfladen)

Taghaeldning: Hovedtag /Valm

Isolering:

Isoleringstykkelse:

Spaerbredde:

Spaerhoide:

Spaerakselafstand:

Forskallingstykkelse:

Valg af skruer

mm

mm

mm

mm

mm

Tagryg hojde

Udhzeng vindskede

—

Leengde (nedlobsside)

Bredde kontralaegte:

\
Udhzeng nedlob

[ “«——>

Bredde gavl

(min. 60 mm)

(min. 40 mm)

eller

i

mm
Hejde kontraleegte: mm
Leengde kontralaegte: m
(lengde p& de eksisterende kontraleegtestykker)
Belastning fra tagbeklaedning og laegter:
0 Metaltagdakning 0,35 kN/m?
[ Befontagsten, tagsten 0,55 kN/m?2
(I Flad tagsten dobbelt/ kronedaekning 0,75 kN/m?
kN/m?
Byggeprojektets postnummer:
?/gglae%gellse of virﬁi- og snebelastningszone)
charkt. snebelastning ved jorden sk: /m?
(til fastleeggelse af vind- og snebelastningszone)
m

Terrenhaide over NN:

vigtig i steerkt kuperede omrader)

Snegitter planlagt?

O Ja O Nej

J  Paneltwistec undersaenkskrue *

* Kun fil trykfaste isoleringsmaterialer med trykfasthed > 50 kPa

Oplysninger om behandlingen af dine personlige data kan findes pé& felgende link: https://www.eurotec.team/da/databeskytelse

I Paneltwistec tallerkenhovedskrue *

** Ogsd fil ikke trykfaste isoleringsmaterialer

U Topduo fallerkenhoved**

Tagisolering forespergsel

L Topduo cylinderhoved**
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https://www.eurotec.team/da/tjenesten/formularen-star
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