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Le spécialiste de la technique de fixation

EUROTEC PRE-DIMENSIONNEMENT

Détermination des quantités pour un foit plat

Formulaire de demande d'offre pour une installation photovoltdiique sur un foit en pente. L'offre comprend la détermination des quantités ainsi que le test
de faisabilité pour votre projet. Vous recevrez automatiquement un pré-dimensionnement des éléments de fixation lors de la commande. D'autres justifica-
tifs, par exemple le contréle de la charpente, ne sont pas inclus dans la livraison. Nous vous soumettons volontiers une offre & cet effet.

Par e-mail: solar@eurotec.team

CONTACT

projet de consfruction : téléphone :

Personne & contacter : E-mail :

INFORMATIONS SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION

CODE POSTAL : Hauteur du bétimentH: — m

Zone de charge de neige : Hauteur de lacrotéreh,: — m |
(selon DIN 1055-4:2005)

Zone de charge de vent :

Pente du toit, le
(selon DIN 1055-4:2005] v 1ot

cas échéant a [degré] :

Altitude du terrain au-

dessusduniveaudelomer: ____ m Inclinaison du module-
(au-dessus du niveau de la mer) qng|e B [degrés] : °
T)’Se q|e mcfd”'i]: » Espacement des rangées
(indication précise du fabricant) de modules : m
haité Espacement des
(SOU Cll'e) rangées de modules
= < <~
Type d'élévation des modules : — D L~ | e T
(vevillez cocher la case correspondante) = = = =
Poidsdumodule: — kg e
O —FiiT——
o . .
§ Imensions
S dumodule: —— mm L
- -
= (longueur x largeur) :
ES
o m
= Hauteurdumodule: — mm :
Nombre de modules : veticdl horzon
Modules d'alignement : — D D

AUTRES INFORMATIONS REQUISES :

¢ Croquis coté ou plan de I'existant du toit en pente avec indication de I‘orientation du ciel du toit ainsi que de toutes les ouvertures,
structures de toit, cheminées, paratonnerres, bétiments adjacents, efc.
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