Eurotec Bemessungsservice

Maengdeberegning stenterasse

_Eurotec>

Specialisten for fastgarelsesteknik

via telefon +49 2331 6245-444 - via fax +49 2331 6245-200 - via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis

online-beregner under Service pé vores hjemmeside: www.eurotec.team/Service

Kontakt

Forhandler:

Kontaktperson:

E-mail:

Byggeprojekt:

Beskrivelse af byggeprojekt

Udfert of:
Kontaktperson:
Telefon:

E-mail:

Brug
(til beregning af nyttelasten)

O privat O privat O offentligt

(teet pa jorden) [tagterrasser, altan, loggier)

[ System pendulleje [ Stone-system

(understetning pd justeringsfedder] (understatning pd alu-profiler)

Leengde side A:

(i underkonstruktionens spaenderetning = UK)

Leengde side B:

Akseafstand e:

{Underkonstruktionens afstand)

Samlet opbygningshgjde fra il

(OK terreen/FFB/tag overkonstruktionens belagning)

Indsats af Nivello 2.0: O Ja O Nej
(Underlagsdele som udligning of haeldninger)

Dimension belaegning *:

(mé&l A x mél B x pladefykkelse)

* Bemaerk producentoplysninger vedrarende understatning af stenpladerne!
Brugen aof vores ikke planlaeggeren/den forarbejdende fra at finde oplysninger
om andre produkfer (som er monteret sammen med vores system|.

Terrassekantafsluting: O Ja [ Nej

Underkonstruktion med aluminiumsprofil

. O Systemprofil EVO
[ 60 x 40 x 4000 mm
: BxHxl

O Systemprofil EVO Slim  [J Beereprofil HKP

O

mm

Terrassenside A
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O

Terrassenside A

[T 60x20x4000 mm 60 x 100 x 4000 mm
; = BxHxl B

xHxL
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Side A
A
T

Underkonstruktion

Side B

Krydsafstivning

Mal B

- -

tallerken

Mal A

Terrasseside B

Halv afstivning

l ‘ | Mal B

tallerken

Mal A
-

Terrasseside B

Oplysninger om behandlingen of dine personlige data kan findes pé falgende link: hitps://www.eurotec.team/da/databeskyttelse Stenterrasse forespargsel forhandsberegning EuroTec © Stand 03/2024


https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen
https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/da/tjenesten/formularen-star

Eurotec Bemessungsservice @
urotec

Maengdeberegning stenterasse

Specialisten for fastgerelsesteknik
Skitse inkl. mal:
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