€urotec

Der Spezialist fir Befestigungstechnik

EUROTEC BEMESSUNGSSERVICE

Flachdach Solarbefestigung

Anfrageformular zur Angebotserstellung fir die durchdringungsfreie Flachdachaufstéinderung einer Photovoltaikanlage. Das Angebot beinhaltet die
Mengenermittlung sowie die Machbarkeitsprifung fir Thr Projekt. Einen geprijften Abhebenachweis erhalten Sie automatisch bei Bestellung. Weitere Stand-
sicherheitsnachweise, z. B. die Nachprifung des Dachtragwerks, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wir unterbreiten lhnen hierfir gerne ein Angebot.

E-Mail an: solar@eurotec.team

KONTAKT

Bauvorhaben: Telefon:

Ansprechpartner: E-Mail:

ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

StraBBe / Hausnummer: Gebéudehshe H: — m o
Wohnort/PLZ: Hahe Attika h,: g
Schneelastzone: ggf. Dachneigung

(nach DIN 1055-5:2005)

Windlastzone:
(nach DIN 1055-4:2005)

a [Grad]:

Modulneigungs-
winkel 8 [grad]:

Geldindehshe . NN: Modulreihen-
(Uber Meeresspiegel) -  00m abstand:

(gewiinscht)
Modultyp:

(genave Herstellerangabe)

Aufstanderungsart der Module: —
(bitte ankreuzen)

GewichtModul: kg
5 Modulab-
= Mmessungen: _ mm
‘2 (Léinge x Breite)
o
|Z\
£ Modulhshe: 1)

Anzahl Module Ausrichtung Module:* -

WEITERE ERFORDERLICHE ANGABEN:

vertikal

O

_ Modulreihenabstand

horizontal

O

* Bemafte Skizze oder Bestandsplan des Flachdachs unter Angabe der Himmelsausrichtung des Daches sowie aller Offnungen,
Dachaufbauten, Schornsteine, Blitzschutzanlagen, angrenzender Gebciude etc.
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