
(tæt på jorden) (tagterrasser,
altan, loggier)

(synlig fastgørelse) (ikke synlig fastgørelse)

(i underkonstruktionens spænderetning = UK)

(i bjælkernes spænderetning)

(underkonstruktionens afstand)

Samlet opbygningshøjde fra til mm  
(overkonstruktion terræn/FFB/tag overkonstruktionens belægning)

Indsats af Nivello 2.0:
(Underlagsdele som udligning af hældninger)

Tværsnit planker: mm  
(tykkelse x bredde)

Plank rillet:
(hvis ja, vedhæft skitse med notgeometri)

Træsort planke:

Underkonstruktion af træ

Tværsnit:
(bredde x højde)

Træsort:

Terrassekantafslutning:

Underkonstruktion med aluminiumsprofil

Systemprofil EVO Light 
34 x 32 x 4000 mm
B x H x L 

Systemprofil EVO  
60 x 40 x 4000 mm
B x H x L 

* f.eks. i forbindelse med systemclip ECO

Systemprofil Eveco * 
39 x 24 x 4000 mm
B x H x L 

Systemprofil EVO Slim 
60 x 20 x 4000 mm
B x H x L 

Bæreprofil HKP
60 x 100 x 4000 mm
B x H x L  
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Eurotec Bemessungsservice

Mængdeberegning træterrasse

via telefon +49 2331 6245-444 ∙ via fax +49 2331 6245-200 ∙ via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis
online-beregner under Service på vores hjemmeside: www.eurotec.team/Service

Kontakt

Beskrivelse af byggeprojekt

Forhandler:

Kontaktperson:

E-mail:

Byggeprojekt:

Brug
(til beregning af nyttelasten)

privat privat offentligt

Udført af:

Kontaktperson:

Telefon:

E-mail:

direkte fastgørelse indirekte fastgørelse

Længde side A: m 

Længde side B: m 

Akseafstand e: m 

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Specialisten for fastgørelsesteknik

Oplysninger om behandlingen af dine personlige data kan findes på følgende link: https://www.eurotec.team/da/databeskyttelse

https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/da/tjenesten/formularen-star
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Eurotec Bemessungsservice

Mængdeberegning træterrasse

Skitse inkl. mål:
Specialisten for fastgørelsesteknik
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