El especialista en técnicas de fijacion

NUESTRO GAMA DE PRODUCTOS

mmi = 11— PIES/PLOTS NIVELADORES
% AJUSTABLES
T
A PERFILES DE ALUMINIO
(e
a
' > TERMINACIONES
v DE BORDES
l_
; _________________________________________
- FUACION OCULTA / VISIBLE
T
TORNILLOS PARA LA CONS-
? TRUCCION DE TERRAZAS
LF _________________________________________
CONECTORES Y ELEMENTOS
p DE AJUSTE PARA MADERA
/ P — [

www.eurotec.team/es






Construccién de terrazas y exteriores | €urotec

INDICE

INFORMACION SOBRE EUROTEC ..o eenssversesoee 4-7

DETERMINACION DE CANTIDADES TERRAZA
DE MADERA- /PIEDRA ........cccvvvveorrimnennreeecssssssnnssssseese s 8-11

NUESTRA EXPERIENCIA ESPECIALMENTE PARA UD.: ;QUE ASPECTOS

SON LOS MAS IMPORTANTES AL CONSTRUIR UNA TERRAZA? ........... 12-21
DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE MADERA ..........occcccoovrrrscerrreee 22-27
ACCESORIOS PARA LA SUBESTRUCTURA DE TERRAZAS ...........covvvennee. 28 - 31
PIES/PLOTS NIVELADORES AJUSTABLES ............ccooeemmrrrrrivvcrrsrnnnnne 32-55
MEDIOS AUXILIARES PARA MONTAR LAS BALDOSAS ..........occcvvvvirnes 56 - 61
PERFILES DE ALUMINIO .......cvvirviirieriecricieceesesiesieeseinen, 66-127
TERMINACIONES DE BORDE .........ocvourirerierieeineeiieseieeeeneennnes 134-155
ACCESORIOS DE CONEXION OCULTOS .......ooccceeveeseeeseee 156 -167
ACCESORIOS DE CONEXION VISIBLES .........oocccoeecceeeeercoeoe 168-170
TORNILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAZAS ..................... 171-181

ELEMENTOS AUXILIARES PARA EL MONTAJE

DE TABLAS DE TERRAZA ..., 182-187
ACCESORIOS PARA FACHADAS EN MADERA ........ccoovviriciiinee. 188-197
CONECTORES Y ELEMENTOS DE AJUSTE PARA MADERA .............. 198 - 209
MODULOS DE VENTA EUROTEC ..o 210-213
CONDICIONES DE VENTAY ENTREGA ......covriiiiiinerineeineriseenseennne 214

INDICE oo 216-217



€urotec | Construccion de terrazas y exteriores

Somos una mediana empresa dedicada al desarrollo, pro- - Suministramos a distribuidores especializados en toda
duccién y venta de productos para el sector de la construc-  Europa, que luego se encargan de proveer nuestros pro-

E U ROTEC cién. Suministramos productos para la construccién en ma-  ductos a trabajadores calificados.
dera, terrazas en madera y fijaciones en hormigén.

SISTEMAS DE TERRAZA
PROFESIONALES
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1 Ademés de productos innovadores para la construccién en madera,

i tejados, fachadas, hormigén y mamposteria, el portafolio de la empresa
1

' cubre un amplio rango de items de alta calidad para terrazas de todo
1 fipo. Desde plots regulables de alta resistencia  sistemas de perfileria
i robustos y elementos de fijacion - para la conexién visible y oculta de
! . . .

' baldosas de ferraza - y accesorios de emparejamiento. Tenemos todo lo
1 que necesitas para lograr la construccion de tu proyecto individual.

1
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AMPLIA VARIEDAD FABRICADA
EN NUESTRA CASA

Con el comienzo de la produccién en nuesiras propias instalaciones
de fabricacion en el 2013, dimos un paso importante en la historia de
nuestra compafiia de modo a establecernos en el mercado con nuestro
rango de productos. Para cumplir con la demanda de alta calidad de
nuestros clientes y asegurar que se implemente de manera consisfente,
fener nuestra propia produccién es una ventaja. Facilita para brindar
tiempos de enirega cortos y tiempos de respuesta veloces. En nuestra
divisién de pldsticos, producimos maltiples complejos elementos de dife-
rentes tamaiios especiales para la construccién de terrazas y jardines.
La maquinaria de punta, incluyendo las maquinas de moldeo por
inyeccion de alto rendimiento posibilitan un amplio rango de termoplds-
ficos. La gama de produccién de los distintos elementos moldeados por
inyeccién, incluye nuestros plots regulables y los varios adaptadores y
ferminaciones.

TRABAJAMOS DE FORMA
SOSTENIBLE

Como empresa, prestamos mucha atencién a la concientizacién
ambiental y la sustentabilidad: el 100 % de nuestros desperdicios y
partes defectuosas se recicla, para luego granularse en pequefias
partes y realimentar la cadena de produccién. Durante la fabricacién,
estamos especialmente comprometidos a utilizar materia prima de
origen natural y o minimizar el impacto ambiental en todas nuestras
divisiones.
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EN OBRA - PODEMOS AYUDARLE
CON ASESORAMIENTO EXPERTO

Servicio de una nica fuente — puedes confiar en nosotros inclusive
para la etapa de planificacién de tu ferraza. Podemos auxiliarte para
e|egir el producto correcto y p|onec1r tu proyecto de la mejor manera.
También podemos sugerirte opciones exclusivas.

experimentados dan apoyo a nuestros clientes en obra, ofreciendo asis-
fencia personalizada de la A a la Z. Esto significa que las ideas pueden
ser desarrolladas y debatidas en el propio local de obra.

Nuestros vendedores también apoyan y coordinan la planificacion de
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+ Durante el proceso constructivo, nuestros representantes de ventas més
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
| proyectos a gran escala desde el principio.
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EL SERVICIO ES UNA DE
NUESTRAS PRIORIDADES

Para asegurar que todos los requisitos continden cumpliéndose,
tenemos presente en todo momento el tema de las ventas y ofrecemos a
nuestros clientes una amplia gama de servicios.
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1 Nuestro objetivo es compartir nuestra experiencia especiolizada y
+ muchos afios de préctica con usted. Podemos ofrecerle a usted y @ sus
! . . . ) . ,

t clienfes seminarios en linea y presenciales en nuestra casa, asf como
i también podemos brindar capacitacion en el sitio de construccion.
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¢Tiene alguna duda sin contestar?

Ya sea en persona, por feléfono o por correo electrénico - siempre
estaremos contentos de brindarle asistencia personalizada y en detalle.
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NUESTRO NUEVO
SOFTWARE PARA TERRAZAS™

El software de terrazas, un facilitador para la planificacién de los re-
quisitos de materiales para la construccién de terrazas, ahora, ademés
de una actudlizacién general de su disefio, presenta no solo una inter-
faz sdper infuifiva, sino también una serie de caracteristicas nuevas.
Estas incluyen, ademds de los conceptos bésicos estandar de la indus-
fria, planificacién de desniveles y desagiies, bocetos y dependencias
detallodas de los productos, de manera que siempre pueda disponer
de un resultado éptimo de planificacion de requisitos de material.*

o www.terrasseplanen.de

oy
s iteien
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T Disefios individuales con planificacién libre

Al escoger su forma bésica, su eleccién no se limita solo
= a formas de terrazas ya disponibles. Con la planificacién
libre, tiene la posibilidad también de proyectar formas
mds complejas.

s Alturas, desniveles y desagiies

Con la ayuda del software para ferrazas, se pueden

_ planificar alturas para su proyecto de obra de manera
= sencilla. Las alturas se muestran de forma sistemdtica
. por cada pie de ajuste. Gracias a los puntos de altura
ajustables individualmente, los desniveles tampoco
constituyen un problema al planificar la terraza.

= Obtenga resultados éptimos en la planificacién de

N il materiales necesarios con base en sus datos, y cree
un PDF descargable, con la posibilidad de enviar
su proyecto directamente por correo electrénico.

arstec TR ” Resultado de la planificacién*

iGuarde su cédigo y contine en ofro
momento!
Wieen Dank, dass Sie unsece Planungastftvans vermendst haber Durante tOdG |O plOniﬁCQCién, tiene |O pOSIbI|Id0d de
asegurar su proyecto con la ayuda de la funcién de

almacenamiento como enlace para continuar trabajando
Produkdliste en ofro momento.

[t wr e S
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EMPIECE AHORA, SIN REGISTRARSE:

Sin necesidad de registrarse, Ud. Puede tener acceso a fodas las caracteristicas de planeamiento y planear hasta 15 m2 de forma
gratuita. Para més acceder a més opciones, simplemente regfstrese o entre en confacto con nosotros en terrasseplanen @eurotec.team.

*Para el céleulo, se han realizado suposiciones basadas en sus datos. Controle las suposiciones. En el caso de los valores, del tipo y de la cantidad de elementos de unién indicados,
se trata de ayudas para la planificacién segin la oferta disponible. Las cantidades pueden diferir en la planificacién de la ejecucion.

**Mientras tanto, Ud. Puede ufilizar el navegador de Google Chrome para traducir la pégina web a su idioma, y empezar a trabajar al instante.



Servicio de cdlculo Eurotec

Determinacion de cantidades terraza de madera

_Eurotec>

El especialista en técnicas de fijacion

Por teléfono: +49 (0) 2331 6245-444 - Por fax 02331 6245-200 - Por correo electronico a technik@eurotec.team

Péngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito

Servicio de disefio en el drea de servicio en nuestra pagina de inicio.

Contacto

Comerciantes:

Persona de contacto:

Correo electrénico:

Proyecto de construccién:

Informaciones del Proyecto de construccién

Ejecutor:

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo electrénico:

Utilizacién:
(Para deferminar la carga dfil)

O Privado

(cerca de la tierra)

O Sistema pedestals
(deposicién con pedestals)

[ Privado

(azotea, balcén, logia)

O Sistema piedra

(deposicién con perfiles de aluminio)

Longitud lado A:

en la direccién de sujecion)

Longitud Lado B:

Distancia e de los ejes:

Altura total de la construccién de a

Uso de Nivello 2.0: 0 Si 0 No
(Base para nivelacién)

SeCCién trOnSVerSGl:

(espesor x ancho)

Tabla acanalada: 0 Si O No

(por si acaso, encierre el boceto con la geometria de la ranura, por favor)

Clase de madera de la tabla:

Sujecién de madera

Seccion transversal:

(ancho x altura)

Clase de madera:

O Si O No

Substructura con perfil de aluminio:

UJ en pblico

mm

mm

mm

subestructura

a L

i it

i/

Lado A

Lado B

Subestructura con perfil de aluminio

[ Perfil de Sistema EVO
34 x 32 x 4000 mm
AxAxl

- r I
[ Perfil de Sistema EVO
60 x 40 x 4000 mm
AxAxl

|

O Perfil de Sistema Eveco*

39 x 24 x 4000 mm
AxAxl

* Por ejemplo en combinacién con el clip ECO

Consulta dimensionamento terraza de madera EuroTec © actualizado 02/2019

] HKP

60 x 100 x 4000 mm
AxAxlL

- o

—_—

I EVO Slim

60 x 20 x 4000 mm
AxAxlL
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Deferminacion de cantidades terraza de piedra

_Eurotec>

El especialista en técnicas de fijacisn

Por teléfono: +49 (0) 2331 6245-444 - Por fax 02331 6245-200 - Por correo electronico a technik@eurotec.team.team

Péngase en contacto con nuestro departamento técnico o use el servicio gratuito

Servicio de disefio en el drea de servicio en nuestra pagina de inicio.

Contacto

Comerciantes:

Persona de contacto:

Correo electrénico:

Proyecto de construccién:

Informaciones del Proyecto de construccién

Ejecutor:

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo electrénico:

Utilizacién

(Para determinar la carga dtil)

O Privado O Privado O en péblico
(cerca de la tierra)) (azotea, balcén, logia)

UJ Sistema pedestals [ Sistema piedra

(deposicién con pedestals) (deposicién con perfiles de aluminio)

Longitud lado A: m

en la direccién de sujecién)

Longitud Lado B: m
Distancia e de los ejes: m
Altura total de la construccién de a mm
Uso de Nivello 2.0: O Si O No

(Base para nivelacién)

Dimensiones de la cubierta *: mm
(A x B x espesor]

* ) . . | !

iObserve las instrucciones del fabricante para soportar las losas de piedral El uso nuestro sistema no absuelve
a los planificadores / procesadores de hablar sobre Especificaciones del fabricante de ofros productos
(instalados con nuestro Sistema).

Terminacion de borde de terraza: Osi 0 No

Subestructura con perfil de aluminio:

. O Perfil de Sistema EVO T 1
[ 60 x 40 x 4000 mm
L : AxAxl
) ~ [0 EVO Slim O HKpP
[ I 60 x 20 x 4000 mm 60 x 100 x 4000 mm
— =t AxAxl AxAxl

subestructura

i 4

¢

t oAb

e et ¥

0 0

Lado A

lado B

[0 Compuesto cruz

_Ml.-didas_ﬂ
%
i
-}
| |
LaloB
0 Compuesto
| | | . _-lui:!didasf
I e —— L
[

LadoB

Consulta dimensionamento terraza de piedraEuroTec © actualizado 05/2019
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SUPERFICIE ADECUADA PARA LOS PLOTS REGULABLES

Si Ud. Quiere construir / crear una ferraza viable y de confianza
permanente, las condiciones de la superficie del terreno contribuyen
significativamente al éxito del proyecto, y debera, por lo tanto,
prepararse cuidadosamente previamente.

Si no hay un cimiento disponible, recomendamos ufilizar plots regulables.
Para una construccién de terraza profesional, es fundamental disponer de un
terreno firme de arena, gravilla o de losas. Estos pueden descargar sobre el
suelo las cargas soportadas. Anteriormente debe instalarse encima la subes-
fructura de perfiles de aluminio o maderas de apoyo.

- Se requiere una base porfante. Si la base se encuentra suelta o floja, se
deben realizar preparaciones adecuadas previamente.

- Debe estacarse la superficie planificada y eliminarse las irregularidades
del suelo como, p. €., el césped, las piedras y las malas hierbas.

- Eliminar la capa superior del suelo que ademds de sustancias
inorgdnicas contiene también humus y seres vivos del suelo.

- Luego, cave un lecho de 20 - 30 cm de profundidad. Llénelo con grava
o gravilla y compacte cada capa individualmente para garantizar una
base estable.

- También en este caso, debe dejarse una pendiente del 1 - 2% respecto
del jardin.

- No se recomiendan las arenas y gravas puras, ya que debido al

desplazamiento de los granos individuales no suponen una base
estable. Instale como cimientos placas de hormigén de aprox. 30 x 30
cm a la misma distancia.

- Si existe riesgo de vibracién por impacto en la terraza, los plots deben

anclarse al suelo mediante tornillos. Ademds, esto también se realiza
para evitar la torsién de plots frecuentemente cargados.

Por favor, Nota que las indicaciones del proceso solamente repre-
sentan recomendaciones y no insirucciones de montaje obligatorias.

Cada montaije tiene diferentes requisitos de rendimiento de los que
es responsable la empresa ejecutante.

Para especificar el grosor de la superestructura es necesario
especificar la carga prevista para la terraza. De este modo, en los
caminos sin frdfico de vehiculos puede prescindirse de una capa
portante o puede instalarse una de grosor muy reducido (10 - 20
cm), para los caminos con frdfico de vehiculos son necesarios groso-
res de capa mayores.
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En primer lugar, se mide la superficie del terreno (situacién, pendiente) y se
marca. Para ello, se frabaja en cada uno de los lados unos 10 cm més all
de lo anchura de la terraza, para estabilizar los bordes de la superficie.

La capa superior del suelo, si es buena, puede guardarse para utilizarse
posteriormente para plantaciones, si es necesario o bien evacuarse con el
conjunto de material excavado.

Explanada

Después de la excavacién, se nivela el subsuelo quitando sus irregula-
ridades, y posiblemente se lo mejora (estabiliza) y luego compacta. Es
necesario nivelar la subestructura para evitar que se acumule agua en los
hoyos e irregularidades, que posteriormente puede causar hundimientos en
la superestructura

- Ejemplo de mejora del subsuelo
Compensar el contenido de agua excesivo por medio de grava gruesa
o cal viva, cuando la composicién del grano sea desfavorable (p. ej.,
grava 8/16, 16/32) incluir los tamafios de grano que falten.

Capa de proteccion contra la congelacién

Si es necesario, puede aplicarse una capa de proteccién contra la
congelacion compuesta por mezclas de grava y arena o gravilla y arena
con tamafio de grano 0/32 y que debe tener un grosor minimo de 10 cm.
Después de montar se realiza el aplanado y compactacién de la capa.

Al mismo tiempo, sirve también como capa de limpieza que evita el
hundimiento de la capa portante en la subestructura.

Capa portante

Después se aplica la capa portante.

- Absorcién y distribucién de la carga de circulacion

- Material: Grava mineral o material reciclado (RCL) con tamafios de
grano 0/32, 0/45,0/56, en el caso que se requiera permeabilidad
al agua. Debe utilizarse hormigén mineral en el caso de emplear
revestimiento de baldosas sujeto a cargas elevadas.

El espesor de la capa portante depende de la carga prevista.

Después de incorporar la grava (factor de compactacion 1,3), se nivela la

capa, primero un aplanado grueso con la pala, y por dlfimo uno més fino

con el rastrillo.

Se deben fener en cuenta las pendientes (genera|mente 2% es suficiente).

En las terrazas con jardin adjunto, normalmente, el agua puede escurrir a

los arriates adyacentes, segin la anchura del camino, puede planificarse

una pendiente del tejado. Las pendientes longitudinales generalmente son

resultado de las condiciones del terreno. Para capas mds gruesas, se reali-

za la compactacién por capas cada 20 - 25 cm en varias pasadas. Para

evitar la segregacion de la grava, ésta se instala y compacta en estado

homedo.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE UNA TERRAZA

Subestructura

Para que la terraza de madera sea sélida y duradera es sumamente
importante ejecutar la subestructura de forma adecuada. Por un lado, el
mismo debe dar soporte a la terraza propiamente dicha, de modo a lograr
una superficie plana nivelada, adn bajo cargas pesadas. Por ofro lado,
sirve como la proteccién constructiva para la madera ol alejarla del suelo.
De esa forma, las maderas no estéin expuestas a encharcamientos ni ol
incremento de humedad que suele producirse en la zona tierra-aire.

Si al encharcamiento y al aumento de humedad afiadimos el uso de un tipo
de madera inadecuado, obtenemos el caldo de cultivo de organismos que
destruyen lo madera. A continuacién, le mostraremos diferentes métodos
constructivos de subesfructura para una ferraza.

Lo primero que se necesita es una base portante. Dicha base puede ser
suelo compactado o grava, como se mencioné anteriormente. Los cimientos
se apoyardn sobre esta base. A su vez, las maderas de la terraza se
apoyardn sobre estos.

Los cimientos, por lo fanto, crean la distancia necesaria entre la madera y
el suelo, y soportan las cargas emergentes tipicas de una terraza.

Aqui se muestran ires ejemplos para la ejecucion de una subestructura

(1] Baldosas de cemento o piedra

Las baldosas apoyadas sobre la base portante proveen una fundacién
estable. Con el separador Rolfi en EPDM y el rollo Rolfi, ya se protege
a la madera meramente mediante el disefio. Por ofro lado, estas
baldosas son dificiles de nivelar y alinear.

Dados de hormigén

Los dados de apoyo de hormigén son una allernativa a las baldosas,
y generalmente estdn disefiadas para dos tipos distintos de seccién
fransversal de madera. Sin embargo, adn pueden ser dificiles de
nivelar.

Plots regulables de Eurotec

Los plots regulables pueden apoyarse directamente en el suelo
compactado o sobre hormigén. Se eliminan por complefo los tiempos
de consfruccién de un cimiento, de su revestimiento para recibir @ la
madera y de su nivelacion. Su altura puede ajustarse a gusto, asf
como su junta de soporte superior, la cual se conecta directamente al
plot mediante una lengieta.
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RIESGOS AL CONSTRUIR TERRAZAS DE MADERA

Los varios fipos de madera no difieren solamente en lo estéfico, sino también en sus
caracteristicas técnicas:

Una propiedad de la madera, fundamental para la construccién de terrazas,
es su estabilidad dimensional {también conocida como “resiliencia”).

Los expertos utilizan este término para referirse al cambio de forma'y
tamafio de la madera con el transcurso de su uso debido a su encogimiento
e hinchazén con la variacién de humedad (propiedad de higroscopia). Los
varios tipos de madera presentan distintos grados de estabilidad dimensional.
Por esta razén, debe prestarse mucha atencién al elegir el tipo de madera.
Para la construccién de terrazas, recomendamos emplear madera con

alta estabilidad dimensional. Algunas especies de madera, incluyendo la
Massaranduba, presentan una estabilidad dimensional menor al promedio,
entonces realmente no aconsejamos ufilizar este fipo de maderas. Como

el ancho de la madera se modifica con la hinchazén y encogimiento,
recomendamos utilizar un ancho méximo de tabla de 120 mm. Puede
encontrar detalles sobre la estabilidad dimensional de tipos de madera
usuales en “Descripcién de los tipos de madera” en las p. 22 - 27 de nuestro
catdlogo.

Tablas de madera aserradas radialmente son preferibles a las aserradas
longitudinalmente, ya que presentan caracteristicas mds ventajosas en cuanto
ala formacién de grietas y deformaciones por dilatacién/contraccién, por lo
tanto, presentan menor distorsion y alabeo. Muchas veces, las tablas
aserradas longitudinalmente no permiten una fijacién duradera, ni visible ni
oculta. En tales casos, no podemos garantizar una fijacién de calidad.
Las particulas de metal abrasado, incluso las més diminutas, pueden generar
oscuras manchas de corrosién sobre las tablas de madera. Por eso, no es
conveniente frabaijar sobre metal en las proximidades de la ferraza.
Las substancias componentes de la madera pueden causar la contaminacién
de superficies adyacentes, por lo tanto, es importante tomar medidas
constructivas preventivas, como guardar el distanciamiento adecuado.
Como la naturaleza no se rige por esténdares de calidad, la idoneidad de la
madera para la construccién de terrazas no depende solamente de su especie.
A menudo, lotes individuales de madera, genera|menfe inocuos, pueden
llegar a causar problemas. Posibles causas incluyen fibras en espiral y secado
insuficiente.
= Fibra en espiral se refiere a las fibras de la madera que crecen en espiral
alrededor del eje del tronco del érbol. Esto se vuelve un problema i el
contenido de humedad varia en el franscurso de montaje. Al ocurrir esto,
fensiones infernas de la madera se libera, y pueden causar alabeos de las

tablas de terraza. La fuerza liberada es tan grande en estos casos, que
incluso las tablas més impecablemente fijadas con nuestros sistemas de
fijccién, se deforman.

= Intercambiar humedad con el ambiente circundante es una propiedad
comdn en todas las maderas. El usuario percibe esta propiedad a través
de la dilatacién y la contraccién de la madera. Una de los tareas del
proveedor de la madera es secarla de forma correcta para la
correspondiente aplicacién. De ser usada madera con contenido de
humedad inadecuado, los dafios pueden ser causados répidamente.

Muchas de las propiedades de la madera dependen de su clasificacién.
iPor lo tanto, se recomienda fijar de antemano todos los criterios de forma
contractual con el proveedor de madera!

Particular cuidado debe prestarse al comprar madera de Bangkirai. En el
pasado, debido a la creciente demanda de esta madera, era muy frecuente
comercializar de forma, consciente o inconscientemente, como madera de
Bangkirai algunas maderas procedentes del Sudeste de Asia. Estas Gltimas son
mucho menos adecuadas para la construccién de terrazas. Como
consecuencia se forman fisuras y alabeos en las tablas.

Es esencial emplear el mismo tipo de madera en toda la terraza, es decir, la
madera de cobertura debe ser la misma que la de la subestructura.

Uso de puntas de atornillador de acero inoxidable

Alinstalar tornillos, inevitablemente se crea una friccién entre el tornillo y la
punta. Esta abrasién puede causar coloraciones indeseadas en la superficie de
maderas ricas en faninos y en la cabeza del tornillo en aplicaciones al exterior
o en ambientes himedos. Erréneamente, esto se le dtribuye al tornillo, adn que
este sea de acero inoxidable. jDe modo a evitar este peligro de coloraciones, al
instalar tornillos de acero inoxidable deben también usarse puntas de
atornillador de acero inoxidable!

Si se realiza una evaluacién exhaustiva y previa de la madera que se va a
emplear se pueden evitar muchos dafios en la construccion de terrazas. Si
el especialista responsable detecta deformaciones en las tablas de terraza
antes de instalarlos, se debe descartar por completo su uso para el montdie.

o A DISPOSICIONI
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CONSIDERE LA SUCCION DEL VIENTO

Para construir una ferraza de azotea, es fundamental considerar la fuerza del viento en el disefio de la misma. Las fuerzas del viento tienen un impacto
variable en la ferraza, pues dependiendo de la altura de la misma en relacién al suelo, su forma y ubicacién, la magnitud de succién del viento que
ocurre varia. De ser necesario, la terraza debe asegurarse contra la succién del viento para prevenir su levantamiento o desplazamiento.

SUCCION DEL VIENTO

La succién del viento es una carga que surge del flujo del mismo. LA
misma actia sobre las superficies, lo que significa que todas las partes
externas de una construccion deben considerarse. La succién del viento
ocurre como resultado de diferencias de presion entre el aire circun-
dante y el aire dentro o debajo de una construccién. Como la presién
del aire pasante es menor que la de dentro de los compartimientos del
edificio, el aire es “arrancado” hacia el exterior. Luego, el aire fluyen-
do hacia afuera ejerce una presién sobre los componentes del edificio,
por lo que no tener en cuenta la succién del viento desde el principio,
puede ocasionar dafios.

Todas las terrazas de azotea estén expuestas a diferentes fuerzas y condicionamientos. Por lo tanto, las cargas particulares deben fenerse en cuenta en
cada proyecto. El “Eurocddigo 1: Acciones en estructuras” segin DIN EN 1991-1-4 contiene valores de referencia Gtiles que se pueden utilizarse como
guia. La siguiente tabla proporciona una descripcién general de las potenciales fuerzas de impaco. Si tienes cualquier duda sobre el célculo de fuerzas y
la planificacion de tu proyecto de terraza, ponte en contacto con nuestro departamento técnico (technik@eurotec.team).

VALORES TECNICOS SEGUN DIN EN 1991-1-4/NA

Velocidod de rafaga simplificada para estructuras de hasta 25 m de altura segdn DIN EN 1991-1-4/NA

Zona de vientos Presion de la velocidad de pico  en kN/m? para altura de edificio h segdn el rango
h<10m 10m<h<18m 18m<h<25m
| Interior 0,50 0,65 0,75
g Interior 0,65 0,80 090
(osta e islos del Mar Balico 0,85 1,00 1,10
Interior 0,80 095 1,10
Costa del Mar del Norte y del Baltico 1,05 1,20 1,30
Interior 095 1,15 1,30
Islas del Mar Beltico 140

I

PARA FIJAR / ANCLAR
e presentan en la p. :
Q Se present p.72 Q
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La humedad y las diferencias de calor pueden hacer que la terraza se deforme en entablonados de WPC (Wood Plastic Composite). Particularmente
en estructuras ubicadas en superficies planas (p. €., azoteas) con una cubierta ligera, existe el riesgo de la succién del viento, haciendo que la terraza
se deslice fuera de su posicin original. Para prevenir esto, se recomienda lastrar la subestructura utilizando las escuadras de fijacién. (p. 72) y,
adicionalmente, losetas de hormigén apoyadas en los conectores.

Para asegurar que la estructura de una terraza esté dptimamente profegida contra condiciones ambientales tales como vientos fuertes, la estructura
debe estar lo suficientemente lastrada. Para lograr esto, se instalan losetas en la subestructura con nuestras escuadras de fijacién. La canfidad de losetas
requeridas dependen de la ubicacién de la terraza. P. ej., terrazas protegidas del viento por edificios contiguos requieren menos losetas que una terraza
en la azotea de un edificio en altura. A lo largo de los bordes, en particular, deben instalarse losetas de hormigén adicionales para minimizar alabeos
indeseados en la estructura causados por influencias externas.

DISPOSICION DE LOSETAS DE HORMIGON

Alabeo de terraza (ejemplo de caso exiremo)
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SELECCION DEL MATERIAL DEL TORNILLO SEGUN SU RESISTENCIA A LA CORROSION

Paso a paso:

Seleccione el material de tornillo méds adecuado para su proyecto teniendo en cuenta los siguientes principios bésicos. Repase cada punto uno tras ofro.

Si el material es adecuado los puntos 1y 2 como estarén marcados como minimo con (X) o, adn mejor, con una X. Si existe algdn ofro contaminante, el punto 3 fambién
deberd coincidir.

1. 5Cudl serd la ubicacién del elemento de construccién? 3Estard expuesto Ejemplo: fijacion de una fachada con abeto Douglas
i 1 . i i 3 oG , . .
ala infemperie (vala) o estard: profegido (vigas e fechol? 1. Clase de servicio = 3, porque estd expuesto a la infemperie.
2. 3Quétipo de madera se va a utilizar? 3Se trata de madera de Fachada = requisitos esféficos. = como minimo un Cl
construccién inocua o madera tropical con alto contenido en taninos? 2. Douglas = como minimo un C1; sin embargo, es preferible un A2 o un A4
3. En el lugar de montaje existen ofros contaminantes que fomenten la corrosién 3. Este punfo se suprime ya que no existen confaminantes externos adicionales.
3Se va a construir cerca del mar, cerca de una industria pesada, efc.? Seleccion: un C1 es posible; sin embargo, es preferible un A2 o un A4.
6rumo de acero Acero al carbono Acero inoxidable, martensitico Acero inoxidable, austenitico
P Galvanizado electrolitico Revestimiento especial (1; acero inoxidable endurecido Acero inoxidable A2 Acero inoxidable A4
Eiemnlos de producto Paneltwistec azul / amarillo Panelfwistec 1000 Terrassotec acero inoxidable Terrassofec A2 Terrassotec A4
fempios ce p Hobotec azul / amarillo Topduo endurecido / Hapatec Hapatec Heli
1. ;Ubicacion del elemento de construccion?
u1e X X X X X
U 29 X X X X X
U39 - (x)» X X X

2. ¢Tipo de madera? ¢
Madera de construccion, compuestos

de madera ¢ X X X X X
Haya (haya roja) X X X X X
Abeto de Douglas - - (X)® X X
Abeto X X X X X
Pino X X X X X
Alerce - - (X) 2 X X
Madera de conifera, impregnada a presion (X)® (X)® (X)® (X)® X
Cedro rojo - - - (X) " X
Abeto X X X X X
Madera de conifera con tratamiento térmico - - - (x)" X
Abachi - o - (X) X
Afzelia, doussié - - - (X)" X
Azohé, Bongossi - - - - X
Bangkirai, Shorea laevis - - (X)® X X
Bilinga - - - (X)" X
Hymenaea, Jatobd - - - - X
Cumard - - - (x)h X
(astaio - - - - X
Roble - - - - X
Eucalipto - - - - X
Garapa - - - - X
Ipé - - (X)® X X
Iroko - - (X)® X X
Iltadba - - - - X
Kosipo - - - - X
Massaranduba - - - - X
Merbau - - - - X
Robinia - - - - X
Madera dura con tratamiento térmico - - - (X) " X
3. ¢ Contaminacion quimica adicional?
Condensacion permanente ¥ - - - (X)® X
Confaminacion salina " - - - (X)® X
Atmésferas agresivas ¥ - - - - (xym
Atmasferas que contienen doro” - - - - -
a)  Closes de servicio segan DIN EN 1995:2008. S 1 — piezas de construccion para espacios cerrados, para edificaciones parcialmente f)  Se recomienda el uso de acero inoxidable A4. Por favor, consulte fambién a su proveedor de madera.
calefaccionadas. (S 2 — piezas de construccion para construcciones techadas, para edificaciones abiertas sin exposicion directa a la g)  Condensacion continua, en un ambiente con vapor de agua con bajo contenido de impurezas.
intemperie. (S 3 — construcciones expuestas a la intemperie. h)  Piezas de construccién situadas en la cercania de carreferas que se tratan con sal en invierno, ubicadas en la costa
b)  Uso recomendado Gnicamente para fijaciones de importancia secundaria, en construcciones temporarias, del mar, instalaciones en altamar o de otras instalaciones industriales.
o sin requerimientos estéticos. k) Por ejemplo: piezas de construccion en tineles de carretera, en naves porcinas o en ofras atmasferas agresivas
) Se recomienda prefaladrar y, en caso necesario, preavellanar las maderas duras. Aplicable también o madera de coniferas en con humedad ambiental elevada
construcciones de terrazas y fachadas. ) Piezas de consfruccién en piscinas cubiertas o en ofras atmésferas que confengan cloro
d)  Madera sin trafar de: picea, abeto, pino, compuestos de madera, KVH®, LVL, madera maciza, etc., madera contrachapada, 0SB, m)  Eluso debe comprobarse en cada caso particular.
tableros de fibra, tableros de aglomerado cementicio o de yeso, etc.
e)  Segin nuestra experiencia, el uso de esta madera con material C1 no causa problemas de corrosién o coloracién de la madera. Esta descripcion general no puede abarcar todos los usos. En algunos casos a los materiales se les puede asignar un
No obstante, en funcion de la procedencia de la madera, esos problemas no se pueden descartar por completo. Por favor, consulte uso para condiciones ambientales mas desfavorables.

también a su proveedor de madera.
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TERRAZAS DE MADERA

Debido a los problemas que surgen una'y ofra vez al usar madera dura/
tropical, queremos proporcionarle ciertas directrices bésicas que hay que
tener en cuenta. Pero generq|menre, nosotros solemos recomendar que siga
los consejos de su suministrador de madera, ya que, en un lote de madera,
sobre todo cuando se trata de maderas tropicales, las propiedades de la
misma pueden oscilar mucho. La madera de bangkirai, que se emplea tan a
menudo, presenta propiedades que varian mucho, ya que dichas propieda-
des dependen de la procedencia de la madera. Si se ignora la variabilidad
que puede exisfir dentro de un mismo surfido, pueden surgir problemas de
rotura de tornillos.

Una tabla de madera de bangkirai o de ofro tipo de madera dura/tropical
y que presenta una anchura de 140 mm, puede dilatarse o comprimirse
hasta 7 mm en funcién de la humedad. Para atornillar directamente los to-
blas a la subestructura, se recomienda utilizar un par de tornillos. Si la tabla
se fijar directamente @ la subestructura y si esta tabla sufre un alabeo de 3,5
mm desde su centro, podria producirse el cizallamiento de los tornillos. La
madera dura/tropical no permite al tornillo absorber el movimiento, pues
debido a su gran densidad, esta apenas puede comprimirse.

En ciertos casos, se podria atornillar en el centro de la tabla para reducir
esfe efecto. Lamentablemente, la madera tropical tiene una gran fensién
propia que provoca el alabeo de las tablas, por lo que en la mayoria de los
casos se requiere que la unién se realice a pares.

Resulta de gran ayuda colocar un distanciador (p. ej. un listén Dista 2.0 0
una unién oculta para ferrazas) entre la subestructura y la tabla de terraza.

De esa forma, los tornillos pueden flexionarse en el senfido del alabeo de la
madera. El riesgo de cizallamiento se reduce considerablemente. Ademds,
esa distancia profege a lo madera del encharcamiento que se produce

en los puntos de apoyo. De esta forma, se refrasa el envejecimiento de lo
estructura.,

Un error muy frecuente es construir las subestructuras con una gran distan-
cia entre ejes. Los resultados son més duraderos cuando esa distancia, y,
por lo tanto, la distancia entre los tornillos en la direccién longitudinal de la
tabla, es cdmo méximo de 60 cm.

Por favor, tenga en cuenta que estas indicaciones de montaije son solo
recomendaciones, y que no son instrucciones de montaije obligatorias.
Cada montaje tiene que cumplir sus propios requisitos. Estos requisi-

tos varian, por ejemplo, en funcién de las normativas de construccién
vigentes localmente. El personal que ejecuta la obra es responsable de su
cumplimiento.

@ NUESTRO
CONSEJO

Siempre es aconsejable pretaladrar las maderas complicadas. Se
consideran complicadas, sobre todo, las maderas duras/iropicales,
pero también algunas maderas de coniferas, como por ejemplo la de
abeto Douglas. El pretaladrado evita que se agrieten las maderas.
(Nota: Debido a la gran tensién interna de las tablas, las mismas pue-
den agrietarse posteriormente en los bordes y en su inferior. Lo mismo
se aplica para maderas tratadas térmicamente).

21
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VISION GENERAL DE LOS TIPOS DE MADERA

*Las tablas para terrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.

Las terrazas de madera quedan bien en fodos los lugares. Tanto si
no estdn tratadas y se van tornando grises, como las tratadas con
productos de mantenimiento, fransmiten cercania a la naturaleza
o quizds hasta elegancia urbana, pero, siempre, transmiten una
sensacion de bienesfar.

Para construir una ferraza que tenga una vida Gfil larga y minimos
requisitos de mantenimiento, es indispensable confar con un
sistema de fijacién adecuado y, sobre todo, con una buena planifi-
cacién y un montaije profesional. No fodas las maderas son
iguales: ademds de su esfética y su precio, también conviene
comparar sus propiedades tecnolégicas.

Una madera con una durabilidad muy alta y una apariencia
exterior atractiva, podria, por ejemplo, presentar una estabilidad
dimensional moderada y, por lo tanto, resultaria inadecuada

para una fijacién indirecta oculta. Esta descripcién general sobre
algunas de las maderas de terraza més comunes podrd ayudarle
en sus consideraciones

TENGA EN CUENTA SIEMPRE NUESTRAS INDICACIONES DE “RIESGOS
AL CONSTRUIR TERRAZAS DE MADERA" EN LA PAGINA 17

GLOSARIO

- Médulo E (médulo de elasticidad) - resistencia que presenta un material
frente @ la deformacién eldstica. Cuanto mds alto sea el médulo E de un
material, més rigida serd la pieza.

En esta descripcion general se proporciona el médulo E referente a la
direccion paralela a las fibras de la madera.

- Clase de durabilidad - indica la durabilidad natural del duramen de la
madera frenfe a los hongos, en un rango que va dese 1 (madera muy
duradera) hasta (madera muy poco duradera).

- Estabilidad dimensional - propiedad de la madera de no curvarse/
alabearse debido a la dilatacion/encogimiento.



MADERA TERMOTRATADA

bajo

moderado alto

DENSIDAD BRUTA

RESISTENCIA A LA
COMPRESION

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

DURABILIDAD
ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

VENTAJAS

+ Alta durabilidad

+ Sin resina

+ Bajo hinchamiento /
encogimienfo

+ Sustituto de maderas tropical

+ Extraida primariamente de
forestaciones sostenibles

DESVENTAJAS

- Superficie fragil debido al
tratamiento térmico

- No apto para uso estructural
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DATOS GENERALES

- Procedencia: Europa del Este, Central y del Sur, América del Norte

- Color: Marrén oscuro; también tonos grisGceos, como la madera no tratada
- Clase de durabilidad: 1 - 2, sin tratamiento: 5

- Propiedades: bajo hinchamiento/encogimiento, excelente estabilidad dimensio-
nal, el tratamiento térmico provoca la disminucién de su resistencia y elasticidad,
y hace que su superficie se vuelva més quebradiza. Lo dureza depende del tipo
de madera ofrecida por el proveedor.

APLICACION
Construccién de terrazas, pisos de parquet, mobiliario de jardin, como sustituto de
maderas fropicales, no apto para uso esfructural.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 50 cm
- Anchura de las juntas entre tablas: de 4 a 6 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

ROBINIA, FALSA ACACIA (ROBINIA PSEUDOACACIA)

bajo

moderado alto

DENSIDAD BRUTA

COMPRESION |

RESISTENCIA A LA JRRN SN S -

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

DURABILIDAD

DIMENSIONAL

ESTABILDAD | !

VENTAJAS
+ Alta durabilidad
+ Alta resistencia
+ Alta dureza
+ Sustituto de madera tropical
+ Extraida primariamente de
forestaciones sostenibles

DESVENTAJAS
- Estabilidad dimensional
moderada

MERBAU (INTSIA SPP)

bajo moderado alto
L L L
P ———
DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA | | |
COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION |
MODULOE
DUREZA '_I_I—l |
DURABILIDAD
ESTABILIDAD | | | |
DIMENSIONAL . i
VENTAJAS DESVENTAJAS

+ Alta durabilidad

+ Alta resistencia

+ Alta dureza

+ Bajo hinchamiento /
encogimiento

+ Estobilidad dimensional
excepcionalmente elevada

- Posible lixiviacién de
componentes de la
madera

- Procede casi exclusivamente
de explotacién forestal.
Madera certificada apenas
disponible.

DATOS GENERALES

- Procedencia: América del Norte, y también Europa desde el siglo 17

. Color: Amarillo-Verde a marrén Oliva, oscureciendo a marrén dorado
- Clase de durabilidad: 1-2, la madera autéctona més duradera

- Propiedades: Elevado hinchamiento/encogimiento, estabilidad dimensional
moderada, elevada resistencia y dureza, textura muy caracterisfica.

APLICACION
Construccién de terrazas, marcos de ventana, construccién de parques infantiles,
vallados, uso estructural exterior, como sustituto de maderas tropicales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre fablas: de 6 a 10 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

DATOS GENERALES
- Procedencia: Sureste de Asia, el nombre comercial abarca diferentes especies

- Color: marrén claro a marrén rojizo, puede oscurecer de marrén a marrén
cobrizo oscuro

- Clase de durabilidad: 1-2

- Propiedades: muy bajo grado de hinchamiento y contraccién, muy buena
estabilidad dimensional, gran resistencia y dureza.

APLICACION

Construccién de terrazas, marcos de ventana, pisos de parquet, escaleras, mobiliario

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre los ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre las tablas: de 4 a 6 mm

- Distancia entre las juntas planas: de 3 a 4 mm

*Las fablas para ferrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FUACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI
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https://www.eurotec.team/application/files/9616/5244/1964/15_Befestigungsempfehlung_Thermo-Holz_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/9516/5244/1920/11_Befestigungsempfehlung_Robinie_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/1816/5244/1914/10_Befestigungsempfehlung_Merbau_ES.pdf
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MASSARANDUBA (MANILKARA SPP)

bajo moderado alto DATOS GENERALES
t t t t - Procedencia: Norte a centro de Sudamérica. Su nombre comercial
DENSIDAD BRUTA englobe varias especies
RESISTENCIA A LA | | | | Color: Ro ondo con ol )
COMPRESION | | | | - Color: Rojo carne, oscureciendo con el tiempo a un marrén oscuro
RESISTENCIA A LA FLEXION - Clase de durabilidad: 1 -2
MODULO E | | | | - Propiedades: Alto hinchamiento/encogimiento, estabilidad dimensional
moderada, resistencia muy elevada, dureza muy elevada, textura homogénea.
DUREZA [
DURABILIDAD l l l APLICACION
Dlrs\sEﬁgllgliﬁ\[i ._! | | | Construccién de ferrazas, pisos sujetos a cargas pesadas, paneles de aislacion
acstica y visual, vallados, madera estructural, uso en ingenieria hidrdulica
VENTAIAS DESVENTAJAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION
+ Alla durablhf:lud . - Estabilidad d"“ens'?““l Su instalacion es extremadamente dependiente de su contenido de humedad.
+ Muy alta resistencia exiremadamente bajo Siempre se deberd determinar su confenido de humedad previamente.

+ Alta dureza A menudo proviene de
explotacion forestal. Utilice
madera certificada siempre
que sea posible

Elevada susceptibilidad a la
calidad de la fijacion

empleada

Consulte a su proveedor para més informacién.

KAPUR (DRYOBALANOPS SPP)

bajo moderado alto DATOS GENERALES

DENSIDAD BRUTA

- Color: Anaranjado a marrén rojizo, oscureciendo a marrén
RESISTENCIA A LA |
COMPRESION - Clase de durabilidad: 1 -2
RESISTENCIA A LA FLEXION | - Propiedades: hinchamiento/encogimiento moderado a alto, estabilidad
MODULOE | dlmen5|0n0| modemdu, textura homogene&
R .
DUREZA | | | APLICACION
DURABILIDAD Construccién de terrazas, vallados, madera estructural
ESTABILDAD | | | | )
DIMENSIONAL . { INSTRUCCIONES DE INSTALACION
- Distancia entre ejes de la subesfructura: méx. 60 cm
VENTAIAS DESVENTAJAS - Anchura de las juntas entre tablas: de 6 a 10 mm
+ Alta durabilidad - Posible lixiviacion de . Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

componentes de la madera

- A menudo proviene de
explofacién forestal. Utilice
madera certificada siempre
que sea posible.

- Dureza moderada

- Estabilidad dimensional
moderada

IPE, LAPACHO (TABEBUIA SPP)

bajo , mloderodlo , alto DATOS GENERALES

DENSIDAD BRUTA . . . . - Procedencia: Norfe a centro de Sudamérica. Su nombre comercial englobe
RESISTENCIA A LA | | | | varias especies

COMPRESION | | | | - Color: Marrén claro a marrén amrillento, oscureciendo a marrén oliva

FESISTENCIA A LA FXON | | | | - Clase de durabilidad: 1 -2
MODULO E - Propiedades: Hinchamiento / encogimiento moderado a alto, buena estabilidad
DUREZA l l l | dimensional, resistencia muy alta, dureza muy alta, textura homogénea.
| | |

s | -

DIMENSIONAL  § . . . Construccién de terrazas, puentes y barcos, muelles Hotontes, va||ac|os, pisos de
parquet, pisos sujetos a cargas pesadas, madera estructural, uso en ingenieria
hidrdulica.

VENTAIAS DESVENTAIAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION
+ Alta durabilidad - Amenudo proviene de - Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
+ Buena estabilidad explotacién forestal. Utilice - Anchura de las juntas entre tablas: de 6 a 8 mm
dimensional. ) madera cerfficada siempre - Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm
+ Muy dlta resistencia que sea posible

+ Muy dlta dureza
+ Aprobada para uso
estructural

*Las fablas para ferrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.

- Procedencia: Suresfe de Asia. Su nombre comercial englobe varias especies

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI


https://www.eurotec.team/application/files/1316/5244/1909/09_Befestigungsempfehlung_Massaranduba_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/6816/5244/1904/08_Befestigungsempfehlung_Kapur_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/9916/5244/1951/13_Befestigungsempfehlung_Ipe_ES.pdf

GARAPA (APULEIA SPP)

bajo moderado alto
f f f f
DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA —I—I—I—
COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION | | |
MODULO E | |
DUREZA | | |
DURABILIDAD
ESTABILIDAD ! |
DIMENSIONAL .
VENTAJAS DESVENTAJAS
+ Alta durabilidad - Posible lixiviacién de
(variable) componentes de la

+ Alta resistencia
+ Muy alta dureza

madera
A menudo proviene de

explotacién forestal. Utilice
madera certificada siempre

que sea posible
Estabilidad dimensional
moderada

Construccion de ferrazas y exteriores | €UrO k@€

DATOS GENERALES

- Procedencia: Sudamérica. Su nombre comercial englobe varias especies

- Color: Amarrillo miel, escureciendo a marrén amarillento o dorado
- Clase de durabilidad: varia entre 1y 3

- Propiedades: Hnchamiento / encogimiento moderado a dlto, estabilidad
dimensional moderada, textura homogénea y plana.

APLICACION

Consfruccién de terrazas, mobiliario, marcos de ventana.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre fablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

ABETO DOUGLAS (PSEUDOTSUGA MENZIESII)

DENSIDAD BRUTA

RESISTENCIA A LA
COMPRESION

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

DURABILIDAD
ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

bajo

moderado alto

S

VENTAJAS

+ Bajo hinchamiento /
encogimiento

+ Buena estabilidad
dimensional

+ Aprobado como
madera estructural

+ Sustituto de madera tropical
+ Extraida primariamente
de forestaciones sostenibles

DESVENTAJAS

- Posible aparicién de resina
- Durabilidad moderada pero

suficiente para ferrazas
- Dureza moderada

CUMARU (DIPTERYX SPP)

DENSIDAD BRUTA

RESISTENCIA A LA
COMPRESION

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

DURABILIDAD
ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

bajo

moderado alto

N N

VENTAJAS
+ Muy alta durabilided
+ Resistencia
extremadamente alta
+ Dureza muy alta

DESVENTAJAS

- Posible erosién de
componentes de la
madera

A menudo proviene de

explotacion forestal. Utilice
madera certificada siempre

que sea posible
Estabilidad dimensional
moderada

DATOS GENERALES

- Procedencia: América del Norte, y también Europa desde el siglo 19
- Color: marrén claro amarillento a rojizo. Recuerda al alerce europeo.
- Clase de durabilidad: 3 - 4

- Propiedades: Alta elasticidad, bajo hinchamiento / encogimiento,
buena estabilidad dimensional, bajo contenido de resing, textura fina.

APLICACION
Construccién de terrazas, fachadas, pisos laminados, marcos de ventana,
vallados, madera estructural, como sustituto de maderas fropicales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre fablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

DATOS GENERALES

- Procedencia: norte de Sudamérica. Su nombre comercial abarca muchas especies

- Color: rojo amarillento, oscureciendo a marrén amarillento/oliva.
- Clase de durabilidad: 1

- Propiedades: elevado hinchamiento/encogimiento, buena estabilidad dimensional,
resistencia extremadamente elevada, dureza muy elevada, textura homogénea.

APLICACION

Construccién de terrazas, pisos sujetos a cargas elevadas, madera estructural.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre fablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

*Las fablas para ferrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIJACION RECOMENDADOS i
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

v


https://www.eurotec.team/application/files/9116/5244/1897/07_Befestigungsempfehlung_Garapa_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/3216/5244/1851/01_Befestigungsempfehlung_Douglasie_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/2616/5244/1957/14_Befestigungsempfehlung_Cumaru_ES.pdf
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BANGKIRAI, YELLOW BALAU (SHOREA SPP)

bajo

moderado

alto

DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA

COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION

MODULO E

DUREZA |

DURABILIDAD
ESTABILIDAD |
DIMENSIONAL . .
VENTAJAS DESVENTAJAS

+ Alta durabilidad
+ Alta resistencia
+ Alta dureza

ROBLE (QUERCUS ROBUR, QUERCUS PETRAEA)

- Posible erosion de

componenles de |G mudera

- A menudo proviene de

explotacién forestal.

Utilice madera certificada

siempre que sea posible

bajo moderado alto
L L L
— — —
DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA | |
COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION _|_|_
MODULOE |
DUREZA '_I_I-l |
DURABILIDAD
ESTABILIDAD
DIMENSIONAL . . .
VENTAJAS
+ Alta durabilidad
+ Alta estabilidad dimensional
+ Alta dureza
+ Madera de construccién
autorizada
+ Sustituto de madera tropical
+ Extraida primariomente
de forestaciones sostenibles
bajo moderado alto
L L L L
T T T T
DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA | | |
COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION [ | | |
MODULO E
DUREZA '_I_l_l | |
DURABILIDAD
ESTABILIDAD |
DIMENSIONAL . . .
VENTAJAS
+ Alta durabilidad
+ Sin erosién

+ Bajo hinchamiento / encogimiento

+ Buena estabilidad dimensional

+ Elevada resistencia y dureza

+ Madera de reservatorio significa preservacién

del bosque nativo

DATOS GENERALES

- Procedencia: Sur, Sureste y Este de Asia. Su nombre comercial abarca muchas especies.
- Color: Marrén amarillento, oscureciendo a marrén oliva

- Clase de durabilidad: 2

- Propiedades: Hinchamiento / encogimiento medio a elevado, buena estabilidad
dimensional, elevada resistencia y dureza, textura particular.

APLICACION

Construccion de terrazas, muelles, embarcaderos flotantes, vallados, establos, pisos de
alto trénsito, madera estructural. Muchas de las especias Shorea del grupo Meranti, son
utilizadas como marcos de ventada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Su instalacién es extremadamente dependiente del contenido de humedad de la madera.
Esta debe deferminarse siempre previamente a la instalacién. Pregunta a

tu proveedor de madera para saber més detalles.

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FUACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

DATOS GENERALES

- Procedencia: Europa

- Color: Marrén amarillento, escureciendo a marrén oliva
- Clase de durabilidad: 2

- Propiedades: bajo hinchamiento / encogimiento, buena estabilidad dimensional;
textura muy particular y decorativa

APLICACION
Construccién de terrazas, escaleras, parquet, mobiliario, marcos de ventana, vallados,
madera estructural, utilizado también como substituto de madera tropical.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre tablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIJACION RECOMENDADOS )
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

DATOS GENERALES

- Procedencia: Del reservatorio de Brokopondo en Surinam, de otra manera del norte
de Sudamérica; Su nombre comercial abarca muchas especies.

- Color: marrén rojizo a marrén oscuro
- Clase de durabilidad: 1

- Propiedades: Como madera de reservatorio: bajo hinchamiento/encogimiento,
buena estabilidad dimensional, elevada resistencia y dureza, muy decorafiva.

APLICACION
Construccién de terrazas, vallados, méstiles, madera estructural.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subesfructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre tablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FUACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

*Las fablas para ferrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.


https://www.eurotec.team/application/files/9416/5244/1869/03_Befestigungsempfehlungen_Bangkirai_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/9516/5244/1894/06_Befestigungsempfehlung_Eiche_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/1416/5244/1946/12_Befestigungsempfehlung_Walaba_ES.pdf

ALERCE DE SIBERIA (LARIX SIBIRICA)

bajo

moderado alto

DENSIDAD BRUTA |

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

RESISTENCIA A LA —I—I—
COMPRESION

DURABILIDAD

DIMENSIONAL

ESTABILIDAD |

VENTAJAS

+ Bajo hinchamiento /
encogimiento

+ Predominantemente
sin nudos

+ Madera estructural

COURBARIL, JATOBA (HYMENEA SPP)

bajo

DESVENTAJAS

- Posible sangrado de resina

- A menudo proviene de explo-
tacién forestal. Utilice madera
certificada siempre que sea
posible

- Dureza moderada

moderado alto

DENSIDAD BRUTA
RESISTENCIA A LA

COMPRESION
RESISTENCIA A LA FLEXION |

MODULO E | |
DUREZA
DURABILIDAD l l
ESTABILIDAD |
DIMENSIONAL . .
VENTAJAS DESVENTAJAS

+ Alta durabilided

+ Bajo desgaste

+ Resistencia muy elevada
+ Dureza muy elevada

WPC (COMPUESTO DE MADERA PLASTICA)

bajo

- Estabilidad dimensional
moderada

- A menudo proviene de
explofacién forestal. Utilice
madera certificada siempre
que sea posible solo madera
certificada)

moderado alto

DENSIDAD BRUTA

RESISTENCIA A LA
COMPRESION

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULO E
DUREZA

DURABILIDAD
ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

VENTAJAS

+ Alta estabilidad dimensional
+ Tabla para andar descalzo
+ Sin derrumbes
+ Sustituto de maderas tropical
+ Viene principalmente de

una silvicultura sostenible

Construccion de ferrazas y exteriores | €UrO k@€

DATOS GENERALES:

- Procedencia: Oeste y sur de Siberia, Mongolia

- Color: amarillento (el alerce europeo es de color amarillento a marrén rojizo)
- Clase de durabilidad: varia de 1 a 4 dependiendo de su procedencia

- Propiedades: anillos de crecimiento muy préximos, confiriéndole una elevada
densidad, elevada elasticidad, bajo hinchamiento/encogimiento, buena esta-
bilidad dimensional, generalmente sin nudos, bajo contenido de resing, textura
de fibras rectas.

APLICACION

Construccién de terrazas, fachadas, pisos laminados, marcos de ventana,
vallados, madera estructural

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre fablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIJACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

DATOS GENERALES:

- Procedencia: América Central y del Sur

. Color: Salmén a marrén amarillento, oscureciendo a un marrén cobrizo.
- Clase de durabilidad: 1 - 3

- Propiedades: Elevado hinchamiento/encogimiento, estabilidad dimensional
moderada, alfa resistencia, dureza muy elevada, muy decorativa.

APLICACION

Construccién de terrazas, pisos laminados, pisos de alto trénsito,
mobiliario, madera estructural.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Distancia entre ejes de la subestructura: méx. 60 cm
- Anchura de las juntas entre tablas: de 6 a 8 mm

- Distancia entre juntas planas: de 3 a 4 mm

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FIJACION RECOMENDADOS i
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

DATOS GENERALES:

Los compuestos de madera-plésfico consisten de diferentes composiciones de madera,
plésticos y aditivos. El contenido de madera varia de 50% a 70%. La madera utilizada se
origina predominantemente de bosques certificados. Las propiedades de este producto
polimérico son equivalentes a demds productos de madera de alta calidad.

APLICACION

Construccién de terrazas, vallados, mobiliario de jardin, fachadas, perfileria de
esquinas, en pantallas privativas, como sustituto de madera tropical.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

Requisitos de acuerdo a la informacién del fabricante.

NUESTROS
ELEMENTOS DE
FUACION RECOMENDADOS
PUEDEN ENCONTRARSE AQUI

*Las fablas para ferrazas de madera maciza no forman parte de nuestra oferta de productos. Esta breve descripcion general representa una ayuda para la planificacion.
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https://www.eurotec.team/application/files/9016/5244/1859/02_Befestigungsempfehlungen_Sibirische_Laerche_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/2416/5244/1879/05_Befestigungsempfehlung_Courbaril_ES.pdf
https://www.eurotec.team/application/files/9116/5244/1970/16_Befestigungsempfehlung_WPC_ES.pdf
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SUBESTRUCTURA DE TERRAZA

Lo escencial para una terraza perfecta

SOLUCIONES DE ALTA CALIDAD PARA TODO TIPO DE
SUBESTRUCTURA

Sin una subestructura adecuada, pronto aparecerdn los defectos en
su ferraza. Le ofrecemos una serie de recursos para que sus terra-
zas sean duraderas y bellas.

iLE ENSENAREMOS QUE ES LO MAS IMPORTANTE!

HECHE UN VISTAZO A NUESTROS VIDEOS
DE APLICACION:

28


https://www.youtube.com/watch?v=IaY80vhcHOM
https://www.youtube.com/watch?v=VVpFu0ujDr8
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ACCESORIOS DE CORCHO PARA LA SUBESTRUCTURA DE TERRAZAS

3QUE ES EL CORCHO?

El corcho es un producto natural que se obtiene a partir de la corteza
del alcornoque. El alcornoque es un érbol de hoja caduca que se en-
cuentra principalmente en los paises del Mediterréneo occidental, por
ejemplo, en Espaiia y Portugal. Para obtener el corcho, la corteza se
quita del rbol directamente con la mano. El corcho es un producto
natural que vuelve a crecer; el arbol se puede descortezar cada 10
afios sin que sufra dafios por ello. El alcornoque tiene una esperanza
de vida de hasta 300 afios y durante su vida puede suministrar apro-
ximadamente de 100 a 200 kilogramos de corcho.

PROPIEDADES Y VENTAJAS
+ Es hidréfobo y resistente a la humedad

- Es quimicamente neutro - libre de HAPs (ablandadores téxicos y cancerigenos
que se encuentran principalmente en compuestos a base de goma)

- No se descompone y es resistente a la mayoria de los écidos y a la lejia

- Amortigua las pisadas (ruido, vibraciones), es antideslizante y ademds
actéa como aislante térmico

- Es resistente a la descomposicién (bacterias, gérmenes y hongos)
- Sometido a presién, es muy estable, y presenta expansién casi nula

- Resistente al fuego (Clase de incendio B2)

EL CORCHO ES UN MATERIAL NATURAL, SUSTENTABLE, Y AMIGABLE

CON EL MEDIO AMBIENTE.
: € LIBRE DE Q!
E (HAP= hidrocarburos i
] Q aromdticos policiclickos). Q !
Almohadilla distanciadora de corcho W deart
Autoadhesiva 100348
i 100349
100350

Corcho de profeccién N de art

La base natural para los pies/plots niveladores ajustables 100355

9Altura x longitud x anchura

Altura x longitud x anchura

Las almohadillas distanciadoras de corcho se colocan entre la subestructura
de las terrazas y la cimentacién/la base. De esa manera, se crea una
distancia que sirve para proteger la madera de construccién. Las
almohadillas distanciadoras de corcho se encuentran disponibles en tres

diferentes grosores (3, 6 y 10 mm).

Ademas de las ventajas mencionadas, el uso de los distanciadores da
lugar a otros efectos practicos, ya que estos distanciadores permiten
nivelar la altura de la subestructura, y de esa forma, las cargas se pueden

distribuir de forma uniforme.

Medidas [mm]?
3x60x60
6x60x60
106060

Medidas [mm]”
3x200x 200

Material (ontidod
Corcho pi)
(orcho pi)
Corcho P
Material (onidad
(orcho 10

Si los pies/plots niveladores ajustables para las terrazas se colocan, por ejemplo, sobre léminas de PVC para tejados
puede surgir algin problema debido a los ablandadores que contienen estas laminas. El corcho de profeccién ofrece
una profeccién natural contra los dafios mecénicos de la cubierta y evita, ol mismo tiempo, el contacto entre los dos
materiales. No contiene HAP (ablandador de caucho téxico).
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ACCESORIOS PARA LA SUBESTRUCTURA DE TERRAZAS

Manta geotexti| N de art. Medidas [m] Material (antidad
944799 1,6x100 Polipropileno 50g/m 1

VENTAJAS
- Base transpirable de polipropilenc.
« Muy baja permeabilidad

+ Inhibe el crecimiento de las plantas bajo

la manta.
Ejemplo de aplicacién de manta geotextil
Soporte distanciador Rolfi \° de art. Medidas [mm? Material (antidad
945966 3x60 %60 EPDM, negro 5
945967 6x60x 60 EPDM, negro 5
945379 10% 60 x 60 EPDM, negro 25

ltura x longitud x anchura

Estos separadores crean una brecha entre la subestructura y la fundacién, profegiendo asi a los listones de madera.

VENTAJAS

« Permite el juste de altura de
la subestructura

- Distribucién pareja de la carga, equili-
brando pequeiias irregularidades

+ Amortigua el ruido de las pisadas

Soporte distanciador Rolfi en combinacién con subestructura

de madera.
Protectus, cinta de proteccion N° de art. Medidos [mm]o Cantidad
para madera 4157 05x75x 20000 ‘

9Altura x longitud x anchura

La cinta de proteccién para madera Protectus protege su subestructura de madera de forma duradera contra la
humedad que proviene, por ejemplo, de la lluvic.

VENTAJAS

+ Profeccién de la madera de construccién

+ Fécil fijacién gracias @ la lémina
adhesiva

« Ajuste preciso debido a la finura del
material

+ Resistente a la rotura y duradera .

 Los tornillos se pueden enroscar
fécilmente

Ejemplo de aplicacién Protectus, cinta de profeccion

ara la madera
+ Se puede acortar de forma individual P
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Rollo Rolfi

N° de art. Medidas [mm]” Material (onfidad
945561 8x2015x70 Granulado de goma 10
9Altura x longitud x anchura

El rollo Rolfi permite crear una distancia entre la subestructura de la terraza y la cimentacién/la fundacién.
VENTAJAS

+ Proteccién de la madera de construccién

- Nivelacién de la altura de la subestructura
- Distribucién uniforme de la carga

+ Las pequeiias irregularidades se pueden
compensar

« Amortigua el ruido de las pisadas

- Puede cortarse facilmente al
largo deseado

Ejemplo de aplicacién del rollo Rolfi

= ONATURIFORM
- T el J
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VISION GENERAL DE LOS PLOTS REGULABLES EUROTEC

BASE SL BASE PRO SL PRO GIANT
T‘ 25-210 mm 32-217 mm 10-168 mm 55102 mm 407220 mm
i 22k 2240 B B 0l
MR v v v v -
0%0 - - v - v
A - v - v -
A
i - - v v v
Opciones de combinacién
£v0
= v v v v i}
£V0 Slim
— v v v v .
"
%-{::ﬁ- J \/ \/ \/ -
Eveco
HKP
v v v v -
Nivello 2.0
- - v - v

e
'



SIMBOLOS

H ‘ Altura de montaie
! -

Capacidad de carga

mmm Para terrazas de.madera/

WPC —
S J"
‘\‘/‘ Para patios de baldosas

Autonivelante

ede expandirse WO de expansion

fn | -
i

__,1?:—' -

—
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PLOTS REGULABLES BASE-LINE

iConstruir patios nunca ha sido tan fécil!

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Adecuado para subestructuras de aluminio y madera
- Disponible en cuatro tamafios diferentes

+ Alturas de montaje de 25 a 210 mm

+ Capacidad de carga: hasta 2,2 kN/plot

LA SERIE DE PLOTS REGULABLES SE COMPLEMENTA
CON CUATRO TIPOS DE ADAPTADORES:

Adaptador L BASE
Para subestructuras cldsicas de madera o modernas de aluminio

Adaptador BASE 32/40/60

Para una fijacién répida de los perfiles de aluminio Eurotec

D, Sergii Mostovyi ~ A



Plot regulable BASE

A

Adaptador en L BASE P

Adaptad

or BASE 32

>

Adaptador BASE 40 ’
Adaptador BASE 60 ’

Plot BASE con adaptador BASE 32 y sistema de perfileria de aluminio EVO Light

Plots regulables y accesorios | €UrO@t@€

Nota
La serie pies ajustobles BASE-Line
no son compatible con el Nivello 2.0.

N° de art. Nombre Altura de montaje [mm]  Capacidod de corga [kNT* ~ Canfidad™
100000 BASE T 25-40 2 5
100001 BASE 2 35-60 2 50
100002 BASE 3 60-110 2 )
100003 BSE4 110-710 2 0

*Los valores de capacidad de carga que se indican son valores recomendados. Cuando los pies/plots estn sometidos a esas cargas
sufren una deformacion de aproximadamente 2 mm. La carga de rotura es muchas veces mayor.

**H pie ajustable BASE viene de serie con el adaptador en L BASE y un tornillo.
En caso de que los pies ajustables BASE se vayan a usar para aluminio, se deberdn adquirir los adaptadores correspondientes.

N de art. Nombre (antidod*
100007 Adaptador en L BASE 10

*El adaptador en L BASE se incluye de serie con el pie.

Para madera o perfiles de aluminio. Compatible con los plots regulables BASE 1,2, 3y 4.

N de art. Nombre (anfidad

100004 Adoptador BASE 32 10
Para perfiles de aluminio con sistema Clickk. Compatible con sistema de perfileria de aluminio EVO Light.

N de art. Nombre (antidad
100005 Adaptador BASE 40 10

Para perfiles de aluminio con sistema Clickk. Compatible con sistema de perfileria de aluminio Eveco.

N de art. Nombre (antidod
100006 Adoptador BASE 60 10

Para perfiles de aluminio con sistema Clickk. Compatible con los sistemas de perfileria de aluminio EVO/EVO
Slimy el perfil de apoyo para terrazas HKP.

Plot BASE con sistema de perfileria de aluminio EVO Light
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PLOTS REGULABLES SL BASE

Para la construccién directa de ferrazas sobre pendientes

El plot regulable Eurotec SL BASE es ideal para el montaje de subesfruc-
turas de ferrazas para exteriores. El cabezal del plot regulable SL BASE
se auto nivela y permite compensar desniveles e irregularidades en
superficies de hasta un 7 %.

Adems, el plot ajustable SL BASE permite crear de forma simple

una inclinacién de un 1 -2 % en la superficie de la terraza para su
desage.

VENTAJAS / PROPIEDADES

Auto nivelacién continua de hasta 7 %

Apto para subestructuras de aluminio y madera
Disponible en cuatro tamafios diferentes

Altura de montaije entre 32 - 217 mm
Capacidad de carga de 2,2 kN/plot

LOS PLOTS REGULABLES SL BASE SE COMPLETAN CON
TRES TIPOS DE ADAPTADORES:

Adaptador SL BASE-L
Para subestructuras clésicas de madera o modernas de aluminio

Adaptador SL BASE 40 y SL BASE 60
Para una fijacién répida de los perfiles de aluminio Eurotec
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Plot regulable SL BASE

’ §

Adaptador SL BASE-L

azdh

Adaptador SLBASE 40

Adaptador SLBASE 60

Nivelacién de la base dispareja.

1 -7 % Gradiente

Plots regulables y accesorios | €UrO@t@€

N°de art.  Nombre Altura de montaje [mm]  Capacidad de carga [KNT*
1000005 SLBASES con Adaplodor-L. N-47 2
100001-SL 5L BASE M con Adaptador-L 42-67 11
10000251 SLBASE L con Adptador. 67-117 2
100003SL  SLBASEXLcn Mdopiodorl 117217 2

Los pies de apoyo de altura ajustable son aptos para cargas predominantemente estdticas y céntricas en sistemas
con malfiples apoyos.

(anfidad*™*

40
30
3
0

*Los valores de capacidad de carga que se indican son valores recomendados. Cuando los pies/plots estdn sometidos  esas cargas sufren una deformacion de

aproximadamente 2 mm. La carga de rotura es muchas veces mayor.

**Hl adaptador SL BASE-L se incluye de serie con el pie.

N de ort. Nombre

Adaptador SL BASE-L

*El adaptador en SL BASE-Adaptador-L se incluye de serie con el pie.
Para madera o perfileria de aluminio.

N de art. Nombre
100005-5L Adoptodor SLBASE 40

Para perfiles de aluminio con sistema Clickk. Compatible con el sistema de perfileria de aluminio Eveco.

N de art. Nombre
100006-SL Adaptador SL BASE 60

(onfidad*

(antidad
10

(anfidad
10

Compatible con los sistemas de perfileria de aluminio EVO/EVO Slim y el perfil de apoyo para terrazas HKP.

Nivelacién de la base disparejo.

1-7 % Gradiente

Ejemplo de aplicacién en subestructura de madera
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PLOTS REGULABLES PROFI-LINE

iYa sea una terrasza de madera o baldosas - con nuestro sistema modular, es fécil!

ilnnovador, universal, flexible y facil de usar!

Los plots regulables PRO son aptos para terrazas de madera y patios de
baldosas con varias alturas de montaie. La serie de productos compren-
de seis plots regulables de distinta altura. Su altura de montaje puede
aumentarse con el uso de anillos o platos de expansion.

VENTAJAS / PROPIEDADES

Elevadas capacidades de carga de hasta 8,0 kN/plot
Altura de montaje bésica entre 10 - 168 mm

Alturas adicionales con el uso de anillos/platos de expansién
Montaie fécil y répido

Ajuste de altura continuo

Resistencia a la intemperie y a los rayos UV

LA SERIE DE PLOTS REGULABLES SE COMPLEMENTA
CON TRES TIPOS DE ADAPTADORES:

Adaptador en L
Para subestructuras clésicas de madera o modernas de aluminio

Adaptador click
Para una fijacién répida de los perfiles de aluminio Eurotec

Adaptador stone .
Para la instalacién de baldosas
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Plot regulable PRO _ N de art. Nombre Altura de montaje [mm]  Capacidod de corga [KNT*~ Cantidod
- = 954020 PRO XXS 10-15 40 50
En todos los plots PRO, la
conexién se logra con tornillos 954021 Placa de umpliatién XS 5 40 50
Thermofix 4,2 x 22 mm
No.de art, 945969) 954061 PRO XS -3 80 0
946070 PROS 30-53 8,0 10
946071 PROM 53-82 80 10
946072 PROL 10-117 8,0 10
946079 PRO XL 74-168 8,0 10

d

EI PRO XXS se suministra fanto con adaptador en L como también con adaptador stone. La pata regulable XXS puede combinarse para aumentar la alfura hasta
con dos placas de ampliacion XXS.

Nota: Los adaptadores para el plot regulable XXS solo son aptos para este y no pueden combinarse con el resto de la familia PRO. No es compatible con el
Nivello 2.0.

| |
- — — De ser necesario, la base de los plots
regulables PRO y SL PRO pueden
cortarse fdcilmente con un elemento
cortando a lo largo de las lineas pun-
=~ teadas indicadas.

Subestructura con plots regulable PRO, adaptador click 60, sistema de perfileria de aluminio EVO 'y grapa Twin
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ACCESORIOS PROFI-LINE

Anillos de extensién

Adaptador en L

Adaptador click

Adaptador stone

Se logra el apoyo independiente de baldo:

sas mediante el

adaptador Stone

N° de art. Nombre Altura de montaje [mm] ~ Capacidod de corga [kKNT*~ Contidod
946069 Anillo de extensin + 2 20 80 10
946074 Anillo de extensicn + 4 40 80 10
946073 Anillo de extension +10 100 80 10

*Los valores de capacidad de carga que se indican son valores recomendados. Cuando los pies/plots estdn sometidos a esas cargas sufren una deformacion de
aproximadamente 2 mm. La carga de rotura es muchas veces mayor.

Para aumentar la altura de los pies/plots niveladores ajustables PRO y SL PRO. Apropiado para los pies/plots
niveladores regulables PRO S, M, Ly XL, asf como SLPROMy L.

N de art. Nombre (antidod*
946075 Adaptador en L 10

**incl. un tornillo porcada adaptador!

Para perfiles de aluminio o de madera. Apropiado para los pies/plots niveladores regulables PRO S, M, Ly XL, asi
como SLPROMy L.

N’ de art. Nombre (antidod
946076 Adaptador dick 40 10
946077 Adaptador dick 60 10

Para perfiles de cluminio con sistema click.

Adaptador dlick 40 para sistema de perfiles de aluminio Eveco. Adecuado para PRO S - PRO XL.

Adaptador dlick 60 para sistema de perfiles de aluminio EVO/EVO Slim y para perfil de soporte para terrazas HKP.
Adecuado para PRO $ - PRO XL.

N° de art. Nombre Medidas de los nervios de la junta [mm]?  Canfidad
946078 Adaptador de baldosa Bx1dx4 10

Altura x longitud x anchura

Para baldosas. Apropiado para los pies/plots niveladores regulables PRO S, M, Ly XL




Plots regulables Adaptador en L

PRO XXS
PROXS
PROS
PROM
PROL
PRO XL
SLPROM
SLPROL

> > X X X X

Nivello 2.0
Para plofs regulables PRO-Line

Nivelacién de pendientes con el Nivello 2.0

Plots regulobles y accesorios | €UrOtE@€

Combinaciones posibles

Adoptodor click 40 Adaptador cick 60~ Adaptodor stone  Adaptador en L/stone XS Adaptador en L/stone XS

> X X x

X

> > > X
> X X x

N de art. Pendiente (%) (antidad
946035 05-10 10

El Nivello 2.0 es un apoyo que se coloca bajo los pies ajustables Profi-Line S - XL de Eurotec para compensar peque-

fias pendientes o inclinaciones en la superficie de montaie.

VENTAJAS

- Uso amigable

« Ajuste versdtil de pendientes
— Pendiente minima: 0,5 %
— Pendiente méxima: 10 %
— La pendiente puede ajustarse en intervalos de 0,5%

+ Blogueo fipo “click” de los plots regulables

+ La textura del drea de apoyo protege a la superficie de

apoyo (p. ej. revestimiento de tejados)
No compatible con los plots
niveladores de ajuste PRO XS,
PRO XXS y BASE-Line

- Gran érea de apoyo
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PLOTS REGULABLES SL PRO .

Con cabeza de auto nivelacién ajustable continua

El plot regulable Eurotec SL PRO es ideal para instalar subestructuras de
ferraza ol exterior. Su cabeza se auto nivela en forma continua y asegu-
ra la compensacién de pendientes e irregularidades de hasta 8 %.

La ventaja primordial es que no es necesaria una compensacién de la
pendiente adicional para fijar la posicién apropiada del pavimento. El
plot regulable SL PRO permite crear una inclinacién de un 1-2 % en la
superficie de la ferraza para posibilitar el desaguado

VENTAJAS / PROPIEDADES

Auto nivelacién de pendientes hasta un 8 %
Estable a los rayos UV

Elevada resistencia a la fatiga

Ajuste continuo de la altura desde 55 a 102 mm
Excelente resistencia quimica

Propiedades de amortiguacién acistica

© Iriana Shi)_/.an - Adobe Stock
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Plot regulable SL PRO N de art. Nombre Altura de montaje [mm]  Capocidod de corga [kNT*~ Contidod
94407131 SLAROM 55 -84 B0 10
9460723 SLAROL 13-101 80 10

iDebe usarse el adaptador para llegar  una altura de montae dentro del rango presentado!

*Las capacidades de carga presentadas representan valores recomendados. Somefidos a estas cargas, los plots regulables sdlo se deforman aprox. 2 mm.
La carga de rotura es muchas veces mayor.

- — — De ser necesario, la base de los plots
regulables PRO y SL PRO pueden
cortarse facilmente con un elemento
cortando a lo largo de las lineas pun-
= =~ teadas indicadas.

Nivelacién de base dispareja Plot regulable SL PRO en combinacién con el sistema de perfileria de aluminio

ACCESORIOS

Adaptador en L N° de art. Nombre (antidod*™*

946075 Adaptador en L 10

**Hl producto se suministra con un tornillo por adaptador

Para madera o perfileria de aluminio. Apto para los plots regulables PRO S, M, Ly XL, asi como para
los SLPROMy L.

Anillos de extension N° de art. Nombre Altura de montaje [mm] ~ Capacidod de corga [kNT*~ Cantidod
946069 Anillo de extensidn + 2 0 80 10
946074 Anillo de extension + 4 40 80 10
946073 Anillo de extensin +10 100 80 10
*Las capacidades de carga presentadas rept valores dados. Somefidos a estas cargas, los plots regulables sdlo se deforman aprox. 2 mm. La

capacidad de carga de rotura es muchas veces superior.

Para aumentar la altura de los plots regulables PRO y SLPRO. Aptos para los plots regulables
PRO'S, M, Ly XL, asi como para los SLPRO My L.
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PLACA DE DISTRIBUCION DE CARGA

Accesorios para los plots regulables BASE y PRO

La instalacion de una terraza sobre un tejado plano impermeabilizado a menudo puede traer dificultades en relacion a la distribucion de cargas. Los
materiales aislantes pueden sufrir presién local en ciertos puntos, dafidndose y dafiando al propio tejado. Con la placa de distribucion de carga Eurotec, en
cambio, la carga sobre la base de la terraza se extiende sobre una superficie mayor, distribuyéndose de manera mas pareja a lo largo de la terraza.

En comparacién con otras opciones de distribucion de cargas (como baldosas y paneles de madera), las placas de distribucién de cargas son mucho
més durables y faciles de transportar, debido a su muy bajo peso.

Las placas de distribucion de cargas pueden combinarse con los plots regulables PRO, SL PRO, BASE y SL BASE, nuestros sistemas de perfileria de
aluminio EVO y EVO Slim, y los perfiles de apoyo en aluminio HKP.

Placa de distribucion de carga P de art. Medidos [mm® Materil (anfidud
100016 B5x210x 210 PP-C (polipropileno-copolimero) 10
“ltura x longitud x anchura
VENTAJAS

+ Montaije répido y sencillo gracias al sistema click
- Distribucién de carga controlada

- Su bajo peso protege la superficie de apoyo

+ Facilidad de transporte en comparacién con ofras soluciones
- Durable y resistente a los rayos UV. No se pudre

- Baja altura de instalacién en comparacién con ofras soluciones

Placa de distribucién de carga Placa de distribucién de carga
+ plot regulable PRO M + plot regulable BASE

UTILIZANDO EL PLATO DE DISTRIBUCION DE CARGA

] 2] (3] =

Primeramente, la placo de distribucién Apoye un pedestal regulable sobre el Luego, se conecta un adaptador clickk Finalmente, el perfil de aluminio se conec-
se posiciona en la superficie plana del plato y haga el bloqueo clickk. al ta a la cabeza del pedestal.
fejado. pedestal regulable.

Nota

Observe la tensién de compresién admisible del material aislante en 2% de compresién! Para cargas puntuales como floreros pesados o piscinas, deben fomarse precauciones para
reforzar la estructura (p. ej. Disminuir los distancias entre los componentes de apoyo de la subestructura y/o utilizar platos de apoyo apropiados).
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Si estés planeando construir una terraza sobre una base impermeabilizada, deberds observar la tensién de compresion admisible continua. Como

los plots regulables poseen una base relativamente pequefia, causando pudiendo causar elevadas tensiones de compresion en el material aislante,

las cargas admisibles de compresién del mismo pueden ser superadas incluso bajo condiciones constructivas normales y de carga.

La placa de distribucién de carga aumenta la superficie de contacto, lo cual reduce las tensiones de compresion debajo de los plots regulables.
El ejemplo de la tabla muestra que la placa de distribucién de carga en combinacién con el pie ajustable PRO reduce la tensién de apoyo por deba-

jo de los valores méximo admisibles del aislante.

Tensin de compresion por debajo del apoyo?

Tensicn de Tensicn de compresion
Producto N |
compresion continu sobre carga completa
para oz [kP(l] para oo [kPﬂ]
Pedestal regulable PRO 3 138
PRO + Ploca de distribucion de carga 21 15
Reduccidn de la fension de
compresion con el plato de -46%
distribucién de carga
Tension de compresin admisible 0 0

aislante

Tension de compresion que surge de la carga entre apoyos (plots regulables) y, p. e, aislante en pendiente.

Valores correspondientes con: distancia entre plots 0,50 m x 0,50 m; peso muerto de la terraza g = 0,8 kN/m?. capacidad

de carga p = 4.0 kN/m?
BCarga supuesta: 1,0 g + 0,5 p; tension de compresion del islante ol 2% de compresidn como factor decisivo
ICarga supuesta: 1,35 g + 1,5 p; tensicn de compresion del aislante al 10% de compresion como factor decisivo
“jemplo para un fipo de aislante. Por favor verifique los caracteristicas del aislante en cuestion.

Importante

Verifique las suposiciones hechas. Los valores especifi-
cados, el tipo y cantidad de conectores son auxilios de
proyecto. Los proyectos solo deben ser calculados por
personal autorizado. Por favor contacte un ingeniero
estructural calificado para una verificacién gratuita de
estabilidad. Estaremos encantados de referenciarle uno.

mi
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ANCLAJE PARA TIERRA FLEXI

Actia como fundacién

El anclaje para tierra de Eurotec Flexi actia como fundacién para terrazas de baja altura. El mismo permite la construccién de terrazas hasta en terre-
nos desfavorables (dependiendo de la composicién del suelo) y puede utilizarse sin trabajos de excavacién laboriosos y sin necesidad de hormigén.

El formato del anclaje permite su instalacion en terrenos de suelo suelto (p. ej. en un patio) utilizando solamente un martillo. {Debe notarse que este
anclaje no posee una superficie de impacto y puede deformarse si se instala en suelo demasiado duro!

Finalmente, se fija un plot regulable al anclaje para tierra FLEXI y se instalan la subestructura y la estructura de la terraza. De esta manera, se reduce el

riesgo de hundimiento de los plots en el suelo. El anclaje para tierra FLEXI se puede utilizar con todos los pies ajustables de Eurotec, excepto los pies
ajustables GIANT.

Anc|aie para tierra FLEXI N de art. Medidas [mm]” { Ploca bose [mm] ~ Maferial (antidad
975680 300x140 200 PP (Palipropileno) |
“Alfura x anchura
VENTAJAS

- Sin excavacién ni hormigén

- Se instala en el suelo de manera
rapida y facil

+ Reduce el riesgo de hundimiento de
los plots regulables

Extienda la fundacién de una ferraza con el anclaje para fierra
FLEXI.

EXCAVACION
NI HORMIGON!

Anclaje para tierra FLEXI como fundacién para la subestructura de una terraza.



Importante

Por favor observe las instrucciones de instalacion
del producto en el follefo fécnico correspondiente,
el cual lo puedes descargar en nuestra pégina web.

UTILIZANDO EL ANCLAJE PARA TIERRA FLEXI

Instale el anclaje al suelo utilizando Una vez instalado por completo en el suelo,  El plot regulable puede fijarse en el plato iFinalmente, confinue con el montaje
un martillo. posicione el plot regulable sobre el plato de el anclaje utilizando tornillos Thermofix o estandar de la subestructura de terraza
la cabeza del anclaje. BiGHTY. -y listo!



https://www.youtube.com/watch?v=xfJYw0XNpdk
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PLOTS REGULABLES GIANT ‘%‘ =

El plot regulable para baldosas de gran tamaiio

Nuestro plot regulable GIANT estd especialmente disefiado para el ¢
apoyo individual baldosas y azulejos de gran peso y tamafio. El Do be o CEI
mismo estd disponible en cuatro tamafios distintos, con un ajuste de :‘e f;:,:';:m;:‘compmdo
altura continuo variando entre 40 y 220 mm. El anillo de expansion

del GIANT puede aumentar la altura 170 mm més. El plot regulable GI-

ANT también se caracteriza por poseer una capacidad de carga muy

elevada. Luego de montado, es capaz de soportar cargas de hasta 22

kN/plot*, y de 19 kN/plot* al combinarse con el anillo expansor.

..-J_-u-_..'-_

La aliura puede ser ajustadaen &

cualquier momento con la
— Llave de Ajuste

Anillo de aislacién de impactos = :

Hecho de Caucho efileno-propileno-dieno
(EPDM). Absorbe el ruido por impacto.

Adaptador Stone

Para el apoyo individual de baldosas

Los cuatro topes evitan el deslizamiento de
las mismas y aseguran una separacién pareja.
Rosca -
Para el ajuste continuo de altura desde
40 a 220 mm.
‘

Base

Resiste cargas muy elevadas hasta
22 kN/ plot*

*Maxima capacidad de carga por si sélo, y capacidad de carga de 19 kN/plot cuando
combinado con el anillo expansor GIANT.
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Plot regulable GIANT : :
Ndeart.  Nombre Altura de montaje [mm]  Capacidad de carga [kNT* Medld'us de o nevig (antidad
de la juntalmm]
00010 GANTS  40-55 n 4 10
0001 GANTM 55— n 4 10
00012 GMTL  80-130 n 4 10
00013 G 130-220 n 4 4
Anillo expansor GIANT N° de art. Altura de montaje [mm] (apacidad de carga [KNT* (ontidod
100015 1 19 10
Llave de ajuste GIANT '. - W de art. Canfidad
100014 ]

*Méxima capacidad de carga por si solo, y capacidad de carga de 19 kN / plot cuando combinado con el anillo expansor GIANT

© pARA BALDOSAS O |

Q iSoporta cargas de hasta 22 kN*! Q

Patio de baldosas con el pedestal regulable GIANT


https://www.youtube.com/watch?v=JYNVLV3cSfY
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SUBESTRUCTURA PARA BALDOSAS DE GRAN TAMANO

Las terrazas con baldosas de gran tamaiio necesitan soporte adicional. Esto se consigue mediante arriostramientos adicionales transversales o
longitudinales para la subestructura, y los Clips Flex Stone para evitar la rotura de las baldosas por sobrecarga.

VARIANTE 1: APOYO EN CRUZ

Riostras cruzadas a cada 30 em con uno o dos Clips Flex Stone (dependiendo del ancho de baldosa) como puntos de apoyo.

oo .
i

Importante

{Observe las instrucciones del fabricante
para apoyar las losas de piedral El uso de
nuesfro sistema no libera a los proyectistas
de su deber de conocer las especificaciones
del fabricante para ofros productos (instala-
dos junto con nuestro sistema).
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VARIANTE 2: REFUERZO LONGITUDINAL

Posicionando arriostramientos longitudinales adicionales en el centro de cada baldosa. Puntos de apoyo dados por los Clips Flex Stone cada 60 cm.
El arriostramiento cruzado se aplica de modo dlternado cada 75 em.

VARIANTE 3: ARRIOSTRAMIENTO EN CRUZ CON EL APOYO CLIP Y EL EVO LIGHT

Arriostramientos cada 60 cm con EVO Light y el juego de clips de soporte, asi como uno o dos clips Flex-Stone (en funcién de la
anchura de la losa) que sirven de puntos de apoyo.
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RECOMENDACION PARA LA COLOCACION DE BALDOSAS

Colocacién puntal con plots regulables

Cuando se consfruye una terraza de baldosas sin subestructura, es especialmente importante utilizar el plot regulable adecuado. Estos son el apoyo de
las baldosas y evitan que se rompan, resultando en una terraza estable y robusta. La cantidad de plots requeridos y la mejor disposicion de los mismos
estard deferminado por el tamafio de las baldosas. Los ejemplos a seguir sirven como guia. Se puede utilizar para identificar el soporte requerido para
las baldosas de ferraza en conexién con un soporte independiente.

60 x 60 cm 80 x 80 cm 90 x 90 cm

80 x 40 cm 120 x 40 cm 120 x 60 cm

Importante ' . . . . .

{Observe las instrucciones del fabricante
para apoyar las losas de piedral El uso de
nuestro sistema no libera a los proyectistas
de su deber de conocer las especificaciones

del fabricante para ofros productos (instala- & ; : ;
dos junto con nuestro sistema). o
90 x 60 cm

120 x 120 cm



..F... i ;.#x.. i
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AUXILIARES PARA LA INSTALACION DE BALDOSAS

Nivelacién pareja con muy poco esfuerzo

También ideal para su ferraza

Gracias a los modernos soportes para baldosas y a los plots regulables especiales, ahora es posible colocar la terminacién de piso fécilmente y sin mortero.
Las diferentes alturas de apoyo de los soportes de baldosa y de los plots regulables le permiten corregir fécilmente las diferencias de altura en el subsuelo y
cubrir desagiies y escurrimientos antiestéticos. Cualquier agua superficial que surja escurre répida y fécilmente a través de los empalmes. Por lo tanto, puede
lograr una superficie uniforme con poco esfuerzo.

Para lograr una superficie uniforme en las baldosas, la altura se puede ajustar hasta el Gltimo milimetro mediante ruedas dentadas en el
dispositivo Quattro Lager.

Soporte para baldosas EPDM N de art Medidas [mm]? Materil Cantidod
945432 #120x18/10 EPDM, negro 45

“IDigmetro externo x altura total / altura de apoyo de un soporte para baldosas

VENTAJAS / CARACTERISTICAS T = R e i |
« Seguro, sin deslizamiento it : ‘

- Pueden apilarse hasta 3 unidades
una encima de la ofra

- Amortigua el ruido de pisadas
+ Adecuado para dlturas de montaje bajas

+ El agua superficial escurre fécilmente
a través de sus hendiduras

Ejemplo de aplicacion soporte para baldosas EPDM

Soporte para baldosas PP N°de art. Medidos [mm]®  Seporador de junta [mm]  Capacidad de carga [kN]  Material (antidad
945431 #120x18/10 4 1 PP (palipropileno) 45

9Didmetro exterior x altura fotal / altura de apoyo de un soporte para baldosas

VENTAJAS / CARACTERISTICAS
- Buena estabilidad contra los rayos UV

+ Muy buena resistencia quimica

+ Bl agua superficial escurre fécilmente a
través de sus hendiduras

+ Pueden apilarse hasta 3 unidades una
encima de la ofra

Ejemplo de aplicacién soporte para baldosas PP

Arandela de compensacién Compail Ndeart.  Medidos [mm] Nervadura para junta [mm] Material (antidad
productos de 954086 g120x1 4 EPDM 50
arriba

“Didmetro externo x grosor



Boldosas
40x40m
50x 50 m
40x 60 (m
60 x 60 (m

(6leulo aproximado para un drea de 25 m? (5 x 5 m)

Reduce la formacién de presiones
negativas. Sin acumulacién de agua.

APOYO PARA BALDOSA EN PP APOYADO EN 2 %
DE PENDIENTE

Dependiendo del estado de la subestructura, se recomienda una com-

binacién con el apoyo para baldosa en EPDM de Eurotec. Debido a
n el apoyo para baldose
que el pléstico del apoyo no armoniza con todas las bases, recomen-
damos el uso de almohadillas de compensacién adicionales de 1 mm
. . . . pe . . .
para garantizar | resistencia al deslizamiento ol mismo tiempo.

Ademds de nivelar lo pendiente, facilita o compensacién de
irregularidades en la superficie de las baldosas.

NOTA

iAl apoyarlos sobre una pendiente, comience desde el punto
més alfo!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plots regulobles y accesorios | €UrOtE@€

(dlculo de los cantidades para el montaje de baldosas

Piezas/m?
w78
.48
.56
.40

Tres piezas pueden Para partirlo ol medio o en %4 de su ta-
apilarse como méximo. mafio, rompa en los puntos respectivos.

2 % pendiente

Al uilizar apoyos de baldosa, la terraza debe estar cerrada. Esto evita que los apoyos / terraza se muevan. Si la terraza no se encuentra cerrada, se deberd realizar una fijacién previamente.
Cenefa = marca verde. Almohadillas de nivelacién compensan cua|quier desnivel o desigualdad de las baldosas. Luego, se debe realizar una verificacién con un nivel.
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DISCO DE AMORTIGUACION @ 90

La disco de amortiguacién @ 90 de Eurotec se utiliza para se utiliza para compensar desigualdades entre las baldosas y para
amortiguar el ruido por impacto. La placa de impacto de @ 90 mm puede partirse hasta en cuatro partes facilmente.

Disco de amortiguacion @ 90 N de art. Medidas [mm] Canidad
954089 @190; Grosor 2,5 50

VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Uso flexible
Q - Partible

- Resistente al envejecimiento

 Estable a los rayos UV 29
ﬁ B - Resistente al ozono
 Eléstico y dimensionalmente estable

2,5

COMBINABLE CON:

Plot regulable PRO con disco de amortiguacion Clip Flex-Stone con disco de amorfiguacién Clip Stone-Edge con disco de amorfiguacién
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Soporte Quattro Ndeart.  Medidos [mm] Capacidad de carga por esquina [kNT* Capacidad de carga total [kNT* Cantidad
Con separador de baldosas 945340 B150x35-5% 10 80 15

* Las capacidades de carga presentadas representan valores recomendados.

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Ajuste de altura individual en cada
gracias a sus ruedas independientes.

- Alturas: 35 - 55 mm

« Separador: 6 mm

« Ajuste de altura confinuo

- Puede partirse

Ejemplo de aplicacién soporte Quattro

Adaptador N° de art. Medidas [mm] (apacidad de carga total [kNT* (antidod
Para soporte Quattro 945342 p150x20 80 0
* Los capacidades de carga presentadas representan valores recomendados.

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Altura: 20 mm

- Puede partirse

- Apilable

Soporte Quatiro con adaptator
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AUXILIARES PARA LA INSTALACION DE BALDOSAS

Crucetas para baldosas N de art. Medidas [mm]? Material (antidad
945336 15x53x3 PP 100
| | 945338 X533 P 100
b" _‘ 945335 15%53x5 PP 100
945337 30x53x5 PP 100

ltura de la nervadura x longitud x dimension de la junta

15x53 x 3 mm 30x53x5mm

Crucetas para baldosas N de art. Medidas [mm]? Material (onfidad
Con placa de base 945339 15%53%3 ] 100

Altura de la nervadura x longitud x dimension de la junta

VENTAJAS PARA LAS CRUCETAS Y PARA LAS BALDOSAS

+ Juntas uniformes
- Drenaje éptimo
+ Previenen el roce entre baldosas, protegiendo sus esquinas.

+ Son partibles, por lo que resultn adecuadas para juntas en
Toencruz.

- Durables

- Resistentes a la intemperie

-+ Resistente a los écidos, alealinos y ofros quimicos

Elevador de baldosas N de art Apertura [cm]
954045 00500

VENTAJAS / PROPIEDADES

« Simplifica y agiliza el levantamiento y
posicionamiento de baldosas.

« También resulta otil para la posterior
modificacién de baldosas.

La placa de base grande evita que los separadores presionen contra el lecho de grava.

(6lculo de los cantidades para el montaje de baldosas

Baldosas Pieza/m?
40x40m .78
50x 50 cm .48
40x 60 m (.5,
60x 60 cm (.40

(dleulo aproximado para un drea de 25 m? (5 x 5 m)

(apacidad de carga nominal [kg] (ontidod

B

1
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AUXILIARES PARA EL POSICIONAMIENTO DE BALDOSAS Y AZULEJOS

Los auxiliares Level Mate son dispositivos de posicionamiento y nivelacién para azulejos. Su uso es adecuado tanto para profesio-
nales experimentados como amateurs. Ambos son especialmente Gtiles para usarse con baldosas y azulejos.

Level Mate Spin N de art. Nombre Para juntas con anchos de Para haldosas de espesor Cantidad
945346 Level Mate Spin 15-5mm 3-15mm 0

VENTAJAS

- Fécil de usar

- Sin base incrustada s ‘

+ Sin materiales consumibles 5 | ‘ \ t

+ Reutilizable \

« No necesita componentes adicionales ‘

Instrucciones de uso del Level Mate Spin

Luego de insertar el Level Mate Spin dentro de la junta, girelo 90° y engénchelo por debajo del azulejo. Sosten-
ga primero la manija roja y gire la tuerca negra firmemente alrededor de los azulejos para nivelarlas.

Para retirar el Level Mate, afloje la tuerca negra y girelo 90° nuevamente.

Level Mate Flip N° de art. Nombre Para juntos con anchosde ~ Para baldosas de espesor (onidod
945347 Level Mate Flip 2-5mm 811 mm il
VENTAJAS
« Fécil de usar

+ Sin base incrustada

- Sin materiales consumibles

+ Reutilizable
« No necesita componentes adicionales

Instrucciones de uso del Level Mate Flip

Luego de insertar el Level Mate Flip, girelo 90° y engénchelo por debajo del azulejo. Puede nivelar los azulejos
doblando la palanca roja. Gracias a su gancho especicl, puede utilizarse con todos los espesores de azulejo
estandar. Para retirar el Level Mate Flip, ofloja la palanca y girelo 90° nuevamente.

Espaciador de baldosas de 3 mm W de ot Nombre (anfidad
945348 (rucefa de 3 mm 00

61
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ROBUSTO,PEDESTAL PARA TERRAZAS

Pedestal para terrazas Robusto HV 500+350

3PARA QUE PUEDE UTILIZARSE?

+ Construccién de terrazas

+ Construccién de rampas y transiciones

+ Gracias a su cabeza en forma de U, el pedestal Robusto HV
500+350 puede utilizarse no solo con el perfil HKP de Eurotec sino
también con el sistema de perfileria de aluminio EVO y listones de
madera para subestructura.

PROPIEDADES

+ Cumple con los requisitos para la proteccién de la madera estructural

VENTAJAS

+ Una junta de EPDM entre la placa superior y la subestructura
brinda proteccién adicional contra el sonido de pisadas y la
penetracién de humedad.

+ Lo altura del pedestal puede ajustarse hasta 850 mm después
del montaie.

+ Gracias al ajuste de altura, se pueden equilibrar las tolerancias de
fabricacién relacionadas con la estructura y el asentamiento
posterior en los cimientos.

+ Alta resistencia a la compresion y traccién

NOTA

+ Su durabilidad estd asegurada debido a su galvanizado
en calienfe segin DIN EN ISO 12944-2 (C3).

Compatible con:

m Tornillo cabeza hexagonal Rock

concrete BIM A2 10,5 x 95 mm
N° de art. 110355

Europ.Techn. Zulassung
European Technical Approval

ETA-13/0550

Pedestal Robusto en combinacién con el perfil de apoyo HKP.

Con el pedestal para terrazas Robusto, es posible construir rampas de acceso y crear
transiciones de altura.
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L]  BREVE DESCRIPCION TECNICA
« Montaie simple con perfil U en su cabeza

- Puede combinarse con el perfil de apoyo HKP y el sistema de
perfileria de aluminio EVO

+ Seccién transversal minima del liston de madera: 60 x 100 mm
+ Proteccién adicional para la madera gracias a la junta en EPDM
« Acero estructural galvanizado en caliente S235R (ST37-2)

- Se suministran 4 tornillos BIGHTY PH 4,8 x 25 mm

+ Para clases de servicio 1,2y 3 segin  DIN EN 1995-1 -1

« El pedestal Robusto HV 500+350 permite la proteccién de la
madera estructural segin DIN 68800-2.

- Ademés de las cargas verticales, el pedestal Robusto HV 500+350
también puede transmitir esfuerzos horizontales ol suelo

|
L
50 mm

Porta pilares regulobles que se colocan sobre el hormigén  ~ [mm] [mm] LxAx Al [mm] Ned [kN] Ntd [kN] VR d [kN]
Robusto HV 5004350 904661 500- 850 60 %100 160x100x 8 2,2 92 - 1
NOTA

Los valores presentados fienen la funcién de auxiliar el proyecto. Estén sujetos a errores de tipeo e impresién. Los proyectos deben ser calculados solamente por un profesional idéneo.
1) La resistencia a esfuerzos laterales debe combinarse con la de compresién y traccién, segin ETA 13-/0550, y puede conllevar a capacidades de carga menores.
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VISION GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PERFILERIA DE ALUMINIO

Area de aplicacion

Medidos
Material

Fijacidn oculta
Fijacion a la vista

"

L3

Opciones de combinacian

Junta deslizante

Grapa Twin

Grapa EVO Light
Recto/ Curvado

==
B
P4
™

EVO

- Todoterreno, altamente flexible,
nara cualquier fipo de revestimiento

40 x 60 x 2400 mm
40 x 60 x 4000 mm

Muminio

v

EVO SLIM

« Particularmente adecuado para

hajas aluras de estructura

20 x 60 x 2400 mm
20 x 60 x 4000 mm

Auminio

v

HKP

« Para cubrir luces de gran tamario

100 x 60 x 4000 mm

Auminio




EVO LIGHT Liston funcional de aluminio  Liston funcional de aluminio Dilo

« Para entablonados de terraza estriados - Alternativa econmica « Uso sin plots regulables « Uso sin plots regulables
« Para entablonados de terraza estriados - Para alturas de montaje bajas

+ Con aislamiento de pisadas grocias a su
relleno de corcho

l
o Sk xS Bt
Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

v - - v
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SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO EVO

El fodoterreno en nuestro catdlogo de perfiles — adecuado para terrazas de madera y baldosa

El sistema de perfiles de aluminio EVO es todoterreno en nuestro abani-
co de perfiles de aluminio. Este perfil resulta muy fécil utilizar con una
gran variedad de entablonados de madera y baldosas.

Su seccién transversal especialmente disefiada permite un amplio
espectro de tipos de fijaciones y para lograr cubrir grandes luces.

VENTAJAS / PROPIEDADES

Con perforaciones de drenaije para evitar olores y el
crecimiento de musgo

Al contrario de subestructuras en madera, es
dimensionalmente estable y recto.

No sufre los efectos relacionados con el clima, como
deformociones, griefas, etc., que ocurren naturalmente
con la madera

Su forma especial evita que los tornillos se rompan.
Permite fijaciones tanto ocultas como a la vista.
Compatible con el Sistema Stone de Eurotec

Use la escuadra de aluminio para
; la fijacién en hormigén
Bl -

F (N° de art. : 975661)

- Encuentre mds informacion
/ en la pag.123

para evitar olores y el
! Q crecimiento de musgo

N° de art. Medidos [mm]?
975621 40 60x 2400
975610 40x 60 4000
975621 40 60x 2400
975610 40x 60 4000

9Altura x anchura x longitud del perfil

Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio, negro
Aluminio, negro

(antidad
]

1
1
1
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{J Propiedades?
Madulo de Elosticidad [N/mm?] Wy [mm?] ly [mm]
70000 3 70480

40

bWy = madulo resistente; ly = momento de inercia

(Ejemplo: Plot
regulable PRO con
adaptador en L)

| ©) {COMPATIBLE CONLOS €
{  PLOTS REGULABLES ;

Max. distancia entre apoyos L [mm] para el sistema de perfileria EVO con los plots regulables”

Plots regulables BASE-Line , F = 2,2 kN permisible

flt(llrig/umgi]ll Distancia entre centros “e” [mm] entre perfiles?

30 350 40 450 500 550 600 800
20 1000 1000 90 800 750 600 600 450
40 750 £50 50 500 450 40 350 250
500 650 550 450 40 30 350 30

” Plots regulables Profi-Line, perm. F = 8,0 kN

EE;I%T]I Distancia entre centros "e” [mm] entre perfiles

30 350 40 450 500 550 600 800
20 1000 1000 1000 950 900 850 50 750
30 1000 950 900 850 850 800 800 700
40 900 850 850 800 750 750 700 650
500 850 800 800 750 700 700 650 600

9Indicacidn de luz maximo en la que el perfil no excede una deformacion de L/300. Ancho medio de entablonado 25 mm con un peso especificos de 7 kN/m* (alerce, pino, Abeto Douglas).
Y. ¢j.: para una distancia entre perfiles = 550 mm y una Carga dfil = 2,0 kN/m — luz méxima del perfl = 600 mm.

%Cargas dtiles segin DIN EN 1991-1; terrazas en altura = 4 kN/m?, patios para uso piblico = 5 ki/m2.

#Capacidad de carga segin SIA 261 para balcones y terrazas en altura para uso privativo = 3 kN/m?

s T bl
iy
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ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVO

Conector para el Sistema EVO

Conector de esquina para sistema EVO

Ménsula de pared para Sistema EVO

J

70

N de art. Medidas [mm]? Material (antidad*
975611 24x200x 50 Aluminio 10
9Altura x longitud x anchura

*Ind. 4 tornillos autoperforantes por cada conector

NOTA

La unién a tope del perfil solo debe colocarse directamente encima de un soporte o plot.

Ejemplo de fijacién de un conector de perfil EVO

N de art. Medidas [mm]? Material (antidad
975612-10 40x40x25 Aluminio 10*
975612200 10x40x25 Aurinio 200+

9Altura x longitud x anchura

* incl. 40 tornillos, ** incl. 800 tornillos

Ejemplo de aplicacién del conector de esquina

para Sistema EVO
N de art. Medidas [mm] Material (antidod*
975607 100x30 Auninio 10

*Suministrado con 1 tornillo autoperforante por conector.

La ménsula de pared para Sistema EVO es ideal para usarse como anclaje de posicionamiento de las subestructuras de
ferraza hechas de aluminio. La ménsula se ufiliza para fijar el sistema de perfileria de aluminio EVO directo a la pared.
Se necesitan dos ménsulas por perfil de aluminio. Los agujeros ovalados de la ménsula permiten la expansién y contracci-
6n de la subestructura sin problemas y, por lo tanto, previenen que se salga de su posicién.

PROPIEDADES
- Diémetro de agujero: 6 mm 6 7 mm
+ Largo de agujero: 15 mm

« Espesor del material: 3 mm






https://www.youtube.com/watch?v=gasbaB9ekLM
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ESCUADRA DE SOBRECARGA

Para anclar terrazas

Al emplear entablonados de terraza livianos como tablas de WPC, alabeos y abarquillamientos pueden ocurrir debido al encharcamiento o concen-
tracién de calor. Con la ayuda de nuestra escuadra de sobrecarga, contrapesos (como losetas) pueden agregarse a la subestructura para impedir las

potenciales deformaciones.

Escuadra de sobreccrgo N de art. Medidas [mm]® Material (antidod"
945061 40x 60 x40 Aluminio 10

ltura x anchura x profundidad
*Recomendamos el uso de los tornillos autoperforantes Bighty PH para su fijacién (954068). Los mismos no se incluyen con este producto.

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Previene las deformaciones y alabeos de la terraza

- Ayuda a mantener la posicién de la terraza

- Compatible con nuestro sistema de perfileria de aluminio
EVO y nuestro sistema de apoyo para terrazas HKP
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SISTEMA DE DRENAJE EVODRY

Para crear una superficie sellada sin el minimo esfuerzo

El sistema de drenaje EVOdry de Eurotec es un sistema de manejo del agua para balcones y terrazas. Particularmente en terrazas, la humedad llega
répidamente a la subestructura desprotegida y generalmente la deteriora més répidamente que al entablonado. Comienza un imparable proceso de
descomposicién. El sistema de drenaje EVOdry ayuda a prevenir esto desde un principio. El mismo se sella completamente en su base, lo cual protege
aln mds a la subestructura de la tierra y del crecimiento de vegetacion, aumentando asi la durabilidad de la terraza muchas veces més.

Carril EVOdry

Soporte EVOdry

Cierre EVOdry

N° de art. Medidas [mm1? Material Cantidad
975681 14x45x4000 Aluminio, negro 1
100547 50000 TPESS, negro 1

Altura x anchura x longitud

*La cinta de sellado EVOdry (100547) no estd induida en el volumen de suministro.

VENTAJAS [
+ Drenaje encauzado del agua il
+ Proteccién de la subestructura contra la
humedad, la suciedad y el crecimiento de
plantas 45
- Durabilidad de la subestructura extendida !
N de art. Medidas [mm]? Material (onfidad
975683 Bx50x115 Plasico, negro 10

Altura x anchura x longitud

DIBUJO TECNICO: CONSTRUCCION

Tabla

Soporte EVOdry

Sistema de perfiles de aluminio EVO

N de art. Medidos [mm]®  Material Grosor del material [mm] ~ Cantidad*
975682 12x35 Auminio 15 10
9Alfura x anchura

*Se incluyen los tornillos.

El cierre EVOdry se encaja en uno de sus lados y aseguro que el agua se dirija correctamente a su punto final.
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Clip EVOdry recto N° de art. Nombre Medidas [mm1? Material Cantidad
975093 (lip EVOdry recto 20,5%x22x 34 Plastico/A2, negro 100

Altura x anchura x longitud

Los clips EVOdry son aptos para la fijacién invisible.

El clip recto EVOdry recto es adecuado para fablas cuyos ranuras tienen los siguientes
caracteristicas geométricas

Profundidad de ranura P: Anchura de ranura A: Grosor de los laterales de la ranura 6:
>7,5mm >20mm >7,0-10,0 mm

Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el tipo de madera es adecuado.

Clip EVOdry curvado

N° de art. Nombre Medidas [mm]? Material (antidod
97569 (lip EVOdry curvado 26,5%21 x4 Plastico/A2, negro 100
Altura x anchura x longitud

Los clips EVOdry son aptos para la fijacién invisible.

El dlip recto EVOdry curvado es adecuado para tablas cuyas ranuras tienen las
siguientes caracteristicas geomefricas

Profundidad de ranura P: Anchura de ranura A: Grosor de los lnterales de lu ranura G:
>715mm >40mm >7,0-10,0 mm

Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el tipo de madera es adecuado.

Q Puede combinarse con nuestro Q

sistema de perfileria de aluminio:
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FLJANDO EL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA EVODRY - VISIBLE

m Encaje del soporte EVOdry en el carril.

@ Distribuya el soporte EVOdry de manera uniforme.

=

@ Deslice los carriles EVOdry dentro de los soportes EVOdry.
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Para una tabla con una altura de 25 mm, fijela con un tornillo autoperforante para
perfiles (largo 61mm).

@ Mantenga el espacio entre las juntas y coloque la siguiente tabla.

—
. _‘“""“ﬁ-_.._______ J
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FIJANDO EL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA EVODRY - OCULTA

m Encaje del soporte EVOdry en el carril.

@ Distribuya el soporte EVOdry de manera uniforme.

@ Deslice los carriles EVOdry dentro de los soportes EVOdry.
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@ Encaje el clip EVOdry en el carril EVOdry tnicamente cada 30 - 40 cm.

@ Encaie el carril EVOdry con los clips EVOdry en la tabla y fijela con un tornillo de
perforacion (largo 41).

@ Introduzca la segunda tabla en la placa de sujecion del clip EVOdry y fiiela con el tomnil-

lo del clip EVOdry.
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SISTEMA MODULAR DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVO -
TERRAZA DE MADERA

Corcho de profeccién

Plot regulable PRO
Sistema de perfiles de

luminio EVO
Adaptador click 60 aluminio

Tornillo autoperforante para perfiles
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SISTEMA MODULAR DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVO -
PATIO DE BALDOSAS

Corcho de proteccién
Arandela de amortiguacion de ruido

Clip Flex-Stone

Sistema de perfileria
de aluminio EVO

Adaptador click 60

Plot regulable PRO Clip Stone-Edge
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iJISTEMA DE BALDOSA EUROTEC!

iConstruir terrazas nunca fue tan fécil!

iSISTEMA DE MONTAJE MULTIFUNCIONAL!

iInGmeras posibilidades! Apta para todos los revestimientos comunes.

El sistema multifuncional de instalacion de baldosas de Eurotec minimi-
za el esfuerzo que implica la construccién de un patio. Una caracte-
ristica préctica Unica de esfe sistema es que se puede combinar con
varios revestimientos de ferrazas. Simplemente necesita una cimenta-
cién portante, el Sistema de Baldosas de Eurotec y el revesfimiento de
ferraza deseado.

VENTAJAS

+ Especialmente econémico

+ Instalacién sencilla y que ahorra tiempo

+ Las baldosas pueden combinarse, p. ej. con tableros de
madera o WPC

- Disposicién precisa de juntas

+ Duradero

+ Alta capacidad de carga certificada

Para mds informacién sobre nuestro Sistema de Baldosas, por
favor mire el video de instalacién en nuestro canal de YouTube

o descargue su folleto técnico en:
www.eurofec.team/es/catdlogos
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UNA TERRAZA DE ENSUENO PERFECTAMENTE
CONSTRUIDA EN TAN SOLO 8 PASOS

E] Seleccién de materiales/ determinacion de cantidades

@ Prepare la cimentacién

@ Instale los plots regulables PRO

g &

@ Inserte el sistema de perfileria de aluminio f%’/
EVO en los plots regulables y extienda

con el Conector EVO para cubrir la =

totalidad del ancho de terraza.

E] Mediante los conectores
de esquina EVO monte
los travesafios para el
refuerzo transversal de
la subestructura.

@ Coloque los Clips Stone-Edge
en los bordes y los Clips Stone
(entre el revestimiento) sobre [

el sistema de perfileria de
aluminio EVO.

Inserte la primera baldosa y verifique las distancias.

[~]

iAlinie la estructura de manera fécil y precisa con los plots
regulables, inserte las demds baldosas, y listo!
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ACCESORIOS PARA EL SISTEMA
MULTIFUNCIONAL DE BALDOSAS

Clip Flex-Stone

Clip Stone-Edge

Tornillo autoperforante para el
perfil de aluminio

N de art. Medidas del separador [mm]? (ontidod*
975402 Bx x4 0

9Altura x longitud x anchura

*Recomendamos ufilizar los tornillos autoperforantes para su instalacién (645026). Los mismos se compran por separado.
Para colocarse sobre el Sistema de perfileria de aluminio EVO entre el revestimiento.
-

Nota

La flexibilidad del Clip Flex-
Stone permite compensar
tolerancias de fabricacién de
hasta 2 mm en baldosas.

G
¥ 4

.--‘ i“‘;d

Ejemplo de aplicacién: Flex-Stone-Clip

\° de o, Medidas del separador [mm]? (antidod*
975603 Bx x4 50

Altura x longitud x anchura

*Se suministra con un tornillo por Clip.

Para colocarse sobre el Sistema de perfileria de aluminio EVO en sus bordes.

Para prevenir el deslizamiento individual de las baldosas, los Clips Stone-Edge se atomnillas a la subestructura de
aluminio en sus bordes. Los clips tienen una perforacién en su centro para este propésito.

T

Ejemplo de aplicacién: Clip Stone-Edge

N de art. Medidas [mm] Huella (antidad
645026 42x3%5 5o 100


https://www.youtube.com/watch?v=2ZdzMQbRga8
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RECOMENDACION DE APOYO PARA BALDOSAS

Apoyado sobre sistemas de perfileria de aluminio

Si una terraza de baldosas posee puntos de apoyo insuficientes, los baldosas podrén romperse por sobrecarga. Por eso, el tamafio de las mismas
determina su arriostramiento o fijacion longitudinal o cruzada en los sistemas de perfileria de aluminio y la aplicacién de los Clips Flex-Stone y Stone-
Edge. Las siguientes imdgenes muesfran varios tamafios de ejemplo con el soporte requerido correspondiente y pueden usarse como guia para disefiar
la subestructura de aluminio correctamente.

Importante

iObserve las instrucciones del fabricante
para apoyar las losas de piedral El uso de
nuestro sistema no libera a los proyectistas
de su deber de conocer las especificaciones
del fabricante para ofros productos (instala-
dos junto con nuestro sistema).
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ACCESORIOS DE APOYO PARA EL REVESTIMIENTO

Refuerzo transversal EVO N de art. Nombre Material Medidos [mm]° (antidod
. 975666 Refuerzo transversal EVO Aluminio 60 x40 x 340 ]
1"' ".f" 9ltura x anchura x longitud del perfil

Nuestro refuerzo transversal es el complemento perfecto para los perfiles de aluminio.
Sus dngulos de fijacion pre armados facilitan su instalacion.

VENTAJAS
« Armado simple y répido
- Répida construccién de terrazas

+ Sus dngulos de fijacion prefabricados
evitan el costoso proceso de corfe de
perfiles en la obra.

+ Terminacién profesional.

INDICACIONES DE USO

Los refuerzos transversales EVO deben Ejemplo de aplicacién del Refuerzo transversal EVO
utilizarse con una distancia de centro a

centro de 40 cm.

J' | |LII!'HI|"IHHJ‘4LI"1 {lill!Hrf‘-yJ_,
I AR L[ T :Ti

Subestructura con plots regulables PRO, sistema de perfileria de aluminio EVO y reFuerzos transverso|es EVO
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Juego de CliPS de soporte N de art. Medidas [mm]® Material (antidod
Para el apoyo del revesfimiento 945970 40x937x50

9Altura x profundidad x anchura

Polipropileno-Copolimero (PP-C) 3

El juego se utiliza como apoyo para el revestimiento, siendo una alternativa flexible y de dlta calidad a ofras solucio-
nes convencionales, previniendo la rotura prematura del revestimiento. Puede combinarse con el sistema de perfileria
de aluminio EVO Light como arriostramiento.

EL SET INCLUYE

« 2xClips de apayo

- 2 x Almohadilla de corcho

+ 2 xBiGHTY, tornillo autoperforante 4,8 x 25

+ 2 x Aluminio Tornillo autoperforante

para perfiles 4,2 x 35

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Previene la rotura prematura del
revestimiento

+ Aislacién del ruido de pisadas con
las almohadillas de corcho

- Ajustable a las distancias de centro
a centro convencionales de la
subestructura

- Con el clip de soporte se pueden
guardar tanto los plots regulables
como los perfiles de aluminio del
sistema EVO

- Montaie con sistema clickk o tornillos
de fijacion

APLICACION DEL JUEGO DE CLIPS DE SOPORTE

=

Mayor riesgo de rotura de losas individuales debido a la falta de
perfil de soporte.

Disminucién del riesgo de rotura luego del montaije del juego de
clips de soporte.

Corte los perfiles EVO Light al largo
deseado. Inserte el riel EVO Light en los
clips plésticos y atornille desde abajo con
los tornillos Bighty suministrados.

Remueva el film protector del panel de
corcho y péguelo al perfil.

Distribuya los perfiles de forma pareja para jApoye las baldosas - y listo!
proveer el apoyo éptimo para las baldosas.

Ajuste con los fornillos autoperforantes

@ 4,2 x 35 suministrados.
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SUBESTRUCTURAS PARA TERRAZAS CON CARGAS PESADAS
(PLANTEROS DE GRAN TAMANO)

iPara resistir cargas extras en una terraza, la subestructura debe poseer apoyo adicional!
Al agregar un plot regulable extra debaijo del arriostramiento transversal, se aumenta la
capacidad portante y, en consecuencia, se consigue resistir a una concentrada en ese punto
(p. j. un plantero pesado).
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Dependiendo de la carga, es posible que la subestructura deba reforzarse en gran medida,
de modo que el peso en la terraza cuente con el soporte adecuado.
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CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA DE PIEDRA CON
EL SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO EVO

m Complefe la subestructura en ambos niveles y jntelos con nuestros tornillos
autoperforantes BiGHTY.

@ Instale el perfil de ferminacion de la subestructura de aluminio inferior (975640) con el
largo deseado y atornillelo a la subestructura.

Instale el perfil de terminacién de la subestructura de aluminio superior (975639)
con el largo deseado y atornillelo a la subestructura.

—_—
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(4]

Distribuya los clips Flex-Stone (975602) para los apoyos, asi como los clips Stone-
Edge (975603) para cerrar los bordes y atornillarlos con el tornillo autoperforante
para perfiles de aluminio (645026). Recomendacién: Utilice adicionalmente nuestra
disco de amortiguacion de ruido @ 90 (954089).
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CONGSTRUYENDO ESCALONES DE MADERA CON EL SISTEMA DE
PERFILERIA DE ALUMINIO EVO - VARIANTE 1

m Una dos perfiles del sistema de perfileria EVO en forma de Ly fijelos con el conector de
esquina. Inserte la articulacion de 180° en el perfil EVO desde el frente.

@ Corte dos perfiles EVO a un éingulo biselado. Luego conéctelos y fijelos con un conector
de esquina. Use el agujero y la ranura — Coeficiente de dilatacion del aluminio

E] iY listo!
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CONSTRUYENDO ESCALONES DE MADERA CON EL
SISTEMA DE PERFILERIA EVO - VARIANTE 2

@ Una los perfiles de aluminio EVO en una articulacion de 180°. Fijelos con el conector
de esquina, como se muestra a seguir.

EJEMPLO DE SUBESTRUCTURA EN MADERA
CON BANDA PROTECTORA DE LA MADERA
PROTECTUS

Instale lo articulacion de 90° en el sistema de perfileria EVO y fijela o la subestruc-
tura de aluminio.
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CONSTRUYENDO ESCALONES DE MADERA CON EL SISTEMA DE
PERFILERIA DE ALUMINIO EVO - VARIANTE 3

m Fije los perfiles de aluminio a los plots regulables. Fije de manera frontal el perfi
cortado con una articulacion de 180°.
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CONSTRUYENDO ESCALONES CON EL SISTEMA DE PERFILERIA DE
ALUMINIO EVO - ESQUINAS

@ Conecte los perfiles de aluminio con una articulacién de 180° y fijelos con

el anclaje de posicion EVO.



https://www.youtube.com/watch?v=BOZ9vnGYbc8
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CONSTRUYENDO UNA RAMPA

Deslice la articulacion de 180° en el perfil de aluminio EVO y atornillela con un tor-
nillo autoperforante. Posicione plots regulables tan cerca como pueda de la conexién
de rampa.

de 180° y atornille con un tornillo autoperforante.

@ Una el sistema de perfileria de aluminio EVO de manera frontal con una articulacion
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@ Para obtener un borde prolijo, el sistema de perfileria EVO puede biselarse.

Refuerce la subestructura de rampa con los refuerzos transversales. El mismo vuelve a
la subestructura de rampa un sistema cerrado.
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ACCESORIOS PARA CONSTRUR
ESCALONES / RAMPAS

Articulacién 90° EVO N de art. Medidas [mm]? Material (antidad*
975623 235x840x100 Tinc fundido a presidn 4

9Altura x longitud x anchura

*Para su fijacion recomendamos los tornillos autoperforantes Bighty PH (954068). Estos no se induyen con el producto.

VENTAJAS / PROPIEDADES

« Para la conexién de perfiles del
sistema de perfileria de aluminio

- Junta rotulada

+ Para éngulos de hasta 90°

- Posicionamiento individual en
el de perfileria de aluminio EVO

™
- Remaches hechos de acero | |

inoxidable A2 segdn DIN6791 Ejemplo de aplicacién articulacién 90° EVO

Articulacién 180° EVO N de art. Medidos [mm]? Material Cantidad®
975624 235x1315x49,25 Tinc fundido o presion 4
9Altura x longitud x anchura

*Para su fijacion recomendamos los tornillos autoperforantes Bighty PH (954068). Los tornillos no se incluyen en el volumen de suministro.

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Para la conexién de perfiles del
sistema de perfileria de aluminio

- Junta rotulada

« Para dngulos de hasta 180°

- Posicionamiento individual en el siste-
ma de perfileria de aluminio EVO

- Remaches hechos de acero

inoxidable A2 segGn DIN6791 Ejemplo de aplicacién arficulacién 180° EVO

El anclaje de posicion EVO N° de art. Medidas [mm]? ~ Espesor [mm] Material (ontidod*
975622 75x49x235 15 Tinc fundido o presion 10

9Altura x longitud x anchura

*Incluye tornillos de fijacion.

El seguro de posicién EVO provee una
solucién simple y directa para las juntas
del sistema de perfileria de aluminio EVO.
Gracias ol mismo, los perfiles de aluminio
pueden unirse con dngulos de entre 30°

y 90°.

VENTAJAS

- Aplicacién versatil

+ Resistente a la corrosién

Ejemplo de aplicacién el anclaje de posicién EVO

+ Fécil uso


https://www.youtube.com/watch?v=9Oj2yEJL7ZE

Conector de perfiles de 90°

.3}

Conector de perfiles de 90° conectando dos perfiles de aluminio del sistema EVO.
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\° de art. Medidas [mm] ~ Espesor [mm] Material (antidad*
944912 52x52x18,5 15 Acero galvanizado en caliente 10

*Incluye el envio de tornillos.

El conector de perfiles de 90° sirve para crear un dngulo de 90° con los sistemas de perfiles de aluminio EVO, EVO
Light o Eveco. Este se inserta en la ranura de los perfiles, evitando asi el deslizamiento durante el proceso de atornilla-
do. A diferencia de otros dngulos, el conector de perfiles de 90° puede atornillarse simplemente ol exterior del perfil y
no requiere un montaie en la parte interior. Los elementos de unién acodados Eveco proporcionan seguridad y sujecién
adicional.

VENTAJAS / PROPIEDADES

« Conexién simple y répida en
comparacién con ofras, atornillandolo
en la cara externa de los perfiles.

« Aplicacién versatil

- Resistente a la corrosion

Ejemplo de aplicacién conector de perfiles de 90°
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CONSTRUYENDO UN PANEL LATERAL DE TERRAZA

m Complete la subestructura. Corte los perfiles del sistema EVO (975610) en la parte [ T N O N s o o
inferior y al costado y conecte con una articulacion de 180° EVO (975624). 7

@ Instale los perfiles de aluminio, como se muestra a seguir, para luego apoyar el panel en
lo parte superior. Nuestras articulaciones EVO de 180° (975624), articulaciones EVO de
90° (975623) y conectores angulares EVO (975612-10) pueden usarse para ello.
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I @ Fije el entablonado de terraza a la subestructura con tornillos autoperforantes.




€urotec | Sistemas de perfileria de aluminio y accesorios

CONSTRUYENDO UNA TERRAZA CURVA

Coloque los plots regulables sobre la proteccion de corcho y oriéntelos en posicién
correck:

® Observe

Los elementos laterales pueden pre armarse,

haciendo mds fdcil su instalacién.
Tornillo autoperforante
para perfiles
N
—
Perfil de aluminio del sistema EVO

Tabla de madera .

@ Fije los perfiles de aluminio EVO y los refuerzos transversales con el conector
angular EVO.

W

[E] Posicione los elementos pre armados.

[E] Conecte los elementos laterales con el conector de bisagra EVO
y fiielos ol suelo con la ayuda del dngulo de aluminio para hormigén.




Cinta MaTre

Porta pilar de dos piezas EVO

Escuadra de aluminio para superficies de hormigén
con tornillo Thermofix y tornillo Rock

Rollo Rolfi

También se pueden construir curvaturas
con nuestros ofros sistemas de perfileria de
aluminio:

o
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Q

Instale el entablonado / paneles de madera en los costados con los tornillos

. autoperforantes para perfiles.

. Instale el entablonado de terrazas superior con tornillos autoperforantes para perfiles.

. Serruche/corte la curvatura.

. i listo!
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ACCESORIOS PARA CONSTRUIR UNA TERRAZA PERIMETRAL

Conector de bisagra EVO

N de art. Medidas [mm]? Material (anfidad"
975750 19x1245x131 §235 galvanizado en caliente 4

“Altura x longitud x anchura
* Para su fijacion, recomendamos utilizar tornillos Bighty PH 954090-50. Estos no se incluyen con el producto.
El conector bisagra EVO es el elemento de conexién universal para unir perfiles en un dngulo distinto de 90°.

Se atornilla fécilmente a los perfiles laterales y luego puede ajustarse de forma flexible para adaptarse a
cualquier dngulo individual.

VENTAJAS / PROPIEDADES

« Aplicacién versatil

- Conexiones faciles para dngulos menores o mayores que 90°
+ Facilidad de construccién de geometrias poligonales

+ Para estructuras de alto trénsito, recomendamos colocar dos
anclajes de posicionamiento en cada punto de interseccién.

Ejemplo de aplicacién conector de bisagra EVO

Gracias ol conector de bisagra EVO se pueden unir cémodamente perfiles con los
dngulos més diversos.
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CONSTRUYENDO UNA GALERIA / PORCHE: EL TECHO

E] Se fija la viga de madera a la construccién con tomnillos Rock concrete.

E] Previamente se deben atornillar los postes a los porta pilares regulables PediX, para
luego posicionarlos y anclarlos al suelo con tornillos Rock concrete y arandelas.

@ La viga de conecta a los pilares mediante tornillos Paneltwistec cabeza avellanada.
Los puntales se atornillan en los costados con fornillos Paneliwistec cabeza plana.
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@ Apoye e instale los tornillos de techo con tornillos Paneltwistec cabeza plana.

El entablonado de madera se coloca hacia la fachada de la casa, comenzando desde
abajo, y se atornillan a las vigas del techo con tornillos Paneliwistec cabeza avellanada.

En nuestro ejemplo, el tejado se realiza con teja asfdltica, listones de remate laterales,
un perfil de goteo y el canalén, incluyendo los soportes.

=
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CONSTRUYENDO UNA GALERIA / PORCHE: LA TERRAZA

Los plots regulables PRO XL se conectan con los anillos de expansién necesarios y se E] Para un drea de base rectangular, los elementos laterales se pueden armar previamente
completan con el adaptador click. Los plots se pre posicionan y se atornillan @ la dltura (p. 111) e incluso los paneles de madera. Los elementos terminados se pueden colocar

deseada. Es conveniente colocar un protector de corcho debaijo de los plots regulables. y alinear muy fécilmente. Debe usarse EPDM como capa de separacién, y nuestro Rollo
Rolfi puede usarse para ello corténdolo fécilmente @ medida.

El sistema de perfileria EVO se conecta a los plots regulables con los adaptadores Una vez posicionados los elementos laterales, es necesario fijarlos. Con el set de conec-
dlick y entonces se llega a la dltura final de los mismos. Luego los perfiles se anclan tores de perfiles para bordes de terrazas, los elementos laterales se atornillan entre si
la pared de la casa con el éngulo de conexién para pared EVO con los fomillos de con precisién. El conector angular EVO se usa para conectar los elementos laterales de
anclaje y arandelas correspondientes. las esquinas entre si y fijarlos a los elementos laterales con los perfiles de aluminio de

la subestructura. Con los dngulos de aluminio-hormigén y los tornillos de piedra-hormi-

gén, se fijan los elementos en el sustrato de hormigén o piedra. Los elementos laterales
que entran en contacto con la pared de la casa se pueden fijar a ella usando el angulo
de conexién para pared y los fornillos de chapa con sus correspondientes tacos.




. Fije los elementos laterales como se muestra en las siguientes.
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. Las tablas de la terraza se colocan pardlelas a la fachada de la casa. Se inicia la
colocacién con la primera tobla junto a la fachada de la casa. En nuestro ejemplo,
hemos elegido una fijacién a la vista y atornillado las tablas de la tarima ol sistema de
perfileria de aluminio EVO con tornillos autoperforantes para perfiles de Eurotec. Como
herramientas, recomendamos el avellanador drill-stop, los separadores y el sargento.

/ J', / {
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CONSTRUYENDO UNA GALERIA / PORCHE: LA TERRAZA

. Las barandillas prefabricadas pueden unirse con tornillos ocultos o, para una mejor . Los escalones se pueden construir de diversas maneras (vea la seccién “Construyendo escale-
sujecion y un montaje més sencillo, fijarse a los pilares con el conector angular de ras con el sistema de perfileria de aluminio EVO”). En este ejemplo, los escalones se fijaron
Eurotec y tornillos de escuadra. a la subestructura de perfiles de aluminio EVO a través de articulaciones de 180° EVO y

luego revestidos con el mismo entablonado que el de la terraza.

. i¥ listo!
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ARMADO DE LOS ELEMENTOS LATERALES

Observe
Los elementos laterales pueden pre armarse,
haciendo més fécil su instalacion.

Cinta MaTre

Sistema de perfileria de aluminio EVO

Tornillo autoper-

forante para perfiles Porta pilar de dos piezas EVO

Tablas de madera

Escuadra de aluminio para
superficies de hormigén con
tornillo Thermofix y tornillo
Rock concrefe

Rollo Rolfi
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SISTEMA DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVO SLIM

Perfecto para terrazas de baja altura

El sistema de perfileria de aluminio EVO Slim se ufiliza como subes-
fructura para terrazas de muy baja altura. Comparado con subestruc-
turas convencionales de madera, esta cuenta con ciertas ventajas:

VENTAJAS / PROPIEDADES

Una superficie base resistente para el soporte directo

De uso universal para sistemas de ﬁiodén directos/visibles Y Fijacién oculta utilizando juntas deslizantes para terrazas
para sistemas de fijacion indirectos / ocultos
La forma especial del perfil reduce el riesgo de que los tornillos de
fijacién se rompan debido a los movimientos de hinchamiento y
contraccién en las tablas de la terraza

- Armado simple y répido
Dimensionalmente estable, recto, libre de forsién
Resistente a la intemperie, rayos UV, insectos y putrefaccién
Ayuda a proteger la madera

Baja capacidad portante

PUEDE COMBINARSE CON:

I

Juntas deslizantes GrapaTwin  Tornillo autoperforante
para ferraza para perfiles

Fijacién a la vista utilizando tornillos autoperforantes para perfiles
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Sistema de perfileria de aluminio EVO Slim W deart Medidas [mm] Materid (aidad
975633 20% 60 x 2400 Aluminio 1
975628 20 %60 x 4000 Aluminio 1

9Altura x anchura x longitud del perfil

Importante

En caso de ufilizar el perfil de sistema de aluminio EVO Slim
en combinacién con la grapa Twin, es imprescindible tener
en cuenta las indicaciones de la pdg. 157.

Congctpr para e|. sistema de perﬁ|erio de N de art. Medidas [mm]? Material (onfidad*
aluminio EVO Slim 975629 4320048 Aunitio 10

9Altura x anchura x longitud

\ *Incl. 4 tornillos autotaladrantes por conector. Nota
La junta a tope de perfiles debe colocarse solamente

directamente sobre un pilar o apoyo.

Max. distancia entre apoyos L [mm] para el sistema de perfileria de aluminio EVO con plots regulables®

Plots regulables BASE-Line, perm. F = 2,2 kN

(arga ot o :
d ) Distancia entre centros de perfiles “e” [mm]?
[kN/m?]
20 30 350 10 450 500 550 600
20 650 600 600 550 550 500 500 500
30 550 50 50 500 500 450 450 40
40 500 500 150 450 40 40 40 40
50 500 450 450 40 40 40 350 350
» Plots regulables Profi-Line, perm. F = 8,0 kN
(oo l;m Distancia entre centros de perfiles “e™
(kN/m?] p
20 30 350 10 450 500 550 600
20 650 600 600 50 50 50 50 50
30 550 50 50 500 500 450 450 40
40 500 500 150 450 40 40 40 40
500 500 150 450 40 40 40 30 30

9Indicacion de luz mdxima en la cual lo deformacin del perfl no excede L/300. Espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m? (alerce, pino, abeto Douglas).
Y. ¢j.: para una distancia entre perfiles = 550 mm y una carga il = 2,0 kN/m? - méx. luz del perfil = 500 mm.

9Cargas Gtiles segin DIN EN 1991-1; terrazas en altura (de techo) = 4 kN/m?, patios de uso piblico = 5 kN/m2

9Carga il seqin SIA 261 para halcones y terrazas en altura de uso privativo = 3 kN/m2.

NOTA

Consulte las instrucciones de montaje en el folleto técnico de nuestro producto.
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SISTEMA DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVO LIGHT

La alternativa econdmica

i \ |
El sistema de perfileria de aluminio EVO Light fue desarrollado

i | .I e
especialmente para revestimientos ranurados/estriados de WPC/BPC. Mi & ’|I Idl = __—*-‘"“'"

Gracias a su anclaje con las paredes y a su geometria perfectamente
aprovechada, el sistema de perfileria de aluminio EVO Light adquiere
una robustez muy elevada.

VENTAJAS / PROPIEDADES

Fijacién oculta mediante la Grapa EVO Light
Fijacién a vista mediante tornillos autotaladrantes alados de perfil

de Eurotec

Desarrollado especialmente para los pies/plots niveladores : 3
ajustables ECO Fijacién oculta utilizando la grapa EVO Light

Se puede utilizar, asimismo, con los pies/plots niveladores
ajustables PRO'y con el adaptador L

Prolongable mediante el sistema de unién EVO Light
Posicionamiento seguro mediante el fornillo del adaptador L
Portante, libre de torsién, estable dimensionalmente, y recto
La forma especial evita que los tornillos se rompan

PUEDE COMBINARSE CON:

Grapa EVO Light  Tornillo autoperforante
para perfiles
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Sistema de perfileria de aluminio EVO Light W de art. Medidos [mm]? Material Cantidad
75643 3% 34 x 4000 Nuiio ]

Altura x anchura x longitud del perfil

Utilizar la escuadra de aluminio
para superficies de hormigén para

- sujecion en hormigon
Z (N° de art. : 975661)
/ Se puede encontrar mds
informacion en la pagina 121
Sistema de union EVO Light \° de art. Medidas [mm1? Moterial Canfidod
975618 UTx4x625 Plastico 10

— “Altura x anchura x longitud

Para la conexién de mulfiples perfiles de aluminio del sistema EVO Light. La unién de sistema EVO Light tiene la
ventaja de que conecta los perfiles sin tornillos, simplemente enchuféndolos entre si.

Ejemplo de aplicacién Sistema de unién EVO Light

Porta pilar de dos piezas Eveco N’ de art. Medidas [mm]? Material Canfidad*
Compatibles con el sistema de perfileria de aluminio 75631 19x40x40 Moo 0
EVO nghf 9Altura x anchura x longitud

*ind. 20 tornillos

Ejemplo de aplicacién porta pilar de dos piezas

17
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SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO EVO LIGHT

La alternativa econdmica

Max. distancia entre apoyos (L) para el sistema de perfileria de aluminio EVO Light sin plots regulables, p. . en cimentacidn de hormigén®

Carga il Distancia entre centros de perfiles “e” [mm]!
[kN/m?] 25 300 ] 00 )
20 150 900 0 B0 00
4w B0 £ 0 650 t00
50 0 0 650 60 550

9Méx. distancia entre apoyos (L) para cargas dtiles de 2, 4 y 5 kN/m?, con un espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m* (clerce, pino, abeto Douglas).

En el caso de emplear entablonados de WPC, la distancia al centro “e” entre perfiles no debe exceder los 400 mm!
ICargos Utles segdn DIN EN 1991-1; Terrazas en ltura = 4 kN/m?, Terrazas de uso poblico = 5 kN/m?.

Max. distancia entre apoyos (L) para el sistema de perfileria de aluminio EVO Light con plots regulables?

Plots regulables BASE, perm. F = 2,2 kN

Carga dfil o :

[kNg/mz] Distancia entre centros de perfiles “e” [mm]"
20 30 30 400 150

20 950 900 850 50 800

30 850 80 750 750 700

40 80 750 700 650 600

500 700 700 650 50 50

i Plots regulables PRO, perm. F = 8,0 kN

arga ufi o "

[kNg/mg] Distancia entre centros de perfiles “e” [mm("
20 300 350 400 150

20 950 900 850 50 800

30 850 80 750 750 700

4 80 750 700 650 600

500 700 700 650 600 550

9Max. distancia entre apoyos (L) para capacidades de carga de 2, 3, 4y 5 kN/m?, con un espesor de entablonado medio de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m? (alerce, pino, Abeto Douglas).

biEn el caso de emplear entablonados de WPC, la distancia ol centro “e” entre perfiles no debe exceder los 400 mm!
ICargas dtles segdn DIN EN 1991-1; terrazas en altura (de techos) = 4 kN/m?, terrazas para uso pablico = 5 kN/m.
9Carga il segdn SIA 261 para balcones y terrazas de techo de uso privativo = 3 kN/m.

500
750
600
550

500
750
650
550
450

500
750
650
600
550

550
750
600
550

550
750
050
500
400

550
750
050
600
550

600
700
550
500

600
700
600
450
350

600
700
600
550
500
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SISTEMA DE PERFILERIA DE ALUMINIO EVECO

Para entablonados de terraza ranurados / estriados

El sistema de perfileria de aluminio Eveco se emplea como subesruc-
tura de aluminio para ferrazas y fue desarrollado especialmente para

usarlo con fijacién del tipo clip. Este perfil es adecuado para cubiertas
de terraza con lados ranurados.

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

Se puede combinar con la grapa ECO para una fijacién oculta
Universal: también se puede utilizar con muchos otros
adaptadores de fijacion (digmetro de tornillo: 4,2 mm)
Desarrollado especificamente para los pies/plots niveladores
ajustables PRO con adaptador click

En caso de alturas de estructura bajas, el perfil se puede

utilizar sin plots regulables
" - . . Sy Fijacién oculta con Clip M
Se asegura la estabilidad posicional gracias al sistema click sin
fornillos
Portante, libre de torsién, estable dimensionalmente y recto

Los canales de tornillo evitan largos tiempos de perforacién

PUEDE COMBINARSE CON:

Clip M




Sistema de perfileria de aluminio Eveco

Porta pilar de dos piezas Eveco

Para sistema de perfiles de aluminio Eveco
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N de art. Medidas [mm]” Material (antidod
975632 2439 x 2400 Nunirio ]
975630 239 % 4000 Numirio ]

9Altura x anchura x longitud del perfil

Utilizar la escuadra de aluminio
para superficies de hormigén para

— sujecion en hormigon
o - (N° de art. : 975661)
K / Se puede encontrar mds
informacién en la pdgina 123
N de art. Medidas [mm]® Material (antidad
975614 0x30x120 Plastico 10

9Altura x anchura x longitud

Para la conexién de mdltiples perfiles de cluminio del sistema Eveco. El conector de sistema Eveco tiene la
ventaja de que conecta los perfiles sin tornillos, simplemente enchuféndolos entre si.

Ejemplo de aplicacién del conector de sistema ECO

N° de art. Medidas [mm]” Material (antidod*
975631 19x40x40 Aluminio 10
9Alura x anchura x longitud

*ind. 20 tornillos
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Max. distancia entre apoyos (L) para el sistema de perfileria de aluminio Eveco sin plots regulables, p. . en cimentacién de hormigén®

Carga il Distancia entre centros de perfiles “¢"

(kN/m?] N 0 0 150 50 550 60 50
2 50 750 750 70 10 650 650 600
i 650 60 00 550 550 50 50 150
50 600 550 550 50 50 50 150 50

9Indicacion de luz mdxima en la cual lo deformacién del perfil no excede L/300. Espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m? (alerce, pino, abeto Douglas).
bP.ej. para una distancia entre perfiles = 550 mm y una carga 6til = 2,0 kN/m? — méx. luz de perfil = 650 mm.
ICargas dtles segin DIN EN 1991-1; terrazas en altura (en techos) = 4 kN/m?, terrazas de uso piblico = 5 kiN/m2.

Max. distancia entre apoyos (L) para el sistema de perfileria de aluminio Eveco con plots regulables?
Plots regulables BASE, perm. F = 2,2 kN

(arga ot o : :
) istancia entre los ejes e [mm] de los perfiles

[kNg/m] Dist f | | [ ]d | P ” bl

20 30 350 10 450 500 550 600
20 800 750 700 650 650 600 600 600
30 700 650 600 600 50 550 50 150
40 650 600 550 550 50 450 40 30
50 600 550 500 450 40 30 30 30
i Plots regulables PRO, perm. F = 8,0 kN
arga ofi o )
[kNg/mz] Distancia entre centros de perfiles “e” [mm(Y

230 30 350 40 450 500 550 600
20 800 750 700 50 650 600 600 600
30 700 650 600 600 50 550 550 500
40 650 600 550 550 50 50 50 150
50 600 550 500 500 500 450 450 450

9Indicacion de luz mdxima en la cual lo deformacicn del perfil no excede L/300. Espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m? (alerce, pino, abeto Douglas).
bP.¢j. para una distancia entre perfiles = 550 mm y una carga 6til = 2,0 kN/m? — méx. luz de perfil = 600 mm.

ICargas dtles segin DIN EN 1991-1; terrazas en altura (en techos) = 4 kN/m?, terrazas de uso piblico = 5 kiN/m2.

arga itile segin SIA 261 para balcones y terrazas en altura de uso privativo = 3 kN/m2

Refuerzo transversal Eveco N° de art. Denominacion Material Medidas [mm]® (antidod
975667 Refuerzo transversal Eveco Aluminio Ux40x 361 ]

9Altura x anchura x longitud del perfil

Nuesro refuerzo transversal es el complemento ideal para nuestros perfiles de aluminio.
Los dngulos previamente montados simplifican adn més el montaje.

By - VENTAJAS

+ Instalacién simple y répida
. Construccion de terrazas veloz

+ Los refuerzos transversales prefabricados
evitan el costoso corte de los perfiles en
la obra.

+ La prefabricacién prolija garantiza
un montaie profesional

INDICACIONES DE USO Ejemplo de aplicacién del refuerzo transversal Eveco

Usarlos solamente con una distancia entre
centros de 40 cm.
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ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE PERFILERIA DE ALUMINIO

Escuadra de aluminio para superficies
de hormigén

Para anclar en hormigén

-
Cinta MaTre c°mpqﬂble
Para la separacién de material con EVO,
EVO Light y
HKP

N de art. Medidos [mm]? @ Agujero redondo [mm] ~ Orificio olargado [mm]®  Cantidad*
975661 VTN TS Nx45 10
9Altura x Longitud x Ancho

Bongitud x Ancho

*H producto incluye un tornillo Thermofix de 4,2 x 17 mm. H tornillo Rock para sujecidn sobre superficies de hormigén no estd incluido en el producto y debe
soliciarse por separado.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

La escuadra de aluminio para hormigén se
fijar en el perfil utilizano el tornillo Thermofix
4,2 x 17 mm en el agujero ovalado. El
agujero ovalado se puede utilizar para
compensar la expansién del material.

El agujero redondo se ufiliza para anclar

en hormigén con el tornillo Rock concrefe

de hexagonal / hexagonal con reborde de
7,5 mm.

Puede combinarse con los sistemas de per-
fileria de aluminio EVO, EVO Light y Eveco.

N de art. Medidas [mm]” (antidad
945319 0,510 20000 5

9Altura x longitud x anchura
La cinta MaTre se utiliza para la separacién de materiales disfintos, y por lo tanto, evita los crujidos entre los perfiles
de dluminio y los tablones.

VENTAJAS

+ Fécil colocacién gracias a su film
adhesivo

- Ajuste 8ptimo gracias a un material
muy fino
+ Resistente al desgarro y durable

+ Los tornillos pueden atornillarse
fécilmente

- Puede cortarse a medida
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SISTEMA DE SOPORTE DE TERRAZAS DE ALUMINIO HKP

Para cubrir luces mayores

El sistema de soporte de ferrazas comprende una subestructura de
aluminio que permite luces de hasta 3 m, dependiendo de la capacidad
de carga deseada. Por lo tanto, el sistema de soporte se puede adaptar
de manera flexible para cumplir con una amplia gama de requisitos. Se
utiliza especialmente en cubiertas instaladas préximas al suelo en las
que se colocan pocos apoyos auxiliares. Su versdfil gama de aplicacio-

nes también incluye cubiertas elevadas, balcones portantes y cubiertas
en voladizo cerca del suelo. Fijacién oculta utilizando unién oculta de terraza

El sistema de soporte de terrazas consta de dos componentes que se
unen para formar un sistema portante cerrado

UN SISTEMA, MUCHAS VENTAJAS

Elevada capacidad de carga

Grandes luces de apoyo

Elevada estabilidad dimensional y uniformidad
Bajo peso propio

Alta flexibilidad

Alta durabilidad

Marco cerrado atractivo y limpio

Ahorro de materiales

PUEDE COMBINARSE CON:

Unién oculta de terraza Grapa Twin ~ Tornillo autoperforante

peue perflles Fijacién a vista utilizando fornillo autoperforante para perfiles
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| € ,COMPATIBLE CON LOS © |
PLOTS REGULABLES
%) INE! @
LAS DOS PARTES DEL SISTEMA FORMAN UNA SUBESTRUCTURADE ~ *777777m7mmmmsssssssssssssssssssssd
TERRAZAS COMPLETA
Perfil de soporte HKP N° de art. Medidas [mm]? Material (antidad

954669 100 x 60 x 4000 Aluminio 1

9Altura x anchura x longitud del perfil

Muescas en los perfiles
de soporte centrales
para alojar el perfil de
pantalla.

Perfil de pantalla HKP
% 954668 10450400 Niumii 1

N de art. Medidas [mm]? Material (antidad

Altura x anchura x longitud del perfil

Muescas en el perfil de
pantalla para conectarlo
al perfil de soporte en la
zona de esquina, como se
muestra en las siguientes
figuras.
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Conector del perfil de soporte
Para el perfil de soporte HKP

BIGHTY PH Compatible O,
L. . con el RQSt e
Acero inoxidable endurecido  conector de fre
arriba

N de art. Medidas [mm]” Material (antidad*
954670 T4x50x 250 Aluminio ]

Altura x anchura x longitud

*Incl. 8 tornillos autoperforantes por cada conector

Nota

Las juntas a tope de los perfiles solo se permifen si se
encuentran localizadas directamente bajo apoyos o
pilares.

Ejemplo de aplicacién conector del perfil de soporte

N de art. Medidas [mm] Huella (antidad
954090-50 48x25 X0 5

Méxima distancia entre apoyos “L” para bases hechas de hormigon o acero [mm]

Carga itil
Tipo de apoyo
po de apoy kN/m?
- 20
Viga simplemente apoyada L 3
————
£ 7 40
A L e 5 0(]
20
Viga confinua L [mm] 30
[ ]
il
5 : 3 . 2 40
5’[]&)
20
Viga en voladizo L [mm] / Lk [mm] 3
 —
. | 4
5'0(1

300

3000

750

2500

150

3000

3000

750

2500

3000 /1000
2500/1000
1750/1000
1500/750

Distancia entre centros de perfiles de soporte HKP “e” [mm]?

350 400 450 500 550 600

750 750 2500 2500 2500 1250

2500 2500 150 50 150 2000

50 50 2000 2000 2000 2000

2000 2000 2000 1750 1750 1750

3000 3000 3000 3000 750 750

750 2500 2500 2500 2500 150

2500 2500 2500 50 50 150

2500 50 1150 2000 2000 2000
2750/1000 2750 /1000 2500/1000 2500/1000 2000/1000 1750/1000
2500/1000 2500/750 2500/750 2500/750 2000/750 1750/750
1500/750 1500/750 1500/750 1500/750 1500/750 1500/750
1500/750 1500/750 1500/750 1500/750 1250/750 1250/750

“Max. distancia entre apoyos (L) para “apoyos directos” con cargas dfiles de 2, 3, 4y 5 kiN/m? con un espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m?.

tEn el caso de emplear toblas de WPC, la luz entre perfiles “e” no debe ultrapasar los

400 mm!

9argas tiles de acverdo a DIN 1055-3:2008, terrazas en altura (en techos) = 4 kN/m? terrazas de uso poblico = 5 kN/m?.

9Cargas files segdn SIA 261 para balcones y terrazas en altura = 3 kiN/m2.
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Max. distancia entre apoyos (L) con los plots regulables PRO-Line (permitido F = 8,0 kN)

Tioode t00v0 Cargo fl Max. distancia entre apoyos L [mm] para los plots regulables PRO-Line series con perfiles soporte HKP support profile HKP?
po G apoy kN/m? 30 350 40 450 500 550 600
| d 20 3000 750 750 2500 2500 2500 2500
Viga simplemente poyatda L
b 30 750 2500 2500 250 250 250 2000
9;3 40 2500 250 250 2000 200 2000 2000
500 250 2000 2000 2000 1750 1750 1750
. 20 3000 3000 3000 3000 3000 75 2500
Vigo caniua . [ 30 3000 750 2500 250 2000 1750 1750
é 5 é 40 2500 250 2000 1750 1500 1250 1250
50 2000 1750 1500 1250 1250 1000 1000
' . 20 3000,/1000 2750/ 1000 2750 /1000 2500/ 1000 2500/1000 2000/ 1000 1750 /1000
ol 3 2500 /1000 2500/ 1000 2500 /750 2500/ 750 2500/ 750 2000/750 1750/ 750
cCcC—————— 1
. 40 1750 /1000 1500 /750 1500/750 1500/750 1500 /750 1500/750 1500/ 750
50 1500 /750 1500 /750 1500/750 1500 /750 1250 /750 1250 /500 1250 /500

9Max. distancia entre apoyos (L) con los plots regulables PRO-Line series y cargas files de 2, 3,4 and 5 kN/m?, con un espesor medio de entablonado de 25 mm con un peso especifico de 7 kN/m? (alerce, pino, abeto Douglas).
En el caso de emplear tablas de WPC, la luz entre perfiles “e" no debe ultrapasar los 400 mm!

9Cargas tiles de acuerdo o DIN 1055-3:2008, terrazas en altura (en techos) = 4 kN/m? terrazas de uso piblico = 5 kN/m?.
9Cargas verticales de levantamiento de hasta 1 kN pueden ser soportadas en el apoyo A.

“Cargas dfiles segn SIA 261 para balcones y ferrazas en altura = 3 kiN/m2,

Nota

Esta tabla proporciona una descripcion general
solo de la capacidad de carga. jDebe observarse la
informacién en el folleto técnico correspondiente!
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CONSTRUYENDO UNA TERRAZA CON VOLADIZO

. En nuestro ejemplo, se aplicaron cimientos puntudles con tubos cuadrados
empotrados en ellos. Luego se sueldan vigas de acero a los tubos.

. Los perfiles de soporte HKP s distribuyen sobre la esfructura de acero en distancias
regulares. Se utilizan los soportes distanciadores Rolfi como capa de separacién entre
las vigas de acero y los perfiles de aluminio.
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@ A continuacién se fijan los perfiles. Para ello, se prepara primero una separacién entre los

materiales, para la que se pega la cinta protectora de la madera Protectus sobre el perfil
de soporte HKP. A continuacién se suspenden los anclajes de soportes en T en los soportes
de aceroy se fijan ol perfil de soporte HKP con los tornillos autoperforantes BiGHTY.,

@ Los perfiles de pantalla HKP generan un sistema cerrado y resistente y se colocan

delante del frontal. Los perfiles de soporte HKP se deben adaptar a este sistema.
A confinuacién, se insertan los perfiles de pantalla HKP y se fijan con el tornillo
autoperforante BiGHTY.

El paso a paso sigue en la pdgina siguiente.
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5]

El entablonado de terraza se coloca paralelamente a la fachada de la casa, empezan-
do desde la pared de la misma en adelante. En nuestro ejemplo, hemos elegido una
fijacién visible y atornillado las tablas de la tarima a los perfiles de soporte HKP con
¢l tornillo autoperforante Eurotec. Como elemento auxiliar recomendamos el avello-
nador drill-stop, los distanciadores y el sargento.

aoy N

6]

En el dltimo paso, se fijan los paneles laterales. Para ello, se pegan primero los
laterales exteriores del perfil de soporte HKP con la cinta para fachadas de EDPM. A
continuacién, se fijan las planchas de madera deseadas con el tornillo autoperforante
para perfiles.
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ACCESORIOS PARA CONSTRUIR TERRAZAS CON VOLADIZO

El Anclaje para perfiles T es un conector disefiado especialmente para unir vigas de madera y nuestro perfil de soporte HKP a vigas de acero perfil T.
También es un conector ideal para el ejemplo mostrado anteriormente, de ferrazas con voladizo. Los Anclaje para perfiles T siempre deben unirse en
pares y en diagonal entre si para poder absorber uniformemente los esfuerzos. Los tres grandes agujeros también permiten su instalacion en elementos
de hormigén.

Anclaje para perfiles en T N° de ort. Medidas [mm]” Grosor del material [mm] Material (anfidod
904119 50x 160 3 Acero § 250 6D +1 275 100
904120 50x 180 3 Acero § 250 6D +7 275 100
904121 50x200 3 Acero $ 250 6D + 2 275 100
YAnchura x alfura
VENTAJAS Nota
- Montaje répido y sencillo Para su instalacién en madera, recomendamos ufilizar
. Disefiado especialmente para la sujecion nuestro fornillo para escuadras. Para su instalacion
de perﬁ|es enT en aluminio, recomendamos utilizar nuestros tornillos
BiGHTY PH.
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LISTONES FUNCIONALES DE ALUMINIO /DILO

Optimo para ferrazas con alturas de instalacién bajas

/

VENTAJAS / PROPIEDADES

El perfil se destaca por poseer altura de montaije baja; p. ¢j.:
altura de perfil 29 mm + entablonado 24 mm= altura total 53 mm.

Esta baja altura significa que el perfil se adapta excelentemente a
la construccion de terrazas de madera para patios, balcones

o azofeas existentes.

El aluminio es dimensionalmente estable, no se oxida y es extre-

Fijacién oculta

madamente resistente a la intemperie. Estas son ventajas clave
frente a las subestructuras de madera.

+ Lo pequefia superficie de apoyo es ideal para permitir que el

agua se escurra y evita que el tornillo se rompa.
+ Elinserto de corcho autoadhesivo no contiene HAPs y garantiza

una buena amortiguacion del ruido de pisadas en la parte inferior

del perfil. o
+ Los listones funcionales de aluminio estén disponibles en dos

versiones, de modo que, también aqui, se puede elegir entre et

conexiones roscadas visibles u ocultas caso por caso.




Listén funcional de aluminio

Listén funcional de aluminio Dilo

Almohadilla de corcho con

\ ) Compatible
cinta adhesiva cnlos
listones

Para el listén funcional de aluminio Dilo

Tornillo autoperforante Dl compaible
Acero inoxidable endurecido il
listones

i i

Medidas [mm]?
29x34x1750

\° de art.

945510

Altura x anchura x longitud del perfil
Para la fijacion directa de fablas para terrazas de 21 — 25 mm de grosor, véase el tornillo

autoperforante de perfil y el tornillo alado autoperforante de perfil (pdg. 172)

Con inserto de corcho

pegado con cola
\° de art. Medidas [mm]”
945535 29x 34x 2240

Altura x anchura x longitud del perfil

*Las almohadillas de corcho no se incluyen en el suministro.

Material
Aluminio
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(onfidad

€ LIBRE DE

(peligroso ablandador

0 para gomas).

Q

Material
Auminio

Vea los tornillos autoperforantes DiLo (pdg. 133) para la fijacion oculta de tablas de terraza con grosores entre 20 — 30 mm.

PROPIEDADES
- Agujeros: 5,1 mm
- Distancia entre agujeros: 20 mm

- Distancia del borde dl primer agujero: 10 mm

N° de art. Medidas [mm]®
945331 17x28x90
9Altura x longitud x anchura

Retire el film

protector
N° de art. Medidas [mm] Huella
111860 50%x285 X250
111861 50%335 X250
111862 50x385 e
*incluye 1 punta

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente a los dcidos

(onfidad*

(onfidad
100

€ LIBRE DE

(peligroso ablandador

Q para gomas).

Q

Grosor de la fabla
mind. 20 mm
mind. 25 mm
mind. 30 mm

+ Experiencia comprobada de resistencia a la corrosién de 10 afios utilizando

maderas adecuadas

- No apto en maderas con alto contenido de taninos, como el cumard, roble,

merbau, robinia, etc.
« No apto para ambientes con cloro
- Acero inoxidable en conformidad con DIN 10088

(onfidad*
20
20
20
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ACCESORIOS PARA EL LISTO FUNCIONAL/DILO

Procedimiento para la fijacién oculta de las tablas de ferrazas sobre
los listones funcionales de aluminio Dilo:

. Corte los perfiles funcionales Dilo y el entablonado al largo
que usted requiera.

Coloque las tablas cortadas de modo que la parte trasera
quede hacia arriba.

Alinee las tablas con juntas uniformes sobre una superficie inferior -
nivelada. Use los separadores Eurofec para esto.

Coloque la parte trasera de los perfiles funcionales de aluminio
Dilo sobre las tablas (minimo 2 listones funcionales por elemento).

Fije cada listén en su lugar (entablonado o subestructura) utilizando
los tornillos autoperforantes Dilo (@ 5 x 28,5; @ 5x 33,5 0
@ 5 x 38,5 mm) a través de los agujeros en los listones.

Pegue las almohadillas de corcho en los listones funcionales Dilo
de modo que casi toda la superficie se utilice como soporte.

Finalmente, simplemente gire el elemento ferminado y
coléquelo. iListo!
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TERMINACIONES PARA TERRAZAS CON APOYOS PUNTUALES

Para terrazas con pavimento de losetas/lajas

Nuestros perFi|es de terminacién para terrazas con apoyos puntua|es pueden usarse para |ogrqr un borde visualmente atractivo en terrazas revestidas con
losetas/baldosas de piedra. Nuestras terminaciones se ufilizan junto con nuestros plots regulables PRO M - XL.

El perfil consiste de dos partes: la parte superior, la cual se coloca sobre el plot regulable PRO, y la parte inferior, sobre la cual el plot regulable se apoya.

Set para canto exterior de terrazas N de art. Medidas [mm] Material (antidad

Para combinar con los perfiles de acabado 975646 500x 500 Aluminio 1
inferiores y superiores en canfos exteriores

EL JUEGO CONSTA DE

- Canto exterior izquierdo y derecho

+ 2 conectores de perfiles
+ 1 conecfor de esquinas

+ 12 tornillos autoperforantes 4,8 x 25 mm

Ejemplo de aplicacién set para canto exterior de terrazas

Set para canto inferior de terrazas N° de art. Medidas [mm] Material (antidad

Para cantos inferiores en combinacién con 975645 500x 500 Aluminio |

los perfiles de acabado
EL JUEGO CONSTA DE

I 4 1l - Canto interior izquierdo y derecho

- 2 conectores de perfiles

+ 1 conector de esquinas

+ 12 tornillos autoperforantes 4,8 x 25 mm

Ejemplo de aplicacién set para canto interior de terrazas



Set de conectores de esquinas de terrazas

Para conexién a 90° de perfiles de acabado

Set de conectores de perfiles de terrazas

Para la extension de los perfiles de acabado

Terminaciones de bordes | €Urote€

N de art. Medidas [mm]? Grosor del material [mm] ~ Material (antidad
975641 50x20x50 2 Aluminio 1

o Altura x longitud x anchura

EL JUEGO CONSTA DE

EL SET INCLUYE

- 2 conectores de esquina

- 8 tornillos autoperforantes 4,8 x 25 mm

Ejemplo de aplicacién set de conectores de esquinas para bordes

de terrazas
N de art. Medidas [mm] Grosor del material [mm] ~ Material (antidad
975642 100x 20 2 Aluminio 1

+ 2 conectores de perfiles

- 8 tornillos autoperforantes 4,8 x 25 mm

Ejemplo de aplicacién set de conectores de
perfiles de terrazas
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PERFILES DE ACABADO PARA SOPORTE INDIVIDUAL

Optimo para terrazas de BALDOSAS

Los perfiles de acabado para soporte individual de Eurotec representan una forma sencilla y de alta calidad para los acabados de terrazas de

piedra con un solo soporte. El set consta de dos perfiles de acero inoxidable, uno de los cuales se coloca encima y otro debajo del pie ajustable, de
modo que los bordillos previamente cortados encajen en la parte superior e inferior. Para ello simplemente hay que cortar los bordillos a la altura desea-
da e introducirlos entre los soportes. Los perfiles de acabado para soporte individual se pueden combinar con los plots regulables de Eurotec Profi-Line

S-XLy GIANT S - XL

Perfiles de acabado para soporte individual

Superior

Inferior

N° de art. Denominacion Medidas [mm1? Material
975606 Superior 49x55x203 14016 segdn EN 10088
Inferior 295%55x 228 14016 segun EN 10088
Altura x anchura x longitud
VENTAJAS
+ Montaie fdcil: no requiere atornillar
ni faladrar

+ Perfil de acabado de acero inoxidable de
alta calidad - sin riesgo de corrosién

+ Lo casquillos evitan el posterior
deslizamiento de las losas de piedra.

(antidod
10
10

Ambas partes individuales colocadas en la parte superior e inferior de los plots regulables
GIANT.

Ambas partes individuales colocadas en la parte superior e inferior de los plots regulables PRO.
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PERFIL DE COBERTURA

Para cubrir bordes y extremos de la ferraza

El dmbito de uso del nuevo perfil de cobertura es la terminacién del lado de cabeza o la junta de tope del revestimiento de terrazas. Por medio de la
superficie especifica, el perfil de cobertura puede garantizar una superficie anfideslizante incluso cuando esté mojada. Gracias a la geometria plana,
el perfil de cobertura no presenta peligro de fropezar. Nuestro perfil de cobertura puede combinarse libremente con todos las tablas de terrazas més
habituales.

Perfil de cobertura N de art. Longitud [mm1*! Grosor del material [mm] (ontidod
975651 21,5%37,5x 2400 25 ]

9Altura x anchura x longitud del perfil

VENTAJAS
Montaie fécil y répido

Combinable con cualquier tipo de
entablonado

Garantiza una superficie antideslizante
hasta en condiciones mojadas

Superficie plana evita tropiezos

Resistente a la intemperie, rayos UV,
insectos y putrefaccion

INDICACIONES DE APLICACION

Su fijacién se realiza con tornillos cabeza
avellanada (2 < 4 mm) a través de sus
agujeros prefabricados, los cuales estén
dispuestos a cada 20 cm. Debido a la
escaza distancia ol borde, jse recomienda
pretaladrar!
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PERFILES DE ACABADO EN ALUMINIO PARA SUBESTRUCTURAS

Para terrazas con pavimento de LOSETAS/LAJAS

El perfil de acabado para bordes de terraza con subestructura de aluminio de Eurotec ofrece un remate estéfico a las ferrazas con revestimiento de plan-
chas de piedra en combinacién con los plots regulables y el sistema de perfiles de aluminio EVO. El sistema estd formado por dos perfiles de acabado
para rematar el borde superior e inferior de la terraza.

Perfiles de acabado de subestructuras N de art. Denominacion ~ Medidos [mm]®  Grosor del material [mm] ~ Material  Cantidad
de aluminio 975639 Soparior BSKASN0 25 oo ]
975640 Inferior 50 x 45% 2000 25 Aluminio 1

9Altura x anchura x longitud del perfil

Nota: Para grosores de placas <40 mm

VENTAJAS
Borde muy estético

Aplicacién versatil

Abaio Ejemplo de aplicacién de los perfiles de acabado de
subestructuras de aluminio

Nota

Sélo se incluyen los perfiles de acabado en aluminio. Todos los demds componentes se deben pedir por separado. Para la fijacién, estos son: sistema de perfileria de aluminio
EVO, articulacién de 90° EVO, conector de esquina EVO y 6 tomillos autoperforantes BIGHTY 4,8 x 25 mm (No. de Art. 954090-50, Cantidad: 50) (4 para la articulacién de
90° EVO y 1 para la conexién superior e inferior de los perfiles de acabo). Para grosores de baldosa menores que 40 mm, el espacio sobrante debe rellenarse con cinta de

sellado a compresién.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE - PERFILES DE ACABADO
EN ALUMINIO PARA SUBESTRUCTURAS

m Construya la subestructura de terraza.

@ Cree los perfiles de ferminacion de borde y apliquelos a la subestructura. Los perfiles

de terminacién de borde se componen de: Sistema de perfiles de aluminio EVO,
conector angular EVO, articulacién de 90° EVO, tornillo autoperforante BIGHTY de
@ 4,8 x 25 mm (Ref. 954090-50, Cantidad 50).

@ Una el perfil de terminacién por debajo con un corte de 45° sobre la esquina,
atornillelo a los perfiles de terminacién de borde con tornillos autoperforantes
BiGHTY y fije con un conector angular EVO.

146



Terminaciones de bordes | €UrOte€

. Una el perfil de terminacién superior con un corfe de 45° sobre la esquing, atornillelo
a los perfiles de terminacion de borde con tornillos autoperforantes BIGHTY y fijelo
con un conector angular EVO.
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PANEL DE TERMINACION DE BALCON

Para un terraza atractiva

El panel de terminacién de balcén puede combinarse con las parfes superiores de los perfiles de terminacién de borde de terraza
para subestructura de aluminio, asi como con soportes individuales o con el Clip Stone-Edge, creando un borde de terraza de alta calidad.

Panel de terminacién del balesn N de art. Medidas [mm]® Grosor del material [mm] ~ Maferial (antidod
975655 1167 x 2000 ) Numirio 1

ltura x anchura x longitud

VENTAJAS ? ] ﬂ

+ Fécil montaje

+ Flexibilidad del disefio de bordes
+ Existe la posibilidad de adaptar entre s
toda la estructura del borde

- Libertad de combinacién con todos los
sistemas de canalones / chapas de
aleros mds habituales

Ejemplo de aplicacién del panel de ferminacién del balcsn
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PERFIL DE TERMINACION DE BALCON

Para bordes més bordes elegantes

El perfil de terminacién de balcsn ofrece una posibilidad adicional de configurar el borde de la terraza. Se ofrece con una altura de 3 cmy 5 cm.
El perfil de terminacién de balcén forma la parte inferior o fodo el panel en el caso alturas pequeias. En combinacién con el panel de terminacién
de balcén pueden cerrarse aberturas laterales.

Perfil de terminacién de balcén Ndeart.  Nombre Medidos [mm}  Grosor del material [mm] Material  Cantidod
975653 Perfil de terminacion de balcon 3em ~ 72% 104 x 2000 18 Aluminio 1
975654 Perfil de terminacion de balcon Sem ~ 928x104x2000 18 Aluminio ]

“Altura x anchura x longitud del perfil

VENTAJAS

« Fécil montaje

- Visualmente elegante

- Disefio de borde flexible

- Posibilidad de coordinar toda la
terminacién de borde de la estructura

. Combinable con todos los sistemas
de desagie estandar

+ Las léminas inferiores estén
encerradas dentro del sellado

- Drendie del agua infegrado
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE - PERFIL DE COBERTURA'Y
PERFIL DE TERMINACION PARA BALCON

m Aplique el sello a lo largo de los bordes del perfil de terminacion de balcon.

Cree los perfiles de acabado de borde y méntelos en el borde inferior. Los perfiles de
borde consisten en: Perfiles EVO, conector angular EVO, articulacion de 90° EVO,
tornillo autoperforante BIGHTY de @ 4,8 x 25 mm (Ref. 954090-50, Cantidad 50).

3]
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. Una el perfil de terminacion superior con un corte de 45° sobre la esquina, atornillelo
a los perfiles de terminacién lateral con tornillos autoperforantes BIGHTY y fijelo con
un conector angular EVO.

. Encaje el panel de terminacion de balcén en la parte superior del perfil de
terminacién, Gnalo en la esquina con un conector angular y reméchelo ol perfil
de terminacion de balcon.
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REJILLA DE DRENAJE DE ALUMINIO - DRAINTEC

La rejilla de drenaje de aluminio DrainTec se utiliza para el desagie controlado del agua.

La rejilla DrainTec se enfoca principalmente en el detalle de conexién de las aberturas del edificio. Esto se refiere, por ejemplo, a dreas de conexién
de puertas, o fransiciones de superficies de fachadas verticales a superficies de terrazas horizontales. La norma de conservacién de la madera DIN
68800-2:2012 y la directiva sobre cubiertas planas se tuvo en cuenta en su desarrollo.

Gracias a su geometria especial, es capaz de “atrapar” las precipitaciones. Esto hace que el agua se conduzca directamente a la junta o ol canalén, sin
exponer el elemento de la puerta o el revestimiento de la fachada a salpicaduras, controlando hasta las lluvias més intensas. Se geometria plana de 21 x
140 mm permite su combinacién con entablonados estandar de terraza o baldosas de piedra/laja. Ademds, la altura de montaje prescrita por la norma
se puede reducir a 0,05 m.

Rejilla de drenaje de aluminio DrainTec I\ de art. Denominacion Medidas [mm}? Material (antidad
975634 Rejilla de drenaie de aluminio DrinTec 21x 140x 4000 Aluminio 1

9Altura x anchura x longitud

VENTAJAS / PROPIEDADES mw T
L
- Puede combinarse con el amplio ’_‘ E s
rango de productos Eurotec para F’

crear e|evaciones en terrazas ¥

- Ensamble prolijo con la terraza

« Incluso para alturas de juntas de
puerta bajas

+ Para crear transiciones sin barreras y
aptas para sillas de ruedas

- También apto para montaje directo
sobre cimientos

C“P DrainTec N de art. Denominacion Medidas [mm]” Material (antidod*
975635 (lip DrainTec 16,5x20x 144 Acero inoxidable A2 1

9Altura x longitud x anchura

*Se suministra con fornillos

Se utiliza para colocar la rejilla de drenaje simplemente haciendo click en su lugar.

Sin DrainTec, las salpicaduras de lluvia llegan a las puertas y Con DrainTec, la lluvia se drena de manera controlada y el agua
revestimiento de fachada. de lluvia fluye directamente  los canalones.
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BASE DRAINTEC

El complemento ideal para nuestra rejilla de drenaije Draintec

Gracias a DrainTec Base, nuestra rejilla de drenaie de aluminio DrainTec también se puede usar en la planta baja, en piedra triturada, arena u otros
sustratos. Los orificios angulares centrales permiten emparejar la base con nuestros pies / plots niveladores ajustables de la serie PRO-Line. Por esto se
necesita el Adaptador click 60. Gracias a un tonillo adicional la base se puede fijar en el pie/plot nivelador ajustable. El producto encuentra aplicacién
en el campo del soporte independiente y en las estructuras de soporte de aluminio.

Base DrainTec

N de art. Denominacion
975658 DrainTec Base

ltura x anchura x longitud

VENTAJAS
- Favorece el drenaje de la terraza
« Fécil limpieza de la base

- No requiere ninguna estructura de so-
porte adicional cuando se coloca sobre
material a granel

- Compatible con subestructuras clésicas
de madera, asi como con nuestro
moderno sistema de perfileria de
aluminio y el sistema de soporte HKP

« Fécil instalacién
+ Resistente a la intemperie

« Compatible con los plots regulables
PRO S-PRO XL

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando se utiliza sobre una subestructura
de aluminio, recomendamos encarecida-
mente el uso de nuestra Cinta MaTre (No.
de Art. 945319). El mismo sirve para evitar
ruidos de pisadas.

Medidas [mm]”
20 144 x 2400

144

Material (antidad

Aluminio 1

20
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ADAPTADOR DRAINTEC

El Adaptador DrainTec es un accesorio especial para la Base DrainTec. Esto permite colocar otra baldosa en la base en lugar de nuestra rejilla de drenaje
DrainTec. El adaptador se inserta en la parte superior de la Base DrainTec y luego se asienta firmemente en el perfil. El adaptador puede recibir una
baldosa o, alternativamente, dos baldosas unidas a fope con los separadores centrales del adaptador proporcionando un patrén uniforme de juntas.

El ancho de baldosas debe ser de 114+ 0,5 mm para crear una junta en los lados a través de la cual el agua pueda escurrirse y drenarse de manera
controlada ufilizando la Base DrainTec.

Adaptador DrainTec N de art. Material Medidos [mm]? (ontidod*
975626 Poliprpileno copolimero (PP-C) 17,5x404x 1407 10

9Altura x anchura x longitud

*Para su fijacion, recomendamos el uso de tornillos autoperforantes Bighty PH (954068).
Estos deben pedirse por separado.

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Dos puntos de fijacién permiten unirlo
con la Base DrainTec

+ Si la Base DrainTec Base se fija a uno
de nuestros plots regulables PRO S - XL,
la baldosa insertada puede ajustarse o
nivel con las baldosas de la terraza

El Adaptador Draintec permite que el agua de lluvia se drene de manera controlada, con
ventilacién trasera adicional en su largo de aplicacién.

Vista lateral del Adaptador DrainTec debajo de una baldosa.
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SOPORTE PARA PANELES DE TERRAZA

El complemento ideal para nuestros pies ajustables

El soporte para paneles de terraza Eurotec puede usarse con los pies / plots niveladores ajustables PRO My L. Ha sido desarrollado para que el usuario
pueda obtener un remate armonioso estéticamente con su terraza. El soporte para paneles de ferraza esté compuesto por una placa de suelo y un sopor-
te lateral. Para el montaje, el soporte lateral se separa en dos partes: el clip y el fix-clip.

Soporte para paneles de terraza N° de art. El set incluye (ontidod*

El set incluye placa de suelo, soporte lateral y tornillos 946068 Plato hasey Soporte ateral 1

*Tornillos incluidos

FIX-CLIP VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Para un remate visualmente
atractivo

CLp

- Compatible con los plots regulables

SOPORTE LATERAL RO My L

g

"D

W

?

Ejemplo de fijacion del soporte para paneles de terraza con el
plot regulable PRO L.

Fijacién de un panel de madera con el Soporte para paneles de terraza. Terminacién muy estética gracias al Soporte lateral para ferrazas.
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ACCESORIO PARA LA FIJACION OCULTA
DE TABLONES DE TERRAZA

N,

. -"\- . ._\ » . -. .
S \ SR S N " o G e Y
AR NS

FIJANDO EL ENTABLONADO SIN CABEZAS
DE TORNILLO VISIBLES

Los entablonados de terraza pueden fijarse de diversas maneras,
dependiendo dI fipo de madera. Brindamos soluciones innovadoras
que se adaptan a sus requisitos y deseos individuales para la fijacién
de su terraza.

VENTAJAS

+ Solucién de fijacién indirecta / oculta

+ Compatible con varios sistemas de perfileria de aluminio Eurofec
+ Se garantiza la separacién uniforme de juntas

+ Colabora con la proteccién de la madera

+ Resistente a la intemperie
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SOPORTE TWIN

Fijacién oculta para subestructuras de aluminio

El Soporte Twin se inserta entre dos tablas de madera antes de fijarse dentro de la ranura de la tabla con una placa de sujecién de acero inoxidable. La
placa de sujecion se fija a la subestructura de aluminio mediante un tornillo autoperforante entre las juntas. Los domos separadores aseguran un espacio
uniforme entre juntas de placa a placa.

Soporte Twin N de art. Medidos [mm]? Material (anfidad*
945959 26x55x15 Plastico, negro 200
Placa de suieci(')n 2x30x20,5 Acero inoxidable A2, negro
9Altura x longitud x anchura
1 *Tornillos @ 5 x 50 mm y bit incluidos m
o
w VENTAJAS
- - Solucién para la fijacién oculta _
+ Cada k:blf: se puede reaiustar y susftir Profundidad de ranura -~ Anchura de ranura B: ~ Grosor de los loterales de la ranura S:
en cuclquier momento >7,5mm >20mm >20-120mm
: Comparible con los sistemas de perfi|eriq Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el fipo de
de aluminio EVO/EVO Slimy el perfil de  madera es adecuado.
soporte HKP
- Separacién uniforme de juntas de
aprox. 6 mm
- Ayuda en la proteccién de la madera
+ Resistente a la intemperie
Noto ALTERNATIVA DE TORNILLO PARA EL USO EN PERFIL EVO SLIM:
of
Si el Soporte Twin se desfina a usarse en combi- Ndeart.  Medidos [mm]?  Grosor de los laterales de lo ranura [mm] ~ Material Cantidad
gg"’;‘":”uﬂ ::::.TI]: ::f::f:g:::i:::‘;:':or me 5x30 20-70 Acero inoxdable endurecido 100
' 111878 5x35 20-120 Acero inoxidable endurecido 100

separado. Cuando se ufiliza el fornillo @ 5 x 50 mm
suministrado, existe el riesgo de que los componen-
tes debajo del EVO Slim, como las impermeabiliza-

Altura x longitud

Consulte para ello sin falta la ficha de producto en nuestra

. - ) — ! 73]
ion fien.  — L ——— - .
ciones, e daie — I pagina web www.eurotec.team/es o pongase en contacto con
nuestro servicio técnico.
o
lr*.\ z P"l} -
o
=t =2 —
(m— - !
z
= >
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SOPORTES DE SISTEMA EVO LIGHT

Fijacién oculta para subestructuras en aluminio

Grapa EVO Light

Recta

=l
M

Grapa EVO Light

Curva

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Fijacién oculta de tablas ranuradas: sistema de perfileria de
aluminio EVO Light

- Si tiene preguntas sobre la geometria de las ranuras, comunique-
se siempre con su distribuidor local especializado en madera

- Instalacién répida y fécil
+ Separacién de juntas predefinida de 6 mm
- Distancia de la junta de 6 mm predeterminada autométicamente

+ Las tablas individuales se pueden reemplazar en cualquier
momento

+ Promueve la proteccién de la madera

- Resistente a la intemperie

160

N de art. Medidos [mm]? Material (onfidad*
946029 NxAUx15 Plasfco, negro 200
Placa de sujecion 15x30x22 Acero inosidoble A2

9Altura x longitud x anchura
*Se suministra con tornillos.

o)

Nota

iEn caso de desviaciones de
la geometria ranura indicada,
la longitud del tornillo puede
cambiar! Por favor entre en
contacto con nuestro departa-
mento técnico.

Profundidad de ranura . Anchura de ranura B: ~ Grosor de los luterales de la ranura S:
>7,5mm >2,0mm >2,0-9,0mm

Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el fipo de
madera es adecuado.

N° de art. Medidas [mm]" Material (antidod*
946034 NxAUx15 Plastico, negro 200
Placa de sujecion 1,5x30x21,] Acero inoxidable A2

Altura x longitud x anchura

*En el suministro se indluye el tornillo m

Profundidad de ranuraT: ~ Anchura de ranura B: ~ Grosor de los loterales de la ranura S:
>7,5mm >20mm >20-9,0mm

Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer i el fipo de
madera es adecuado.

Nota

iEn caso de desviaciones de
la geometria ranura indicada,
la longitud del fornillo puede
cambiar! Por favor entre

en confacto con nuestro
departamento técnico.
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CLIP PARA RANURAS, CLIP M

Fijacién oculta de tablas de terraza

Clip para ranuras N° de art. Medidos [mm] Matericl (ontidod
954046 198x45x27 Copolimero de polipropileno (PP-C), negro 100

9Altura x longitud x anchura

El clip para ranuras de Eurotec se utiliza para la fijacién invisible de tablones de terrazas de maderas con poco
movimiento con ranuras laterales sobre una subestructura de madera. El clip Gnicamente sirve para ranuras con
forma de garganta y un radio de 7 mm.

VENTAJAS / CARACTERISTICAS

- Montaje f4cil y répido

- Compatible con tablas
ranuradas lateralmente

- Las tablas pueden ser reemplazadas
facilmente

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Antes de la instalacién, es importante
consultar con el fabricante de la placa si la
placa que se va a instalar tiene la geome-

fria de ranura deseada. El Clip de ranuras (K) en la subestructura de madera.*

*En esta vista, el tornillo no estd completamente atornillado en la
subestructura. Después de atornillar por completo, el tornillo
desaparece junto con en el borde superior del clip de ranura.

ClipM " de art. Medidos [mm]? Material Contidad*

Para sistemas de perfileria de aluminio Eveco 11189 95x12x32 Acero inoxidable, negro 20

9Alfura x longitud x anchura
*En el suministro se incluye el tornillo M

El Clip M se puede utilizar para fijar tarimas ranuradas lateralmente a nuestro sistema de perfileria de aluminio
Eveco o, alternativamente, a una subestructura de madera. Solo especies de madera con elevada estabilidad
dimensional o los tableros de WPC resultan adecuados para la instalacién oculta con el Clip M.

El Clip M es adecuado para tablas ranuradas

1 con la siguiente geometria:
o 4 Profundidod de ranuraT:  Anchura de ranura B: ~ Grosor de los laterales de la ranura S:
v >8,0mm >45mm >6,0-9,0mm
A Cuando ponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el tipo de
madera es adecuado.
VENTAJAS / PROPIEDADES

- Montaje répido y fcil
« Puede combinarse con una gran
variedad de geometrias de ranura

- Crea una junta de 6 mm de forma
automdtica

Ejemplo de aplicacién del Clip M
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JUNTAS DESLIZANTES PARA TERRAZAS

Fijacién oculta para entablonados de ferraza

Las Juntas deslizantes para ferrazas crean un espacio de 10 mm entre la subestructura y las tablas de la terraza para evitar que los tornillos de acero
inoxidable se rompan, utilizando maderas de baja expansién / contraccién (vea pag. 169). Sin embargo, a diferencia de las firas Dista 2.0, las tablas se
fijan indirectamente, es decir, las cabezas de los tornillos no se ven en la superficie de la plataforma. Las juntas deslizantes cumplen todos los criterios para
la fijacién de tableros de madera y de compuestos de madera.

Junta deslizante para terrazas N de art. Medidos [mm]? (6mputo* [pzas./10 m?] Material (antidad
944830 10x190x 20 123 Pléstico duro 200

Altura x longitud x anchura

*Luz entre vigas de apoyo = 600 mm, ancho de tabla = 145 mm, Juntas = 5 mm (depen-
diendo del fipo de madera). Utilice escuadras para tarimas o el Clip Starfer para
la primera y la dlfima viga de apoyo y para los extremos de las tablas.

Cada junta deslizante induye 4 tornillos Thermofix hechos de acero inoxidable endurecido.
Si lo requiere, usted también puede adquirir estos tornillos en acero inoxidable A2 o A4.
inoxidable A2 0 Ad.

Junta deslizante para terrazas Mini N° de art. Medidas [mm]? (6mputo* [pzas./10 m?] Material (antidod
944767 10x140x14 200 Pléstico duro 00
M 9Altura x longitud x anchura
* Luz entre vigas de apoyo = 500 mm, ancho de fabla = 90 — 100 mm,
Juntas = 5 mm (dependiendo del fipo de madera). Utilice escuadras para tarimas o el Nota
Clip Starter pora o primero y o Gfimo vig de apoyo y poralos exremas de o fobles. La junta deslizante Mini se uti-
Cada junta deslizante Mini incluye 3 tornillos Thermofix hechos de acero inoxidable liza para farimas estrechas con
M Z;d:r:;ido, Si lo requiere, usted también puede adquirir estos tornillos en acero inoxidable un ancho de 90 a 100 mm
Tornillo para junta deslizante Adaptado N° de art. Medidas [mm] Huella (anfidod
Ad B para ello 944977 42x24 X0 100
. VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente a los dcidos

+ Adecuado para maderas que contienen taninos
(cumard, roble, merbau, robinia etc.)

-

+ Apto para ambientes salinos

« No apto para ambientes con contenido de cloro.

Tornillo Thermofix Adaptado N de art. Medidos [mm] Huella (antidad

Punta de taladro, acero inoxidable para ello 945969 4% 0 100
endurecido




INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Para fijar las tablas en su lugar, las juntas deslizantes se atornillan
primero en la parte inferior de las tablas y luego en la parte superior
de la subestructura. Este tipo de fijacién evita las conexiones directas
a la subestructura. Por lo tanto, las tablas de la terraza tienen una
mayor libertad de movimiento (debito a la junta deslizante).

Por cada junta deslizante, recomendamos utilizar dos tornillos para
fijarlo a la placa y dos tornillos fijarlo a la subestructura. Para la junta
deslizante Mini, se debe usar dos tornillos para sujetarlo ol tablero y
un fornillo para sujefarlo a la subestructura. Las juntas deslizantes son
adecuadas para tableros con un ancho de 80 a 155 mm y un espe-
sor de 20 a 30 mm. Las juntas deslizantes Mini son adecuadas para
tableros con un ancho de 90 mm a 100 mm y un grosor minimo de
tablero de 20* mm.

*Al utilizar el tornillo Thermofix 4,2 x 22 mm

UTILIZACION DE LAS JUNTAS DESLIZANTES

4

Fije las juntas deslizantes a la parte inferior de las Deslice las juntas deslizantes hacia la tabla siguiente. Fije las juntas deslizantes a la subestructura
tablas, prestando atencién a sus marcadores. Use los separadores para adquirir juntas perfectas. desde arriba.
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ESCUADRA DE TERRAZAS / CLIP STARTER

Atornillado oculto de la primera y dlfima tabla de ferraza

Escuadra de terrazas N de art. Material (antidod*

t 975584 Plasticoduro 10

*Se suministran 40 tornillos con el producto.

Las escuadras de terraza permiten una fijacién oculta muy prolija ol instalar el entablonado.

VENTAJAS

- Fijacién oculta para bordes de terraza

- Promueve la proteccién de la madera a
ravés de su disefio con aprox. 10 mm
de distancia de tablas a la subestructura

+ Resistente a la intemperie

Si desea fijar el entablonado inicial /final sin un tornillo visible, use la
Escuadra de ferraza o el Clip Starter.

Clip Starter ' de art. Moterial (anfidod*
975591 Plistico duro 10
a + H *Se suministran 40 tornillos con el producto
Si no se pueden ufilizar las escuadras de terraza, p. ej. porque no se puede atornillar en uno de sus lados (pared de
Elemento 1 Elemento 2 la casa o mamposteria), Eurotec desarrollé el Clip Starter, el cual s la solucién ideal en situaciones como esta.
VENTAJAS
+ Fijacién oculta para bordes de terraza
_-— 93
- + Promueve la proteccién de la madera a

ravés de su disefio con aprox. 10 mm
de distancia de tablas a la subestructura

+ Resistente a la intemperie

UTILIZACION DEL CLIP STARTER

Fije el elemento 2 del Clip Starter a la Fije el element 1 del Clip Starter a la Inserte el elemento 1 en el elemento iListo!
parte superior de la subestructura de parte inferior del enfablonado de terraza. 2. La tarima de la ferraza estd chora
ferraza. fijada a la subestructura.
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CONECTOR A PRESION

Fijacién oculta de tablas de extremo en terrazas

El Conector a presién de Eurotec se utiliza para la instalacién de tarimas iniciales o finales en una terraza con uniones roscadas ocultas. El conector
consta de dos partes: una parte macho y una parte hembra. La parte hembra puede fijarse al lateral de la subestructura utilizando los tornillos sumi-
nistrados. El encaje a presion del conector cubre una amplia gama de alturas de montaje de la subestructura. Todas las soluciones de fijacion ocultas
de Eurotec se pueden utilizar para instalar las tablas de suelo restantes.

Conector a presién N de art. Medidas [mm]? Material (ontidod*
975612 50x57,8x13 PP-C {copolimero de polipropileno) 10

“ILongitud x anchura x altura

*4 tornillos Thermofix 4,2 x 17 mm se incluyen con el producto.

VENTAJAS

+ Instalacién fécil y répida para tablas
de inicio y fin de tarima

+ Rango de ajuste de 19,5 - 45,5 mm*

- Puede utilizarse en subestructuras tanto
de madera cuanto de aluminio

+ Tanto las tablas ranuradas lateralmente
como las no ranuradas pueden fijarse

sin ningdn problema Fijando una tabla de madera a una subestructura de madera

utilizando el Conector  presién (R).
@ I j @ *H rango de ajuste se calcula a partir de la distancia

entre el alma superior del taco y el punto de fijacion del
dlip a la subestructura.

19,5
ml
|

CATTTI

Fijando una tabla de madera ol sistema de perfileria de aluminio

Q Puede combinarse con todas nuestras Q EVO uilizendo o Coneclor  presién R}

O O ¢
- l_::-s;:,au--gﬂ e . = ";" :

-
P b

La parte macho se fija debajo de la fabla del suelo y luego se puede encajar en la parte hembra.
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DRILL TOOL 50X

La ayuda de atornillado éptima

El Drill tool 50X es una plantilla de perforacién para la fijacion oculta de cubiertas, de modo que las cabezas de tornillo no
quedan a la vista en el entablonado de terraza.

Los tornillos se atornillan uniformemente en un dngulo de 50° gracias a los puntos de fijacién especificados y, por lo tanto, se
colocan de manera éptima. La cipula separadora del Drill tool 50X garantiza autométicamente una distancia de separacién
uniforme de 6 mm entre los tablones individuales.

Drill Tool 50X N de art. Medidas [mm]? (onfidad
199985 §7x215x30 ]

ltura x longitud x anchura

VENTAJAS
+ Instalacién facil y répida

- Asegura juntas uniformes

+ Puntos de perforacion preespecificados

+ Accesorios para la fijacién oculta de
entablonados de ferraza

Atencion INSTRUCCIONES DE USO
Debe preguntar al fabricante o proveedor si su entablo- Con la ayuda del Drill tool 50X, !
nado es adecuado para este tipo de accesorio. entablonado de terrazas fiene una nueva

forma de fijacién oculta. Para una instalacién
éptima sin dafiar la tarima, recomendamos
utilizar nuestro Tornillo de ferrazas 50X en
acero inoxidable A2 4,2 mm x 60 mmy
nuestra Punta larga 50X 82 mm TX15 con la
Broca escalonada 50X de 3,3 mm a 4,5 mm.

La Drill Tool 50X sobre un panel de madera con una broca escalonada
Para entablonados con grosor < 21 mmy 50Xy el tornillo paraferrazas 50X.
anchos entre 110 mm — 150 mm

Tornillo para terrazas 50X N° de art. Medidas [mm] Material (antidod
905514 42x60 Acero inoxidable A2 250
100250 42x60 Acero inoxidable A4 250
Punta |argc 30X N de art. Huella (antidod
82 mm 499985-Bit 5e I
Broca escalonada 50X N de art. Material (antidod
499985-Bohrer Metal duro ]


https://www.youtube.com/watch?v=2lC3H1B2o4I
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EXPOSITOR BASIC SHOP

Todo en un solo vistazo

El expositor Basic Shop es la alternativa mas

econdmica y compacta de vender los productos
de la serie Drill Tool 50X de Eurotec.

VIENE EQUIPADO CON

o Tornillos para terrazas 50X
* Brocas escalonadas 50X

* Puntas largas 50X

* Drill Tool 50X

El expositor tiene las siguientes dimensiones:
Altura 1.750 mm, anchura 338 mm, profundidad 500 mm
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T-STICK

Fijacién oculta para terrazas

El T-Stick se inserta entre dos tablas de madera y se fija en la ranura de la
tabla con una placa de acero. El resuliado es una atractiva superficie de
madera sin cabezas de tornillos visibles. Las juntas entre tablas se mantie-
nen automdticamente con el T-Stick. La distancia de 9 mm a la subestructura
permite una buena ventilacion y esto evita que ocurra el encharcamiento,
aumentando as, el tiempo de servicio de la terraza. Si se cumplen las espe-
cificaciones de instalacién de Eurotec, el T-Stick permite ajustar fécilmente
las tablas antes de atornillarlas firmemente. Después de fijarlas, las tablas
quedan absolutamente firmes. Si se debe reemplazar una tabla, el sistema
lo permite incluso después de completado el entablonado.

Instalacion rapida

El sistema de fijacién T-Stick puede fijarse de inmediato. Utilizando el Clip
Starter, se pueden lograr fijaciones ocultas hasta en las tablas de comienzo
y fin de la terraza, y sin necesidad de prefaladrar.

Una vez colocada la primera tabla, se inserta el T-Stick a lo largo de su
ranura lateral y se atornilla levemente al list inferior. Luego, la préxima
fabla se coloca en posicién, se alinea y se fija firmemente.

Atencion

T-Stick

FUNCIONAMIENTO DEL T-STICK

N de art.
111857 0

*Placa de acero inoxidable A4 disponible bajo pedido.

Placa de acero inoxidable*

Asegurese de que el torque de su destornillador inalém-
brico esté configurado correctamente para que nunca
apriete demasiado los fornillos.

Material (antidod*™
Plastico, negro 125

**Se suministra con un tornillo autoperforante, que es adecuado para subestructuras de madera y aluminio con un espesor de hasta 3 mm.

VENTAJAS

+ Las tablas se pueden reemplazar facil-
mente incluso después de que se haya
completado la terraza

« El realineamiento de tablas es posible en
cuclquier momento.

- Cuando estan fijas, las tablas tienen un
sentir seguro y firme.

DESCRIPCION DEL MATERIAL

El T-Stick una cruz de pléstico reforzado con
fibra de vidrio y resistente a la intemperie,
con una placa y un tornillo ambos de acero
inoxidable.

EI T-Stick es apropiado para los fablas con o geometria de ranura siguiente:

Anchura de ranura B:  Grosor de los laterales de la ranura S:
>25mm >55-125mm

Cuando corresponda, el fabricante/proveedor de madera debe establecer si el fipo de
madera es adecuado.

Profundidad de ranura T:
>75mm

Nota
Solo apto para maderas dimensionalmente estables y
WPC. Existen dos variantes para el proyecto:

Existen dos variantes:

1) Placa de acero inoxidable A2 para uso externo normd.

2) Placa de acero inoxidable A4 para atmésferas
salinas y con cloro (p. ej. agua marina) y especies de
madera con alto contenido de taninos (robinia, roble,
etc.)

iUNA TERRAZA DE MADERA SIN CABEZAS DE TORNILLOS VISIBLES!

Comience con la Escuadra de
terraza o con el Clip Starter.

Alinee y fije la préxima tabla, atornille con
el T-Stick hasta fijar todas las tablas.

Clip Starter.

La Gltima tabla puede fijarse con

Este sistema de fijacion es exclusivo
para usarse con fablas ranuradas
lateralmente.


https://www.youtube.com/watch?v=ZrBCFJjKAdc

CLIP-V

Fijacién oculta de tablas de terraza

Clip-V

Lﬂ‘ -—?—-
| T i —
[ ‘-'“-‘T‘_l,/'_ *
}E- - 10 mm
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N° de art. Medidas [mm] Material (antidod*
111885 323x227x94 Acero inoxidable A2 250
9Longitud x anchura x altura

*ind. un tornillo de 84,2 x 25 mm y 1 Bit/UV

Clip-V Eurotec de acero inoxidable es adecuado para la fijacién de revestimientos de terrazas con ranura asimétrica
de tipos de madera de escasa movilidad o compuestos de madera y pléstico (WPC, por sus siglas en inglés) sobre
subestructuras de madera.

VENTAJAS

e Bl Clip-V es apto para ranuras loterales con la siguiente geomefrio:
+ Solucién de fijacién oculta

Profundidad de ranura; ~~ Anchura de ranura: ~ Grosor de los laterales de la ranura:

- Compoatible con subestructuras clésicas de
>8,2mm >25mm >8,0-10,0mm

madera y asf como fambién modernas de

aluminio
Nota

Solo apto para la fijacién de tarimas ranuradas asi-
métricas hechas de tipos de madera dimensionalmente
estables o WPC.

« Ancho de junta uniforme de 7 mm

Importante

Asegurese de que el torque de su destornillador inalém-
brico esté configurado correctamente para que nunca
apriete demasiado los tornillos.

UTILIZACION DEL CLIP-V

jUN ENTABLONADO DE TERRAZA SIN CABEZAS DE TORNILLO VISIBLES!

Posicione el Clip-V'y atornille levemente
con el fornillo de 4,2 x 25 mm.

2] 3]
?:* :r_-
i 2

Inserte las demds tablas con una junta de
aprox. 7 mm (medida desde el borde superior).

Inserte los demds Clip-V' y atornillelos levemente. Los
Clips-V colocados anterior pueden ahora fijarse firme-
mente. jAsegirese de que el forque de atornillado esté
configurado correctamente!
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ACCESORIO PARA LA FIJACION VISIBLE

DE ENTABLONADQS DE TERRAZA

FIJANDO ENTABLONADOS DE TERRAZA CON
CABEZAS DE TORNILLO VISIBLES

Las farimas se pueden fijar de diferentes formas, segin el tipo de
madera. Ofrecemos soluciones innovadoras que se adaptan a sus

requisitos y deseos especificos para la fijacion de sus tarimas. -—

VENTAJAS

Solucién de fijacién visible
+ Colocacién simple y fécil del entarimado =

+ Compatible con varios sistemas de perfileria de aluminio Eurotec

+ Fécil reemplazo de tablas de terraza en cualquier momento
+ Promueve la proteccién de la madera
+ Resisfente a la intemperie
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TIRA DISTA 2.0

Fijacién visible de entablonado de terraza

Subestructura: Madera

La subestructura para terrazas de madera es apta para la fijacion visible o invisible de las planchas de la terraza. La Tira Dista 2.0 resulta especialmente
adecuada para fijaciones visibles de tarimas de terraza. Funciona como separador y permite libertad de movimiento entre el panel y la subestructura,
promoviendo al mismo tiempo la circulacién del aire. Tornillos de madera estandar, como los Terrassotec, se utilizan para su fijacién en la subestructura de
madera. La Tira Dista 2.0 reduce el riesgo de rotura de los tornillos por hinchazén/contraccién de la madera.

Tira Dista 2.0 N deart. Medidos [mm]? Material (onfidad*
944803 7x30x700 Plastico duro 50
“Anchura x longitud x altura

*Los tornillos deben pedirse por separado. )
Fijacion con tornillos Terrassotec de 84 mm. e Ty

Tira Dista 2.0 se fija con tornillos Terrassotec @ 4 mm en los orificios dispuestos a tal efecto (un tira Dista 2.0 requiere
5 tornillos Terrassotec). Tira Dista 2.0 mide 70 cm de largo.

Atencion

Las maderas duras/tropicales
siempre se deben perforar

con guial
Tira Dista 2.0 en una subestructura de madera

La Tira Dista 2.0 reduce el riesgo de rotura de los tornillos Dado que la mayoria de las maderas lotifoliadas/fropicales son muy duras
La Tira Dista 2.0 estd hecha de pléstico duro y estd disefiado para evitar debido a su muy alta densidad, el tornillo no fiene posibilidad de presionar
que los tornillos de acero inoxidable se rompan. El cizallamiento es causa- lo madera si lo madera estd trabajando. La ruptura del tornillo debido a
do por el hinchamiento y encogimiento de la madera, el llamado “rabajo esfa fension creada se denomina cizallamiento del mismo. La Tira Dista 2.0
de la madera”. Este efecto ocurre con especial énfasis en la direccién fue entonces desarrollada para prevenir que este fenémeno ocurra, creando
transversal de las tablas. La madera "quiere" llevarse el tornillo con ella, una libertad de movimiento de 7 mm entre la subestructura y las tarimas, lo
mientras que la parte inferior del fornillo todavia estd firmemente asentada que da a los tornillos de acero inoxidable la oportunidad de moverse junto
en la subestructura. con la madera.

2mm 2mm
=—=iComo resultado de las condiciones ambientales, las maderas pueden expandirse o contra=—=
erse hasta 10 mm! jEsto ocurre por una propiedad de la madera llamada higroscopicidad!

T—_—_

T Tira Dista 2.0

3
N e il '|I B
. Tira Dista 2.0 B }7 m

Esta capa intermedia que se
creq, previene la ocurrencia
de rotura de los tornillos por
cizallamiento.

Con listén Dista 2.0, los tornillos
dispondran del margen necesario
para no sufrir cizallamiento
cuando la madera se hinche o
contraiga.
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TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PERFILES /

TORNILLO ALADO AUTOPERFORANTE PARA PERFILES

Para la fijacién visible de enftablonados de terrazza

Compatible con los sistemas de perfileria de aluminio Eurotec EVO, EVO Light, perfil de soporte HKP y el listén funcional de aluminio.

Tornillo autoperforante para perfiles

Acero inoxidable endurecido

L . |

'.\\\\'!:

e

o,
“STay, o
OSt 7
fre'

Tornillo autoperforante para perfiles

A4

Tornillo alado autoperforante para perfiles

i S
| e
Roay'l®
" frej

Acero inoxidable endurecido

L . |

'.\\\\'!:

e

N de art. Medidas [mm]
905553 55x41
905559 55%46
905562 5551
75797 5556
905560 55x61
VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente  los dcidos

- 10 afios de experiencia comprobada sin
corrosién en maderas adecuadas

+ No apto para maderas con alto
contenido de taninos, como el cumard,
roble, merbau, robinia, efc.

+ No apto para ambientes con cloro

+ Acero inoxidable segn DIN 10088

N de art. Medidas [mm]
905571 5541

905563 5546

905564 55x51

975798 5556

905565 55x61
VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Parcialmente resistente  los dcidos

- Apto para maderas con alio contenido de
taninos, como el cumard, roble, merbau,
robinia, etc.

- Apto para ambientes salinos

- No apfo para ambientes con cloro

N de art. Medidas [mm]
905568 50%55

905569 5060

905570 50x70
VENTAJAS / CARACTERISTICAS

+ Parcialmente resistente a los dcidos

- 10 afios de experiencia comprobada sin
corrosion en maderas adecuadas

« No apto para maderas con dlto confenido
de taninos, como el cumard, roble, merbau,
robinia, efc.

- No apto para ambientes con cloro

+ Acero inoxidable en conformidad con
DIN 10088

+ Se atornilla répidamente y sin pretaladrar

Huella Grosor de la fabla [mm]  Confidad
nse 16-120 20
e N-15 20
T5e 2%-10 20
e - 20
5e 3-40 20
Combinable con:

Drill-Stop para Tornillo
autoperforante para perfiles
N° de art.: 945606

Huella Grosor de lafabla [mm] ~ Canfidad

5e 16-20 200

5e n-% 20

5e 2%-3 200

5e -3 200

5e %-40 20
Nota

Siempre se deberd pretaladrar con un diémetro de 5,5 mm.

Combinable con:

Drill-Stop para Tornillo
autoperforante para perfiles
N° de art.: 945606

Huella Grosor de la fabla [mm] ~ Contidad

0 20-125 20

0 2%-1%0 20

0 35-40 0
Atencion

Consulte lat informacién que proporcionamos en
“Seleccionando el fipo de acero adecuado” (pdg. 20), ya
que no fodos los fipos de madera deben instalarse con
tornillos de acero inoxidable endurecido.


https://www.youtube.com/watch?v=TAwKJMAYzgs

<4
TERRASSOTEC TRILOBULAR / TERRASSOTEC / TRI-DECK-TEC -

Tornillos para la construccién de terrazas | €UrOE@E

€ ;CUAL ACERO DE TORNILLO ES €

MEJOR

. Q POR FAVOR, VEA LA PAG. 20

o

A
@Y

VENTAJAS DEL TERRASSOTEC TRILOBULAR

Geometria especial

+ Su huella éptima aseguro un répido atornillado

+ El véstago reforzado reduce el riesgo de rotura o corfe

+ Lo rosca adicional debajo de su cabeza proporciona una
sujecion adicional en las tablas de ferraza

Geometria de base frilobular
« Menos torque para su instalacién
+ Riesgo reducido de ruptura prematura durante la instalacién

Cabeza cilindrica doble con dientes por debajo
+ Los dientes debajo de su cabeza mejoran la instalacién
al ras en la superficie de la madera, sin agrietamiento

Véstago reforzado
« Apto para varias maderas tropicales
+ Elevada resistencia al forque

VENTAJAS DEL TERRASSOTEC

« Agrietamiento debido a su cabeza especial dentada para
atornillar ol ras sin riesgo de agriefamiento

+ La geometria del tornillo reduce el peligro de rajaduras, pero se
recomienda la perforacién piloto en particular para maderas
duras y en la construccion de cubiertas y fachadas.

Consulta la informacion del fabricante del entarimado.

& " APEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
"2a9’ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.
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TERRASSOTEC TRILOBULAR

Terrassotec Trilobular

Acero inoxidable endurecido I ¥

a-' ]‘ ?"OST}HL ®
1;1 5

.

Rt

Terrassotec Trilobular
A2

L

S

N° de art. Medidas [mm]
905530 55x50
905529 55x60
905531 55x70
905538 55x80
905545 55x90
905546 5,5x100
905549 55x120
905530-EIMER 55x50
905529-EIMER 55x60
905531-EIMER 55x70
905538-EIMER 55x80
905545-EIMER 55x90
905546-EIMER 5,5x100
*También usado en la fijacion de fachadas 3D.
VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Parcialmente resistente a los dcidos

- 10 afios de experiencia sin corrosion
empleando los especias indicadas

+ No apto para especies con alto contenio de
taninos como el cumard, roble, merbau,
robinia efc.

« No apto para ambientes con cloro

+ Acero inoxidable en conformidad con

DIN 10088
N de art. Medidas [mm]
905539 5550
905540 55x 60
905541 55x70
905542 5580
905539-EIMER 5550
905540-EIMER 5560
905541-EMER 55x70
90S542-ENER 5580
VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente a los dcidos

- No apto para ambientes con cloro

Huella
5 e
5 e
X5 e
5 e
5 e
5 e
5 e
5 e
5 e
5 e
5 e
X5 e
5 e

Huella
nse
nse
nse
nse
5e
se
nse
nse

(antidad
200
20
20
20
20
20
20
500
500
500
50
50
50

(antidad
20
20
20
20
50
50
50
50



Tornillos para la construccién de terrazas | €UrOE@E

Terrassotec Trilobular N de art. Medidas [mm] Huell (onfidad
A4 905555 55%50 5 e 100
905556 55%60 e 100

ﬂ- 905557 55%70 mse 100

!.:I 905558 55x80 25 100

] ‘f’f 905547* 55%90 mse 100

: 905548 55100 mse 100

905555-EIMER 55%50 mse 500

905556-EIMER 55%60 e 500

905557-EIMER 55%70 e 500

905558-EIMER 55%80 e 500

*La version anterior se seguird suministrando hasta que se complete el cambio.

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente a los dcidos

L

A ——

+ Apto para maderas con alto confenido de taninos,
como el cumard, roble, merbau, robinia, etc.

+ Apto para ambientes salinos

« No apto para ambientes con cloro

Terrassotec Trilobular \° de art. Medidas [mm] Huella (anfidod
Acero inoxidable endurecido, envejecido 8905530 55x50 se 0
3 o, 8905529 55x60 5e 200
d [Rost° 3905531 570 s e 10
- s
VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parcialmente resistente a los dcidos

+ 10 iios de experiencia sin corrosién con las especies
indicadas

+ No apto para maderas con alto contenido de taninos,
como el cumar, roble, merbau, robinia, etc.

+ No apto para ambientes con cloro
+ Acero inoxidable en conformidad con DIN 10088

._'.‘“ﬁ-'-'ll‘_l"ﬂ LNl

& %4 APEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
%a9’ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.
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Terrassotec Combinable con N de art, Medidas [mm] Huella (anfidad
Acero inoxidable  "westra banda de 905535 4040 e 50
endurecido EPDM 90553% 40550 5o 50
para fachadas 905537 40x60 Tse 50
945811 45540 ol 0
TET o, 905528 45x45 T 0
- (Rost 905520 45550 ol 0
re

905521 45x60 T 0
905522 45570 M 0
05577 50x45 Tse 0
905523 50x50 5o 0
905524 50x60 Tse 0
905525 50470 nse 0
905526 50x80 Tse 0
905544 50x90 nse 0
905543 50x100 Tse 0
SS20ENER 45550 ol 50
S ENER 50x50 e 50
90S52-ENER 50x60 nse 50
905525-EHER 50470 Tse 50
905526-EHER 50x80 nse 50

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parciolmente resistente a los dcidos
- 10 aios de experiencia sin corrosién con las especies indicadas

+ No apto para maderas con dlto contenido de faninos, como el
cumard, roble, merbau, robini, efc.

« No apto para ambientes con cloro
+ Acero inoxidable en conformidad con DIN 10088
« 50% mayor resistencia l torque que los aceros A2 y A4

- Magnetizable

& 4 APEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
%a¥’ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.

PRACTICO: iEs todo lo que necesitas!

Tornillos Terrassotec
Se vende en balde con 500 tornillos

% Eﬁ fre)

e

Incl. Drill-Stop

Inl. punta TX 25 m
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TRI-DECK-TEC

N/
" "

Con cabezas de tornillo |
coloreadas para entarima- i
dos de WPC. | -
Disponible a pedido. L
Tri-Deck-Tec ' de art. Medidas [mm] Color Huelle ~ Canfidod
Acero inoxidable endurecido 905609 5065 Blanco ™ 200
Rbsks,.‘\HL BR905809-EIMER 50x 65 Marrén / NCS $ 7010-Y50R 1X20 250*
f’% St (905809-EIMER 5,0x 65 Carbon vegetal / NCS 8000-N mate X20 250°
! (R905809-EIMER 5,0x 65 (rema / NCS 3010-Y30R mate TX20 250*
GR905809-EIMER 50x65 Gris / NCS S5500-N mate 20 250*
0AK905809-EIMER 5,0x65 Roble / NCS $2050-Y30R mate 20 250*
RW905809-EIMER 50x65 Secuoya / NCS 5030-Y50R mate 20 250*
*Hl suministro se realiza en el cubo, incluido ECO-Drill-Stop y punta TX20.
VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Riesgo reducido de agrietamiento de la madera
« Su huella aseguro un atornillado éptimo
-+ Larosca debajo de su cabeza proporciona un agarre adicional de las tablas
« Fisuracion de la madera reducido o atornillar ol ras
 Torque reducido debido a su geometria frilobular, previniendo rotura
prematura del tomillo ol atornillar
I‘n
BB R R B
] ] | | | | % A PEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
[ & | # || B | & # %a®’ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.

RECOMENDACIONES DEL EXPERTO PARA LA
CONSTRUCCION DE TERRAZAS DE MADERA

TERRAZA DE MADERA = PRETALADRADO
Al consfruir una terraza con madera de primera calidad, se recomienda la perforacién
piloto y el avellanado previo siempre.; =========================--=

Esto aplica tanto para maderas | Q NUESTRO
coniferas cuanto para maderas 1
latifoliadas. CON S EJO

Drill-Stop para:
Terrassotec @5und 5,5mm

Tri-Deck-Tec @5 mm PRETALADRAR
Hapatec @5 mm E Q + AVELLANAR

Hapatec Heli -~ @5 mm
iSIN' AGRIETAMIENTO, SIN CIZALLAMIENTO!

Al perforar previamente con el Drill-Stop y con el formato de cabeza especialmente
disefiado de los tornillos Terrassotec y Tri-Deck-Tec, el riesgo de astillado se reduce de

manera dréstica. M —— : :
Agrietamiento Pretaladrado + Tornillo Terrassotec

Mediante el uso de la Tira Dista 2.0 se puede evitar el cizallomiento de los fonillos.
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EUROTEC BASICSHOP

Todo de un vistazo

- © pisponpie ©

I.""——_'T—.___._ Q Q

El expositor Basic Shop es la manera mas

econémica y compacta de vender los tornillos

- Terrassotec Trilobular Terrassotec trilobular con cabezas coloreadas

Edalstahl geharie
- el de Eurotec.

El expositor posee las siguientes medidas:
Altura 1.750 mm, anchura 338 mm, profundidad 500 mm
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4
HAPATEC & 2
L/ \ 4

Hopatec \° de art. Medidos [mm] Huella (antidad
Tornillo para maderas duras, 111803 40x30 T5e 500
acero inoxidable endurecido 80 40x40 5o 50
111821 40x45 5e 500
111811 40x50 5@ 500
111812 40x60 M5e 500
904569 45x45 X20 200
111813 45x50 X20 200
111814 45x60 1X20 200
111815 45x70 X20 200
111816 45x80 X20 200
100048 50x40 K25e 200
100049 5,0x45 N5e 200
111817 50x50 N e 200
111818 50x60 TK25e 200
111819 50x70 K25e 200
111820 50x80 N5e 200
111888 50x90 N5e 200
111889 50x100 K25 e 200
904569-EIMER 45x45 TX20 500
VENTAJAS / PROPIEDADES T11813EMER 45x50 0 50
+ Parcialmente resistente  los cidos 111814-EIMER 45x60 20 500
+ 10 aiios de experiencia sin corrosién con las especies indicadas 111815-EIMER 45x70 X0 500
« No apto para maderas con alto contenido de faninos, 111816-EIMER 45x80 20 500
como el cumard, roble, merbau, robinia, efc. 100048-EIMER 50x40 5 e 500
« No apto para ambientes con cloro 111817-EIMER 50%50 ND5e 500
+ Acero inoxidable en conformidad con DIN 10088 1T1818-EIMER 5060 nX25e 500
« 50% mayor torque de rotura que los aceros A2 y A4 TT819-EMER 50x70 25 e 500
111820-EIMER 50x80 K25e 500

« Magnefizable

g A PEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
'q"‘ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.
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Hapatec »antiguo« N de rt. Medidas [mm] Huella

Tornillo para maderas duras, BITI817 50%50 5 e

acero inoxidable endurecido BITI8I8 5060 e
VENTAJAS / PROPIEDADES

- Parciclmente resistente a los écidos
- 10 afios de experiencia sin corrosién con las especies indicadas

+ No apto para maderas con dlto confenido de taninos, como
¢l cumard, roble, merbau, robinia, etc.

- No apfo para ambientes con cloro
+ Acero inoxidable en conformidad con DIN 10088
- 50 % mayor torque de rotura que los aceros A2 y A4

+ Magnetizable
Hapatec, negro CE  Wdeart. Medidas [mm] Huella
Fijador de paneles madera dura, 111802/BLACK 40%35 5
acero inoxidable endurecido, negro TI810/BUACK 40540 5o
- 111811/BLACK 40x50 l5e
R(;Z‘;*L ® 111812/BLACK 40x60 Kl5e
fl'e, 111822/BLACK 45%40 20
904569/BLACK 45x45 X20
111813/BLACK 45x%50 X20
111814/BLACK 4560 X20
111815/BLACK 45x70 X20
111817/BLACK 50x%50 25 e
111818/BLACK 50%60 5e
VENTAJAS / PROPIEDADES

 Para o fijacién de tablas de fachada negras
+ Sus estrias especiales disminuyen la friccién de atornillado

« Su geometria especial reduce el riesgo de
agrietamiento en la madera

(antidod
20
200

(antidad
50
50
500
500
20
20
20
20
20
20
20



Hapatec Heli  combinable con
4 nuestra banda de

EPDM

para fachadas
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N de art. Medidas [mm] Huella (antidad
100059 45¢50 1) 20
100055 45x60 X0 20
100056 45¢70 0 200
100057 45x80 0 20
100051 50x50 5o 20

4 Réss’ﬂtm ® 100052 50x60 K5 200
fre} 100053 50%70 K5e 20
100054 50x80 5 200

100058 50x100 N5 200
100051-EIMER 50x50 N5e 500
100052-EIMER 50x60 K5 500
100053-EIMER 50x70 5 e 500
100054-EIMER 50x80 5 500

La geometria especial del tornillo reduce su torque de insercién. Esto reduce su riesgo de rotura en durante el atornilla-

do, siendo el acero inoxidable A4 un acero relativamente ductil.

VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Parcialmente resistente a los dcidos

+ Apto para maderas con alto contenido de taninos, como
el cumar, roble, merbau, robinia, etc.

+ Apto para ambiente salinos

+ Apto para ambientes con cloro

Hapatec Heli  combinable co N° de art. Medidos [mm] Huella (antidad
A2 nuestra banda de e 10060 50x50 s e il
EPDM 100062 50x60 e 0
para fachadas 100060-EIMER 50x50 n5e 500
100062-EIMER 50x60 e 500
o, | VENTAJAS / PROPIEDADES
Rost 1 - Parcialmente resistente a los dcidos

+ No es adecuado para aimésferas que confienen cloro
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HoROTEC &

@Y

Los tornillos Hobotec permiten conexiones madera-madera répidas y
prolijas. Estos fornillos se utilizan en particular en aplicaciones donde
existe un mayor peligro de agriefamiento en la madera.

Su tipo de rosca e innovadora punta de broca
permiten una insercién prolija y elevada
resistencia al arrancamiento. 4‘}{

4N
ESPECIALMENTE APTO PARA

Consfruccién de prototipos/modelos, escaleras, frabajos de carpinteria
en fachadas, tejados y juntas en general. Estos tornillos se ufilizan en
particular en aplicaciones donde existe un alfo riesgo de rajaduras,

p. €. en la instalacion de pisos laminados, molduras y marcos de
madera, efc.

PROPIEDADES GENERALES DEL ACERO INOXIDABLE END-
URECIDO EMPLEADO EN LOS TORNILLOS:

+ Este acero combina las mejores propiedades del acero carbono y
el acero inoxidable. Es parcialmente resistente a la corrosién, como
un acero A2, con las elevadas propiedades mecanicas del acero
carbono galvanizado. Sin embargo, el acero inoxidable endurecido
es parcialmente resistente a los dcidos, y eso por ello que tampoco es
apto para usarse con maderas con alto confenido de taninos (p. ej. el

roble)
+ Es magnetizable

- Fabricado en conformidad con norma DIN 10088

Para més informacién, por favor vea la pdg. 20.

.
-8
)
3
®
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Hobotec Combinable con \° de art. Medidas [mm] Huella Canfidod

Acero inoxidable endurecido, nuestra banda de 903323 40x30 Hi5e 500

cabeza avellanada DM 110299 40x40 5e 500

Lol - 110300 40x45 5o 510

110301 40x50 5e 500

N [ s, 110302 40x60 T15e 500

fregt : 110319 45x40 i 1]

944839 45x45 TX20 200

110303 45x50 TX20 200

110304 45%60 20 200

110305 45x70 TX20 200

110306 45x80 TX20 200

%{ 110307 50x50 k25 200

“ 110308 50x60 25 e 200

110309 50x70 k25 200

110310 50x80 N25e 200

110311 50x90 N5 e 200

110312 50x100 N25e 200

110313 6,0x80 N5 e 100

[ 110314 6,0x90 T25e 100

110315 6,0x100 k25 100

VENTAJAS / PROPIEDADES 110316 60x120 5e 100

+ Sin necesidad de pretaladrar 110317 6,0x140 5 e 100

+ Sin agrietamiento ni rajaduras en bordes 110318 6,0x160 X3 e 100

« Atornillado firme gracias a su huella TX

HotE)otec | Combinable con \° de art. Medidos [mm] Huello Cantidod

cabeza ornamental  nuestra banda de SR 045040 4040 — 20

Acero inoxidable endurecido EPDM 045653 4045 TM5e 500

LR BUSIA 40130 mse 500

945042 4,0x60 i5e 500

T @® 945043 40x70 Tse 50

fra} 945045 45x40 TX20 200

945046 45x45 20 200

945047 45x50 X20 200

945048 45x60 1X20 200

945049 45x70 TX20 200

945050 45x80 TX20 200

945051 5,0x50/30 25 e 200

945052 5,0x 60/36 TN5e 200

945053 5,0x70/42 25e 200

APLCACION 945054 5,0x80/48 N25e 200

945055 5,0x90/54 25e 200

+ Fachods ¥ %5056 50x100/60 X5 e 0
- Vallados l"'-' ‘ ' . ' . i

. Torrazas Su fipo de rosca e innovadora punta de broca permiten un atonillado firme y prolijo, con elevados valores de arran-

camiento. Particularmente adecuado para maderas frégiles. No apto no apto para maderas con alto contenido de
taninos, como el cumard, roble, merbau, robinia, etc.

%4 APEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
%a#' TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.
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4
TORNILLO HOBOTEC s e
L/ \ 4

Hobotec cabeza ornamental N° de art. Medidas [mm] Huella (antidad
Acero galvanizado azul W STERI L4007 32x20 o 500
110288 305 Moo 500
110289 32x30 Moo 500
110290 32x3% Moo 500
11091 32x40 Moo 500
110292 32x50 oo 500
110293 32x60 oo 500

Tambign disponible con cabeza pintada de blanco
w1028 305 Moo 500
w110289 32x30 Moo 500
w1090 32x35 Moo 500
w1091 32x40 ) 500
w110292 32x50 oo 500
w110293 32x60 o 500
Hobotec cabeza ornamental N de art. Medidas [mm] Huella (onfidad
Acero inoxidable endurecido w074 31x25 oo 500
110294 32x30 o 500
n 110295 32%3% o 500
Rogy'l* 1109 30x40 Mo 50
fre 110297 32x50 Moo 500
110298 32x60 o 500

%4 APEDIDO, PUEDEN PINTARSE LAS CABEZAS DE
%a9’ TORNILLOS EN COLORES VARIADOS.



Hobotec cabeza ornamental

Revestido con latén

Hobotec cabeza ornamental

Acero galvanizado amarillo

144 LS Ha ek | HIT

14 ASFT A | T
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N de art.
903436
03437
903438
903439
903440
90341

N de art.
110260
110281
110282
110283
110284
110285
110286
w4778
e

Medidas [mm]
3025
32x%0
3%
3240
32x50
32x60

Medidas [mm]
32x20
32x25
32x30
32x35
32x40
32x50
3260
42x70
42x80

Huella
oo
oo
oo
oo
oo
oo

Huella
e
o
Mo
o
o
e
e
se
se

(onfidad
500
500
50
50
50
500

(antidod
500
500
500
500
500
500
500
20
20
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MAMMUTEC

Adecuado para superficies con madera robusta

Esgubeactss Pecm
EH 1458 20084 1:2002

Mammutec estd especialmente disefiado para la fijacion de suelos de madera muy resistente con un espesor de hasta un méximo de 60 mm.
El fornillo Mammutec también se puede utilizar en pantalanes y muelles debido a su alta resistencia a la corrosién.

Mammutec BC \° de art. Medidas [mm] Huella (antidad
Acero inoxidable A4 MR g5675 80x100 X0e 50
905576 80X120 0 5

frei VENTAIAS
+ Resistencia a la corrosion

- Fijacién de revestimientos de madera
con grosores de hasta 60 mm

INFORMACION DE APLICACION

iEs fundamental redlizar un pretalarado y
avellanado de 6 mm! Esto le dard el espacio
de insercién suficiente para su vdstago.
Debido ol grosor del material, siempre existe
el riesgo de que se rompa el tornillo debido
a la confraccién y el hinchamiento de la
madera. Esto debe tenerse en cuenta durante
el montaie.




© Natur in Form




188

€urotec | Medios auxiliares para el montaje de tablas de terrazas

HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA LA COLOCACION

DE ENTABLONADQS DE TERRAZA

Caja dispensadora para puntas largas TX
Negro e S
i}
e
) ==

Caja dispensadora para puntas largas
TX con imdn

Negro ]
[Eem——

-
s Faly®

Portapuntas

L

=g

N de art.
95410
954103
954104
954105

N° de art.
954106
954107
954108
954109

N de art.
500011
500012
500013

Caja dispensadora de puntas

Précfica caja dispensadora equipada con 100 puntas largas
TX 0 50 puntas largas Magnéficas TX en los tamafios:
TX20, TX25, TX30 o TX40.

Las puntas magnéticas brindan una sujecién fuerte y, por lo tanto,
previenen la caida de los tornillos, incluso de tornillos largos hasta en
posicion horizontal.

La punta larga TX es ideal para usarla en lugares de dificil acceso,
como p. ¢j. fablas para terrazas, revestimientos de la casa, etc.

Tamafio (ontenido (onfidad
X0 100 ]
5e 100 1
e 100 ]
e 100 1
Tamafio Confenido (onfidad
0 50 ]
X5 e 5 ]
e 5 ]
e 5 ]

Longitud [mm] (antidad

6 1

150 1

500 1

L R ——
L I —————_———



Medios auxiliares para el montaje de tablas de terrazas

Caja de puntas

Especialmente disefiada para construcciones con madera

e
‘I_Hll.-;r-t“tl"-
i'-roo PR
f

L P
i - p—

Caja de puntas
universales

Ap|icacién universal

Cabezal angular para atornillar

Para lugares de dificil acceso

N de art. (ontenido

945857 5xTXI00
5xIM5e
5xTX20
5xT5e
5xT30e
fxT0®

1 x portapuntas de cambio répido

| €urotec

(antidod
]

31 puntas TXy 1 portapuntas de cambio répido en una préctica caja con clip para cinturén.

Disponible individualmente o

en paquete de 10 unidades.
Incluye expositor de venta
N° de art. Descripcidn
945858 Om11:2233
O 112233
O 6 comtos 445566

O 4aantos 1-1-2:2-33

Q TX10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30

(anfidad
1

€ ST 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30

1 x portapuntas de cambio répido

48 puntas y 1 portapuntas de cambio répido en una caja préctica.

N de art. Nombre

499999 Adaptador para atornillado en dngulo
*Se suministra con 1 punta para TX20, TX25 y TX30

VENTAJAS / PROPIEDADES
- Cabezal con dngulo de 90°

- Compatible con todas las puntas y méquinas esténdar
- Soporte magnético para puntas hexagonales 1/4"
- Soporte para méquinas hexagonales 1/4

« Mango bloqueable en pasos de 30°
« Funciona en sentido horario y antihorario
+ Torque méximo: 62 Nm

. Velocidad méxima de rotacién: 2000 U/min

(onfidad*
]
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Punta larga TX de acero
inoxidable
1/4" x 50 mm

Punta magnética
larga TX
1/4" x 50 mm

Juego de pun-
fas magnéticas

6 tamanos
en un blister

Destornillador de carraca 12 en 1

e

N de art. Huella Punta
500055 00

500056 5o

500057 X0

500058 5o

500059 e

VENTAJAS

+ Previene la aparicién de éxido externo

+ Previene costos de mantenimiento

N de art. Huella Punta

499993 oo i il
499994 Mse .
499995 TV .
499996 s e B .
499997 e il
49999 THoe e

it

(onfidad
0
0
0
0
0

(onidad

[ e T I SO

Las puntas magnéticas brindan una sujecién fuerte y, por lo tanto, previenen la caida de los tornillos, incluso de tornillos

largos hasta en posicién horizontal.

VENTAJAS
+ Sujecién muy fuerte en toda direccién

+ Sin més caidas de fornillos

N’ de art. Huella

499992 TXI00/TKIS® /T~ /TS ® /TX30® /TXd0 @
N de art. Medidas [mm] Peso [g]

800490 250x35 5

“Longitud x Anchura

VENTAJAS
« Funcién de carraca - no hay que cambiar el agarre
+ 12 puntas de atornillado en su mango extensible

+ Mango ergonémico y anfideslizante

(antidod
b

(antidad
1
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Punta TX \° de art. Huella Punta Cantidod
1/4" x 25 mm Liinge: 25 mm
945851 Koo - = 10
94552 e L 10
945653 T L 10
945854 TX25e e 10
945855 T30 - 10
945856 o e - 10
Punta larga TX \° de art. Huella Punta Cantidad
1/4" x 50 mm Longitud: 50 mm
954466 0o BsslST /i
945975 s5e e i
945976 X0 s i
945977 X5 I — 0
945978 X30e M = 0
945979 X0 e e 0
954458 50 e P——s 10

La Punta larga es adecuada para usarse en locales de fijacién dificiles de alcanzar, como en entablonados de terraza
y revestimientos especiales. Es adecuado para usarse con destornilladores eléctricos comunes / alimentados por
bateriay, por lo fanto, se puede usar directamente o con un adaptador. La fijacién es pan comido y no se dafian las
tablas con un portabrocas.

VENTAJAS

 iSujecién segura en cualquier posicion!

Consejo: encaje unos con otros los 6
embalajes de puntas largas (cada uno
conteniendo 20 puntas) y Ud. obtendrd

un préctico contenedor de puntas.

Portapuntas de cambio répido W de art. Descipcin Cantidad*

Puede usarse con todas las puntas de 1/4” 945850 Porepunes de oo ripido !

de cuc1|qU|er |GI’gO *La punta se suminisira por separado

El Portapuntas de Eurotec es la herramienta auxiliar ideal para todo constructor.
Una vez insertada la punta en el portapuntas, esta no se caerd por si misma.
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Distanciador . N° de art. Medidos [mm] Material (antidad

mm 5mm

945381 42x12 Plastico, negro 25

Con este distanciador podré elegir 4 tamafios de junta diferentes ol montar las tablas (4, 5, 6 y 8 mm).

Ejemplo de aplicacién distanciador

Distanciador Tenax N de art. Medidas [mm] Material (antidad
945968 11x30x86 Plstico, negro 300

Si el entablonado de terraza se fijard de manera directa, es decir, e forma visible, el Tenax sirve como un sepa-
rador para evitar la acumulacién de agua en la junta. Al colocar las tablas sobre este separador, se establece un
tamafio de junta de 6 mm y, al mismo tiempo, se crea un espacio con la subestructura.

VENTAJAS
+ Ventilacién épfima

- Separacién de juntas éptima

Ejemplo de aplicacién distanciador Tenax

Sargento N° de art. Medidos [mm] Material Canfidod
Incl. mandibulas de pléstico insertables 945380 M0x830x 55 Plisico duro/acero 1

El Sargento es una herramienta esencial para la colocacién del entablonado de terraza. Use por lo menos 4 sargentos
para posicionar correctamente las tablas en todo su largo. Combinado con los separadores, se consigue una separaci-
6n de juntas muy uniforme en entablonados de ferraza paralelos.

Ejemplo de aplicacién sargento
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Drill-Stop N° de art. Medidas [mm]? Material (aperuza de fope (antidod
Avellanador para tornillos de terraza 945986 §47x25 Plistico duro/acero Noranja 1

“Diémetro de perforacion x profundidad de perforacion

En maderas tropicales/duras, es muy recomendado redlizar el pretaladrado. Esto también se aconseja con la madera
de abeto Douglas, y al atornillar cerca de madera cortada transversalmente a las fibras.

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Pretoladrado y avellanado en simulténeo

- Eltorque de insercién de los fornillos
Terrassofec y Hapatec se reduce
considerablemente, por lo tanto,
se evita el cizallamiento de los mismos

- Perfecta insercién de la cabeza de tornillo

Para Terrassotec @ 5y 5,5 mm,
Hapatec @ 5 mmy
Hapatec Heli @ 5 mm.

Ejemplo de aplicacién Drill-Stop

Drill-Stop para tornillo autoperforante N° de art. Medidas [mm] @ Material (apuchon de tope (onidod
Avellanador para los tornillos 45606 B56x1 Plsio dro/acero hul ]
uutoperforqntes para perﬁ|es “Diémetro de perforacion x profundidad de perforacion

En maderas tropicales/duras, es muy recomendado realizar el prefaladrado. Esto también se aconseja con la madera
de abeto Douglas, y ol atornillar cerca de madera cortada fransversalmente  las fibras.

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Pretaladrado y avellanado en simultneo

- Eltorque de insercion de los tornillos Terra-
sofec y Hapatec se reduce considerablemen-
te, por lo tanto, se evita el cizallamiento de
los mismos

- Perfecta insercién de la cabeza del fornillo

- Opfimizado para el tonillo Eurofec
autoperforante para perfiles de 5,5 mm

Ejemplo de aplicacién Drill-Stop para tornillo

autoperforante
Screw Stop N de art. Medidas [mm] Material (anfidad*
Acoplamiento de rosca con tope 500000 61,5-70,024 Pléstico duro/acero 1

de pl‘O{'U ndldOd *Incl. punta TX25. La punta se sujefa a través de una
arandela eldstica y se puede cambiar rapidamente con unos alicates.

El Screw Stop es la solucién ideal para atornillar a una profundidad uniforme en la madera. De esta manera,
conseguird que la superficie de su terraza tenga un disefio atractivo y uniforme. El tope de profundidad se puede
ajustar de forma confinua. Una vez que el fornillo alcanza la profundidad deseada, la punta se desacopla y el tonillo
deja de avanzar. No es necesario volver o ajustar el asiento de la cabeza del tornillo.
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CLIP PARA FACHADAS

Para la fijacién oculta de madera para fachada

Clip para fachadas N° de art. Medidas [mm]” Tipo (ontidod*
Acero electrogalvanizado, negro 46010 55x115x15 F15x17 0
46012 55x115x15 A15x22 0

N 04013 §5x115x15 AIsx 8 m

46014 §5x130x15 F30x17 N0

46015 §5x130x15 F30x 22 N0

46016 §5x130x15 F30x28 0

46017 §5x 14515 Fd5x17 0

46018 §5x 14515 Fd5x 22 0

46019 55X 145X15 Fld5x 28 0

9Altura x longitud x anchura
*Se suministran los tornillos necesarios

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Para tablas de fachada con un largo
entre 57 - 95 mm

- Fijacién oculta
- Promueve la proteccién de la madera
- Sistema de ventilacién de fachada

+ Instalacién eficiente y répida

Ejemplo de aplicacién dlip para fachadas

INFORMACION TECNICA

(antidod requerida de Clips para

(lip pora fachadas Eurotec Medidas del perfil de fachada Junta entre perfiles de fochada tochod or m e
achada por m? (ejemplo)
. Altura Grosor long!tud de Tornillo de montaje Tornillo de montaje ~ Altramin. ~ Alfura mdx.

Medidas [mm] i — ik min fornillo de en Auero A \usiro B e ve e ne

b 3 b momuie (l.) qujero en Agujero e pertl 6 perl
N de art. Tipo Al L A [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Pieza Pieza
946010 FI5x17 55 115 15 57-068 19 17 10 variable pi] U
946012 FlI5x22 55 115 15 57-068 L] n 10 variable Pi] U
946013 Fl15x 28 55 115 15 57 - 068 30 pi] 10 variable Pi] U
946014 F130x17 55 130 15 08-80 19 17 10 variable U 20
946015 F130x 22 55 130 15 08-80 U 0 10 variable U 20
946016 F130x 28 55 130 15 08-80 30 28 10 variable U 20
946017 Fl45x17 55 145 15 80-95 19 17 10 variable 0 18
946018 Fl45x 22 55 145 15 80-95 U n 10 variable 0 18
946019 F145x 28 55 145 15 80-95 30 Pi] 10 variable 0 18

Fijado a lo subestructura Formula para lo determinacin de cantidad: Distancia a lo subestructura 600 mm

Con tornillos autoperforantes de 4,5 x 29 mm (1000 mmy/distancia de solape) x (1000 mm/distancia ol borde inferior) = piezas/m? Distancia de junta 10 mm

Nota: jAntes de realizar culquier trabao, el proyectista responsable debe verificar e informar todos los cdlculos! Para mds informacion, visite nuestra pdgina web: hitp://www.eurotec team/es
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UTILIZACION DEL CLIP PARA FACHADAS
] 2] El

___,_..nl"'

Montaije eficiente y sencillo
[1] Cologue el clip para fachadas sobre el lado posterior con fope El ancho de la junta se ajusta de forma automdtica
e infroduzca los tornillos de montaie. mediante la cabeza del tornillo de fijacién. {Y listo!

(2] Repita la operacion con cada una de las tablas de fachada

de forma desplazada. Cada Clip para fachadas se suministre con
. _ ) un fornillo de fijacion autoperforante de N
(3] Atornille el clip para fachadas en el contra listén con un 4,5 x 29 mm y dos tornillos de montaije
fornillo de fijacién. de4,2xL.
(4] Inserte la siguiente tabla para fachadas y atornille Gnicamente el Agujero A

lado superior empleando el tornillo de fijacién. .
Agujero B

© Natur in Form
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SISTEMA DE CLIP PARA FACHADAS RHOMBUS

Para utilizacién con clip para fachadas rhombus

Sistema de clip para fachadas Rhombus

El sistema consta de un Clip para fachadas Rhombus Starter
y un clip para fachadas

Clip para
— = fachadas Rhombus

Clip para fochadas

N° de art. Descripcidn Medidas [mm]* Material (antidod*
944917-50 (lip para fachadas Rhombus 1520x 54,5x 29,5 Acero, galvanizado 50
944917-200 (lip para fachadas Rhombus 1520x545x29 5 Acero, galvanizado 200
944918 (lip para fachadas Rhombus Starter 15,25%29,5x 36,0 Acero, galvanizado PA)

Altura x longitud x anchura
*incluidos tornillos

Con la utilizacién del clip, se crea una junta de 6 mm de ancho. El dlip fue disefiado para que no descanse plano
sobre la subestructura, sino para que eleve las tablas 4 mm por encima de la misma. Este también prolonga la
durabilidad de la madera a través del sistema de retroventilacién de la fachada, cosa que no ocurre con ninguno de
los productos habituales en el mercado. Se permite un mejor secado cuando la fachada estd expuesta a las lluvias,
escurriendo el agua entre el clip y la subestructura. Asi, las medidas constructivas aumentan la vida 6fil de la fachada.

VENTAJAS / PROPIEDADES E

- Retroventilacién optimizada -
iExclusivo de Eurotec!

- Crea una separacion entre el perfil

Rhombus Storter Rhombus y la subestrucAh/Jra iz
— Promueve la proteccién de la madera a . 1
través del disefio ¥
-+ Fijocién oculta |
+ Formacién de puntos fijos y deslizantes
. Fécil instalacion Conexion a la pared con el clip para fachadas Rhombus
+ Resistente a la intemperie
DATOS TECNICOS:
Clip para fachadas Rhombus Clip para fachadas Rhombus Starfer Perfil PROPIEDADES DE LOS
. PERFILES RHOMBUS
W
1 2 LM £ « Debe asegurarse una madera con buena
7 W ,,.‘_I: estabilidad dimensional
o Q 1A + Densidad baja @ moderada
@A M ou? 2 T Bai traccién/retraccid
= [ s + Daja coniraccion/reiraccion
] S
/O'/ 1 E E)\ 0 NO dp’ro para mGderQS con |
Lo | contenido de taninos
295 3 =
6
R . o ~ DETALLE A
En el caso de instalacién vertical, deben considerarse los siguientes puntos al " mt 4 |
emplear el Clip para fachadas Rhombus Starter. Para la formacién de un bor- = I
de de goteo del perfil Rhombus recomendamos ejecutar un goterén de 15°. El PNy \ 1
Clip para fachadas Rhombus Starter se justa perfectamente con un ranurado L@;} L
de 4 mm de ancho en el perfil de madera (ver detalle A). L

Dimensiones
Variantes Altura (H) [mm] Anchura (B) [mm]
Variante 1 170 il
Variante 2 75 I}



MADERAS CONIFERAS* MADERAS TERMICAMENTE MODIFICADAS*

Abeto dougls

*Pueden emplearse ofros tipos de madera, pero asegurese con su proveedor.



https://www.youtube.com/watch?v=X1v4fKRNJKM
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION: FIJACION HORIZONTAL

El Clip para fachadas Rhombus Starter debe conectarse
extremo inferior de la fachada con el tornillo suministrado.
Esto realiza a lo largo de toda la fachada.

Se colocan las primeras tablas inferiores sobre los Clips
Rhombus Starter. A través de la fijacién a la subestructur,
los perfiles se colocan de forma segura sobre los clips
premontados.

Se recomienda instalar el primer Clip para fachadas Rhombus
en la mita del primer perfil, para una mejor sujecion del mismo.

El resto de los Clips Rhombus se montan a lo largo del perfil.
Para ello, se empujan entre el tablén y la subestructura y se fi-
jan con el tornillo adjunto. Los tornillos de todos los clips deben
ser suficientemente ajustados.

En este paso, se inserta la préxima tabla. A partir de aqui, los
pasos 3y 4 se repiten hasta cerrar la fachada por complefo.

Para dreas donde se ubican ventanas, puertas, juntas de entarimado

o el final de la fachada, se pueden crear puntos fijos gracias @ los
agujeros prefabricados en los Clips Rhombus. Para lograr esto, el clip se
atornilla primero en la parte posterior del perfil, para luego atornillarse
a la subestructura.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION: FUACION VERTICAL

El Clip para fachadas Rhombus Starter debe alinearse y fijarse i
en el extremo inferior de la fachada con el tornillo incluido.

Esto se realiza a lo largo de foda la fachada. Es importante

fener en cuenta las dimensiones del perfil a colocarse.

Los Clips Rhombus Starter también deben sujefarse en los I .
extremos de las vigas de subestructura (en la derecha o
izquierda), colocados alineadamente a lo largo de las mismas.

Debe realizarse una ranura al final de cada tabla, donde se

E] coloca el primer Clip Rhombus Starter. Los Clips montados
lateralmente en el perfil deben ya deben proveer desde el
inicio un cierto agarre en la pared. Para optimizar esto, es
aconsejable montar un Clip Rhombus en uno de los perfiles
centrales de la subestructura.

Los Clip Rhombus restantes se montan a lo largo del perfil.

E] Para ello, estos se empujan por detrds de la plancha, en las
dreas donde se encuentra la subestructura y se fijon con el
tornillo incluido. Los tornillos de todos los clips deben ajustarse
suficientemente. Para los puntos fijos se deben seguir las mis-
mas instrucciones presentadas para la colocacién en disposici-
6n horizontal.

PUEDE ASEGURARSE SOLAMENTE
SI SE
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TORNILLO PARA FACHADAS ZK

Para la fijacién oculta de perfiles rhombus

Tornillo para fachadas ZK N° de art. Medidas [mm] Huella (antidod
Cabeza ornamental, 905577 55x40 N5e 200
acero inoxidable endurecido 905578 55045 s e 20
Sy 905579 55x50 X5 e 0

905580 5555 T25e 200

905581 5,5x60 T25e 200

905582 55x70 25e 200

905583 55x80 25 200

905585 55x90 25 200

905584 55x100 25 200

VENTAJAS / PROPIEDADES I

BN PROFIL

o,

- Fijocién oculta

- + Las esfrias debajo de su cabeza focilitan su -~
a })- insercién en todo fipo de madera
i
: ! -+ Longitud roscada corta para la fijacién
compacta de los perfiles Rhombus a la
subestructura

+ Resistencia a la corrosion hasta la clase de
servicio 3 - “construcciones externas” segin
DINEN 1995 (Eurocédigo 5)

+ Su particular geometria disminuye el riesgo
de agrietamiento en la madera. Sin embar-
go, se recomienda realizar el prefaladrado,
especiclmente en maderas duras

Para el atornillado compacto de los perfiles

Q Rhombus a la subestructura.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON DISPOSICION HORIZONTAL DE LOS PERFILES

[I] Posicione uniformemente los perfiles Rhombus.

@ Posiciones uniformemente las vigas de subestructura perpendi-
cularmente a los perfiles Rhombus.

Atornille el primer perfil Rhombus a la subestructura

empleando los tornillos para fachada ZK. % _
! o —

Verifica el espaciado con el préximo perfil, atornillelo a la
subestructura y repita el paso 4 con el resto de ellos.

D=

E] Instale el elemento de panel
en la pared.
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PORTA PILAR REGULABLE PEDIX

Fécil de armar, con una capacidad resistente especialmente

3PARA QUE PUEDE UTILIZARSE?

+ Para anclar postes/columnas de madera sobre cimientos
de hormigén

+ Cocheras, marquesinas, techos de patio

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Fécil montaje sin necesidad de fresar
+ Altura ajustable de 50, 100 y 150 mm

+ El PediX 300 + 150 y el PediX 300 + 150 HV posibilitan la con-
servacion de la madera segon norma DIN 68800-2

+ Elevada capacidad de carga segin ETA 13/0550

+ Proteccién constructiva adicional de la madera gracias a la junta
en la festa, evitando su contacfo con salpicaduras y asf, promo-
viendo su vida dtil

- Seccién transversal minima de la madera de 100 x 100 mm

+ Acero estructural $235)R (ST37-2) galvanizado en caliente

INSTALACION

+ Montaje simple con los tornillos todo rosca, sin necesidad de
realizar trabajos previos, prefaladrados ni fresados

- Se suministra con 12 tornillos todo rosca A2 de 5,0 mm x 80 mm

Compatible con:

SRR ——g Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm

N° de art. 110355




PORTA PILAR REGULABLE PEDIX

Informatién técnica

Nombre \° de art.
Portapilares PediX regulables

PediX 1 904681
140+50 |
PediX 904682
190+100
PediX r 904689
300+150
PediX 904681-HV
140+50 KV -
PediX g 904682-HV
190+100 KV 1
PediX % 904689-HV
300+150 H [
Portapilares PediX de altura fija
PediX 904683
B500
PediX = 904686
B500+50 il

Altura de montaje

[mm]
140-190

190-290

300450

140-190

190-1290

300-450

Ajuste de la altura [mm]

50

(mm]
100x 100

100x100

100x100

100x100

100x100

100x100

[mm]
100 x 100

100x 100

Seccion transversal
min. del pilar

Empalme de madera y herrajes | €Urot@€

ETA-13/0550

Medidos dela  Capacidod resistente o Capacidad resistentea ~~ Resistente a (o

placa base lo compresin lo traccion esfuerzos laterales"

Al x L x A [mm] N, [kN] N, [kN] Vg [kN] pzcs.
Bx160x 100 40 92 - 4
Bx160x 100 09 92 - 4
Bx160x 100 162 92 - 4
Bx160x 100 0 9 35 4
Bx160x 100 34 92 29 4
Bx160x 100 5 B6 23 4

Alt.x L x A [mm] N, [kN] N, kN Vg LkN] pzs.

- 0 u 46 4
- 9 n - 4

s esfuerzos laterales deben superponerse con los de compresian y traccidn, segdn la ETE 13-/0550, lo cual puede derivar en menores capacidades de carga.

I

Nota: los valores indicados sirven dnicomente para ayudar a planificar. Pueden estar sujetos a errores fipogrdficos y de impresicn. Los proyectos deben ser calculados exclusivamente por personal autorizado.

|nS|'I'UCCi0neS de inStGIaCién: Encontrard informacién més detallada en nuestros folletos y material multimedia

l portapilar PediX se atornilla facilmente en la testa del pilar. Cologue el sello en el

[—w/‘ Dichtung

portapilar y luego coloque ambas partes en el centro de la superficie de festa.

Nota: para facilitar su montaje, la placa base y el manguito de cubierta deben estar

desatornillados.

Nota: no atornille el portapilar en alturas superiores a 190, 290 0 450 mm, respectivamente.

x80mm Vi

TXe0

Luego de centrar la placa base, atornille los 12 tornillos todo rosca A2 de
5,0% 80 mm en un dngulo de 25°.

Introduzca todos los tornillos y cologue nuevamente el casquillo de proteccién y la placa
hase. Tras levantar el pilar con el portapilar colocadose lo atornilla en los cimientos de
hormigan con dos o cuatro tornillos de andlje en sus agujeros prefabricados. Una vez
montado, la altura del portapilar se puede regular faclmente mediante el manguito
roscado con una llave plane de 30 mm.
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PEDIX EASY 135+65/200+100

Resistencia adictional a cargas laterales

ETA-13/0550

Los portapilares PediX Easy 135+65 y PediX Easy 200+100 son apoyos para pilares de estructuras livianas de madera que cumplen con los requisitos

de preservacién de la madera. Las mismas se montan sobre la testa de los pilares sin necesidad de preparaciones previas, pretaladrado ni fresado,
utilizando solamente tornillos todo rosca. Luego de montadas, sus alturas pueden aumentarse en 65 mm y 100 mm més, respectivamente. Gracias a ello,
los tolerancias de fabricacién relacionadas con la estructura y el asentamiento posterior en los cimientos pueden equilibrarse. El PediX Easy 135+65 y PediX
Easy 200+100 puede también absorber cargas horizontales. La durabilidad de los portapilares queda asegurada con su revestimiento de zinc/niquel.

PediX Easy 135+65 / 200+100 Medidas de la placa de

" de art. Nombre del producto " Altura de montaje Canfidad*
base [mm]

904678 P oy 135465 160x100x6 135-200 |

A04684 P Esy 2004100 160x100x6 0300 !

9L ongitud x anchura x alfura
*Se entrega con 12 firafondos A2 de @ 5,0 x 80 mm para cada soporte de postes

‘l VENTAJAS / PROPIEDADES
- Montaje sencillo sin necesidad de trabaijos previos
+ Seccién transversal minima del pilar 100 x 100 mm
« Apfo para los clases de uso 1, 2y 3 segdn DIN EN 1995-1-1

+ Resistencia adicional a esfuerzos laterales
Nombre N° de art. Altura de montaje Medidas de la placa base (upl;cldad fessfne g (apocidd bty |l S esf?)er- (ontidod
o compresion ala traccién 1205 laterales
Portapilares PediX regulables [mm] Al x Lx A [mm] Neg LkN] N, [kN] Vig [kN] Pieza
Pe Ensy 135465 904678 135-200 6x160x80 151 50 1l 4
Pedi Eusy 200+100 904684 200-300 6x160x80 127 50 075 4

Nota: los valores indicados sirven Gnicamente para ayudar a planificar. Pueden estar sujefos a errores tipogrdficos y de impresién. Los proyectos deben ser calculados exclusivamente por personal autorizado.

"os esfuerzos laterales deben superponerse con los de compresién y traccion, segdn la ETE 13-/0550, lo cual puede derivar en menores capacidades de carg.

— —

Junta de tornillo a 25 ° para un mejor apoyo. Conservacién de la madera mediante el disefio, con el PediX Easy.
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PEDIX DUO 150+45/190+80

Fécil instalacién con su trava tipo bayoneta e e b
ETA-13/0550

Los portapilares PediX Duo 150+45 y PediX Duo 190+80 son apoyos para pilares de estructuras livianas de madera que cumplen con los requisitos de
preservacion de la madera. La durabilidad de los portapilares queda asegurada con su revestimiento de zinc/niquel. Las mismas se montan sobre la testa
de los pilares sin necesidad de preparaciones previas, pretaladrado ni fresado, utilizando solamente tornillos todo rosca. Su trava tipo bayoneta permite
un montaje extremadamente sencillo tanto de su parte de apoyo superior cuanto de su parte de anclaje al cimiento. La conexién se bloquea enchufando y
desenchufando su trava interna. La conexién asi establecida puede incluso transferir fuerzas de fraccion del soporte a la cimentacién. Luego de montado,
sus alturas pueden aumentarse hasta 45 mm y 80 mm mds, respectivamente.

PediX Duo 150+45 / 190+80 -
N de art. Nombre Medidos el plcy Altura de montaje (antidod*
base [mm]"
904679 Pe Duo 150+45 160x100x8 150- 195 4
904680 Pe Duo 190+80 160x100x8 190-270 4

*ILongitud x anchura x altura
*Incl. Doce tornillos todo rosca A2 (@ 5,0 x 80 mm) por portapilar.

VENTAJAS / PROPIEDADES

« Montae sencillo a través de tornillos todo

rosca, sin necesidad de pretaladrar ni fresar T
+ Su trava tipo bayoneta focilita en gran '

medida el armado de pilares y, por ende, el

armado de toda la estructura

+ Estructura de dos partes

+ Seccién transversal minima del pilar
100 x 100 mm

- Apto para las clases de uso 1, 2y 3 segin
DINEN 1995-1-1

Portapilores PediX regulobles [mm] HxLx B [mm] NealkN] Nya [kN] Ve [kN] Stiick
PediX Duo 150+45 904679 150-195 8x160x 100 16,2 92 11 4
PediX Duo 190+80 904680 190-270 8x160x 100 16,2 92 075 4

Nota: los valores indicados sirven Gnicamente para ayudar a planificar. Pueden estar sujefos a errores tipogrdficos y de impresién. Los proyectos deben ser calculados exclusivamente por personal autorizado.

s esfuerzos laterales deben superponerse con los de compresian y traccion, segan la ETE 13-/0550, lo cual puede derivar en menores capacidades de carga.

i
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PORTAPILAR EN FORMA DE H, TORNILLO DE UNION PARA
POSTES, SOMBRERETE PARA POSTES, PORTAPILAR DE PIQUETA

Portapilar en forma de H
" de art.

Acero, galvanizado en caliente horqui"u [mm] [mm]?

Grosor del material: 6 mm

Ancho de lo Medidas Total / soporte del pilar ~ Perforaciones

Soporte del pilar [mm]"

904737 9l 600 % 60,/ 300 4x11
904738 101 600 % 60/ 300 4x1
o 904739 1 600 % 60,/ 300 4x11
904740 141 600x 60/ 300 4x11
: e Grosor del material: 8 mm
g TTTRT
ﬁLﬂ"ﬂ“* . 904741 161 80060 /400 4x11
9Longitud x Anchura / Longitud
YCantidad x @
VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para el anclaje de pilares de seccién
cuadrada

« Anclaje en forma de H en el hormigén

« Excelente proteccién contra la corrosién
gracias a su galvanizacién en caliente

Aplicacién porta pilar en forma de H

;%rggio de unién para ‘::',',':;Lt:;” \° de art. Medidas [mm]
Revestimiento especial " ORI B
1903057 8x50
_ 975594 10x40
- 975505 10150
VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Tornillo de cabeza plana @ 8 mm
e - Didmefro de cabeza @ 22 mm
- L‘L « Su geomefria especial reduce el agriefa-
| miento ol atornillar
+ Sin necesidad de pretaladrar
+ Revestimiento especial contra la corrosién
« Aplicacién en vellados y pérgolas
Tornillo de unién Compatible \° de art. Medidas [mm]
para postes an Po:upilur R 75570 Bxd0
A2 975571 Bx50
VENTAJAS / PROPIEDADES
« Tornillo de cabeza plana @ 8 mm
+ Diémetro de cabeza @ 22 mm

« Su geomefria especil reduce el
agrietamiento ol atornillar

+ Sin necesidad de pretaladrar

- Parcialmente resistente a los dcidos

Huella
e
e
e
e

Atencion
iNo apto para maderas con contenido de faninos!

Huella

TX40®
TX40®

Atencion
iNo apto para ambientes con cloro!

(onfidod

(anfidad
100
100
5
%

(antidod
100
100
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Sombrerete para poste N° de art. Medidas [mm] (anfidod

Acero galvanizado en caliente 904733 7l |
904734 91x91 1
904735 101 x101 1
VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Proteccién de testa para postes expuestos
a la infemperie

-+ Esfético gracias a su forma piramidal

+ Excelente proteccién contra la corrosin
gracias a su galvanizacién en caliente

Ejemplo de aplicacién del sombrerete para postes

Portapilar de piqueta v Medidas Lonaiud d Aguieros de Soporte (i
Para postes de seccion cuadrada ear Soporte del pilar [mm]? AT VEL T de pilor [mm]? unida
904703 150x71x71 750 4x11 1
904704 150x 91x91 750 4x11 1
904785 150x71x71 900 4x1 1
904764 150x 91 x 91 900 4x1 1
904730 150101 x 101 900 4x1 1
9Longitud x Anchura x Altura
YCantidad x @
VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Para el anclaje de postes cuadrados

- Anclaje ol suelo mediante marfilo

+ Excelente proteccién contra la corrosién
gracias a su galvanizacién en caliente

i bl b
Ejemplo de aplicacién del portapilar de piqueta en posfes de
seccion fransversal cuadrada

Portapilar de piqueta Medidas Aguieros de Soporte
P P ,q , N de art. . o Longitud de punta [mm] o ,,P Canfidad
Para postes de seccién circular Soporle del p||ur [mm] de p||ur [mm]
904705 81x150 450 4x11 1
904706 101x150 450 4x1 |
904707 121 x 145 605 4x1 |
] 99 x Altura
] YCanfidad x @
VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para el anclaje de postes circulares
g + Anclaje ol suelo mediante martillo
L + Excelente proteccién contra la corrosisn

gracias a su galvanizacién en caliente

Rk vl NG

Ejemplo de aplicacién del portapilar de piqueta en posfes de
seccion fransversal circular
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PORTAPILAR FIJO CUADRADO Y REDONDO, PORTAPILAR MOVIL

Acero galvanizado en caliente

Portapilar fijo Medi ;
edidas : Agueros Placa base ,
| drad N de art. . o Medidos Placa bose [mm]? aujerds P , / Canfidad
Para pilares cuadrados Soporte del pilar [mm] Soporte del pilar
904695 150x71x71 150x150 4x11/4x1 1
904696 150x 91 x91 150x150 4x11/4x1 1
904697 150101 x 101 150x150 4x11/4x1 |
904698 150x121x 121 180 %180 4x11/4x1 |
904736 150 x 141 x 141 200x 200 4x11/4x1 |
VENTAJAS / PROPIEDADES 904743 150 x 161 x 161 240x 240 4x11/4x11 1
- Para el anclaje de postes de seccién cuadrada 904747 150x 181 x 181 280x 260 4x11/4x00 1
. Anckie ol sueo mediante cuato forlos W IS0 X0 30030 Ax11/4x11 I
« Excelente proteccion contra la corrosion gracias a sy ::tz:g!md xanchura x ahuro
gitud x anchura
galvanizacién en caliente 9Cantidad x @
Ejemplo de aplicacién del porfapilar fijo en poste cuadrado
Portapilar fijo ¥ de Medidos Medidos Agujeros Placa de base/ (anidod
Para postes circulares " Soporte del pilar [mm]*  Placa base [mm]® entrada del pilar’
904701 101x150 150x 150 4x11/4x1 1
904702 121x147 180x 180 4x11/4x1 1
99 x altura i
YLongitud x anchura
9Canidad x @
VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para el anclaje de postes de seccién circular
« Anclaije ol suelo mediante cuatro tornillos
« Excelente proteccién contra la corrosién gracias
a su galvanizacién en caliente
Ejemplo de aplicacién del portapilar fijo en poste circular
Portapilar mévil Hedi ,
edidas Soporte : Aguieros Placa base ,
b el N de art. o 0P o Medidos Placa bose [mm}? gujerds PHC , / Canfidad
ara postes circulares del pilar [mm] Soporte del pilar
904713 101x150 140x130 4x11/3x5 1
904714 121150 160x 150 4x11/3x5 1
g x Altura
YLongitud x anchura
9Canidad x @

VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para el anclaje de postes de seccion circular
+ Andlaje dl suelo mediante cuatro tornillos

+ Su rofacién de su parte superior permite disposiciones inclinadas

+ Excelente proteccién contra la corrosién gracias a su
galvanizacién en caliente

Ejemplo de aplicacién del portapilar mévil



Portapilar mévil en
forma de U

Para postes cuadrados

VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para el anclaje de postes de seccién cuadrada
- Anclaje ol suelo mediante cuatro tornillos

+ Su rofacién de su parte superior permite disposiciones inclinadas

- Excelente profeccién contra la corrosién gracias a su galvanizacién
en caliente

Portapilar en forma de U

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Para el anclaje de postes de seccién cuadrada

+ Anclaje ol suelo mediante fres tornillos

- Provee una separacién protectora entre el poste y el suelo

- Excelente profeccién contra la corrosién gracias a su
galvanizacién en caliente

Portapilar en forma de U

Con varilla estriada

VENTAJAS / PROPIEDADES

- Para el anclaje de postes de seccién cuadrada

————e
R =

+ Anclaje ol suelo mediante varilla de 200 mm
3
+ Provee una separacion protectora entre el poste y el suelo

- Excelente proteccién contra la corrosién gracias @ su galvanizacién
en caliente

Empalme de madera y herrajes | €UrOtE€

PORTAPILAR EN FORMA DE U

acero, galvanizado en caliente

) ' Aquieros Placa base
) Ancho de Longitud del soporte de Medidas de la placa g| ; .
N de art. . ) ) / Soporte del pilor ~~ Cantidod
horquilla [mm]  pilar [mm] base [mm] "
(mm]
w7l 100 100x100 4x11 /6x11 ]
904709 9 100 100100 4x11 /6x11 1
9L ongitud x anchura
YCantidad x 8
Ejemplo de aplicacién del portapilar en U con rétula
\ Medidas Soporte Aguieros Placa hase .
N°deart.  Ancho de horgilla [mm] £ 0 o i ; / " (antidad
del pilar [mm] Soporte del pilar [mm]
Wi 15060 210 1x14/6x11 1
oy o 15060 210 1x14/6x11 1
w10 15060 210 1x14/6x11 ]
9Longitud x Anchura \
WCantidad x 0
Ejemplo de aplicacién del portapilar en U atornillado
Ancho de ' ' Medidas Varilla ~ Aguieros Soporte .
Wdeort. | Medidas Soporte del pilor [mm]" " ISP Coiidod
horquilla [mm] [mm] del pilar
w7 15060 16x200 6x11 ]
wng 9 15060 16x 200 bx1 1
w10 15060 16x200 bx11 ]
WS 1 15060 16x200 6x11 1
9Longitud x anchura
59 x altura
9ICantidad x &

Ejemplo de aplicacién del portapilar en U con varilla
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PORTAPILAR DE DOS PIEZAS, PORTA PILAR EN U,
PORTAPILAR REGULABLE 135 + 65

Portapilar de dos
piezas

Para pilares cuadrados

Portapilar en U

Para vallados, acero galvanizado en caliente

Portapilar regulable 135 + 65

Acero, galvanizado en azul

Nombre

Portapilar PediX regulable

Porta pilar regulable 135 + 65

—

-

Ndeart.  Altura de montaje

[mm]

904749 135-200

Medidos de la Aguieros Placa base / (anidad
ploca base [mm} Soporte del plar [mm]?
W0 20x105x 105 82155 2x11/6x11 ]

“ILongitud x anchura x alfura
YLongitud x anchura
9Cantidad x @

N°de art.  Medidas Soporte del pilar [mm]”

VENTAJAS / PROPIEDADES

+ Para el anclaje de postes cuadrados

- Anclaje ol suelo mediante cuatro tornillos
+ Ancho varioble

+ Excelente profeccién contra la corrosién
gracias a su galvanizacién caliente

Ejemplo de aplicacién del portapilar de dos piezas

Ndeart. Ancho de horquilla [mm] ~ Medidos [mm]?  Agujeros Soporte del pilar [mm]/ (antidod

904711 101 233x40 4xb |
904712 17 20x40 4x6 1
9L ongitud x anchura

YCantidad x

VENTAJAS / PROPIEDADES
+ Para fijar piezas circulares de vallados

+ Excelente profeccién contra la corrosién
gracias a su galvanizacién caliente

E]mp|o de aplicacién portapilar en U

N° de art. Medidas de la placa bose [mm] (onfidod
904749 bx160x80 ]

9Altura x longitud x anchura

VENTAJAS / PROPIEDADES
- Montaje fécil mediante tornillos todo rosca

+ Seccién transversal minima del pilar

100 x 100 mm

- Aumento de altura hasta 65 mm
luego de montado

- Acero estructural S235R (ST37-2), oy
galvanizado ozl Ejemplo de aplicacién del portapilar 135 + 65

- Apto para clases de servicio 1y 2 segin

norma DIN EN 1995-1-1

Seccion transversal ~ Medidosde  Capacidad resistente Capacidad resistente o Resistente a esfuerzos (o

minima del pilar plocabose  alo compresion la traccin laterales
[mm] Altx Lx A [mm] Ny [kN] N [kN] Vea [kN] Unidades
100x 100 bx160x 80 00 bl 08 ]
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EXPOSITORES EUROTEC

Para mostrat los productos de la mejor manera

El Minishop y el Midishop son la alternativa econémica y compacta
para exponer los productos para terrazas de Eurofec.

MINISHOP

+ Mini unidad de ventas sobre sobre un pallet europeo

+ Incluye prototipo de terraza como ejemplo de aplicacion

+ Equipado con tornillos individuales Terrassotec o Hapatec,
también disponibles en balde

LA ESTANTERIA POSEE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
Altra 110 cm, anchura 74 cm, profundidad 60 cm

DISPLAY:

Altura 70 cm, anchura 74 cm

PROTOTIPO DE APLICACION

Mediante la muestra de venta puede presentar de forma répida y
comprensible las ventajas de la Tira Dista 2.0 y de la unién oculta
de terrazas.

iPERFECTAMENTE
EXPLICADO DE FORMA SENCILLA
' © Y COMPRENSIBLE!
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Con los expositores Eurotec, Ud. recibe accesorios de terraza en las
dimensiones y materiales mds comunes organizados en una Gnica
estanteria. Esto le da la oportunidad de equipar a sus clientes con un
solo estante para la construccién diaria de terrazas.

b B, MIDISHOP
TERRASSEN konstroiersn . - © « Mini unidad de ventas sobre sobre un pallet europeo
_war nnch__nigi:g,girﬁuchf e, i + Incluye prototipo de terraza como ejemplo de
- : aplicacién

- Almacenamiento individual de accesorios de terraza,
como tornillos Terrassotec, cinta Rolfi, plots regulables,
juntas deslizantes, juego de puntas, efc.

LA ESTANTERIA POSEE LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS:

Altura 120 cm, anchura 118 cm,
profundidad 60 cm

DISPLAY:

Altura 70 cm, anchura 118 cm

iLE ENTREGAMOS TODO

LO QUE NECESITAS PARA
EXPLICAR Y PRESENTAR LOS
PRODUCTOS DE TERRAZA DE
EUROTEC!
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EXPOSITOR DE VENTAS EUROTEC

Todo en un solo vistazo

El sistema de expositores prdcfico y combinable para una presentacién
elegante de nuestros productos en tu espacio de venta.

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS
EN UN SISTEMA DE EXPOSICION DE PREMIUM

+ Construccién con madera o de terrazas
+ Estanteria individual, doble ... mdltiple
+ Nosotros la armamos y equipamos de forma individual

para Ud.

EJEMPLO DE MONTAJE CON 3 MODULOS:
Anchura 375 cm, altura 224 cm, profundidad 65 cm.
Profundidad de médulo individual 125 em.

L
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

Todas las ventas a compradores, ordenantes o socios contractuales, en lo sucesivo denominados clientes, se efectuaran
exclusivamente con arreglo a las siguientes condiciones, siempre que no se haya acordado especificamente ofra cosa
por escrifo:

1. AMBITO DE APLICACION Y CONDICIONES GENERALES

Nuestras condiciones de contratacién se aplican con carécter exclusivo. No reconocemos las condiciones de nuestros
clientes que se aparten de las nuestras, salvo que hayamos otorgado por escrito nuestro consentimiento expreso

para su aplicacién. Nuestras condiciones de contratacién serdn de aplicacion adn en el supuesto de que hayamos
atendido un pedido sin reserva expresa a sobiendas de que las condiciones de contratacién del cliente eran opuestas
o divergentes de los nuestras. Nuestras condiciones se aplicardn igualmente a todas las transacciones futuras con
nuestros clientes. Estos podrdn consultar en todo momento la versién vigente de dichas condiciones en la direccién
www.eurofec.feam.

2. OFERTAS POR ESCRITO

Nuestras ofertas no son vinculantes ni nos compromefen hasta que no emitamos la confirmacion definifiva del pedido.
Los operaciones y acuerdos, asf como las transacciones negociadas por nuestros representantes, no serdn vinculantes
en tanto no se confirme el pedido por escrito. No tendrdn validez alguna los acuerdos verbales, incluidos los realizados
durante la ejecucién de un contrato, en tanto no los hayamos confirmado por escrito.

3. PRECIOS, EMBALAJE, DERECHO DE COMPENSACION

Siempre que de la confirmacién del pedido no se desprenda ofra cosa, nuestros precios se entenderdn ex fabrica, sin
embalaje. Este dlfimo se facturard por separado. El valor minimo del pedido serd de 50.- euros. En los pedidos de
menor valor se cobrard un suplemento por tramitacién de 30 euros.

a) Nuestros precios no incluyen el impuesto sobre el valor afiadido. El importe legal de dicho impuesto se indicard y
calculard de forma separada en el momento de la facturacién.

b} Nuestros clientes solo podrdn acogerse a un derecho de compensacién cuando el mismo haya sido declarado por
via judicial, no sea controvertido o haya sido reconocido. Solo podrd ejercerse un derecho de retencién cuando el
crédito se derive de la misma relacién contractual.

4. ENTREGA, PLAZOS Y FUERZA MAYOR

Cuando no se haya estipulado ofra cosa por escrito, el lugar de cumplimiento serdn nuestras instalaciones. El envio de las
mercancias se efectuard por medio de ferceros confratados por nosotros por cuenta y riesgo del cliente. Desde el momento en
que se haya puesto la mercancia a disposicién para su entrega y se haya informado de ello ol cliente, este asumird el riesgo
de pérdida y deterioro forfuitos de lo misma. Lo mismo serd de aplicacién en caso de demora en el envio por causa que no
nos sea imputable. Para que pueda efectuarse la entrega puntual de la mercancia a un transportista serd necesario que el
cliente haya redlizado puntuclmente el pedido. Una vez que hayamos entregado puntualmente la mercancia dl transportista,
no responderemos de la eventual mora en la entrega al cliente. Tampoco asumiremos esa responsabilidad cuando se hubiera
acordado un plazo de entrega, en particular en las obras. Podrd imponerse un recargo por urgencia l cliente cuando exista
fundamento juridico para descontar también ese importe al transportista. La indicacién de un plazo para la entrega serd
siempre aproximada y no vinculante. Dicho plazo empezard a correr a parfir de nuestra confirmacién del pedido, pero en
ningtn caso antes de que hayan quedado aclarados plenamente todos los detalles del mismo. Se fendré por cumplido el
plozo cuando, antes de su expiracion, la mercancia haya salido de fébrica o se haya comunicado su puesta a disposicién.
Sin perjuicio de los derechos que nos correspondan si el cliente incurre en mora, el plazo de entrega se prorrogard por el
mismo periodo en que el cliente se demore en el cumplimiento de sus obligaciones frente a nosotros derivadas del mismo o
de otros pedidos. Cuando se produzca alguna de los siguientes circunstancias, entre ofras, o las mismas afecten a nuestros
proveedores, no estaremos obligados a cumplir el plazo de entrega y tendremos derecho a una prérroga del mismo, a
realizar entregas parcicles o a rescindir fotal o parcialmente la parte del contrato pendiente de cumplimiento, sin que por
ello incurramos en responsabilidad por dafios y perjicios, siempre que no concurran dolo o negligencia grave: Problemas
de funcionamiento o dificultades de cualquier tipo para efectuar la entrega, por ejemplo, la falta de maguinaria, mercancias,
moterial o combustible, o un acto de fuerza mayor, como la prohibicién de la importacién o la exportacién, incendio, huelga,
cierre patronal o la adopcién de medidas administrativas que repercutan negativamente en los costes de produccién y envio.

5. ENViO

El envio de la mercancia se efectuard por cuenta y riesgo del cliente atn en el supuesto de que se hubiera acordado la
entrega a portes pagados. Los costes adicionales que se deriven de un envio urgente serdn en todo caso de cuenta del
cliente. Los fletes que abonemos se entenderdn exclusivamente como importes adelantados por cuenta del cliente. Los fletes
adicionales derivados de un envio con cardcfer urgente serdn de cuenta del cliente adn en el supuesto de que en el caso
concreto hubiéramos asumido los gastos de fransporte. La mercancia puesta a disposicin para el transporte deberd ser
recogida tan pronto como se comunique este hecho, y se facturard como entregada ex fabrica. En caso de que la mercancia
esté destinada a ofro pais o vaya a ser entregada directamente a terceros, la inspeccién y recepcion de la mercancia tendrén
lugar en nuestra fbrica, a falta de lo cual se considerard entregada la mercancia con arreglo al contrato y con exclusién
de todo defecto. El riesgo, incluido el de una eventual incautacién, se transmitird al cliente con la entrega de la mercancia

ol expedidor o transportista , en todo caso, desde el momento en que la mercancia haya salido de nuestras instalaciones.
Cualquier devolucién se efectuard previo acuerdo con nuestras oficinas. Para la devolucién de mercancia no defectuosa se
requerird nuestro consentimiento expreso. El reembolso del precio de la mercancia estard sujeto a una deduccién del 25%
por partida en concepto de gastos de reembolso, o bien al pago de una comisién de 50 euros en concepto de costes de
realmacenamiento. En principio no se reconocerdn las notas de adeudo

6. DERECHOS PROTEGIDOS

El cliente responderd en exclusiva de que la mercancia por él encargada no infrinja derechos protegidos de terceros.
Nuestra empresa no efectiia ninguna comprobacién ol respecto. El cliente nos eximird de toda responsabilidad frente
a eventuales reclamaciones de terceros a efectos de la cesacion en una actividad o la indemnizacién de dafios y
perjuicios. En caso de que seamos demandados para cesar en una acfividad, el cliente correrd con nuestras costas
procesales y nos indemnizard por los perjuicios causados.

7. RECEPCION, TOLERANCIA EN LA CANTIDAD Y PEDIDOS ABIERTOS

En las ransacciones con entregas periédicas se efectuard la recepcién de lo mercancia en lotes mensuales, a ser posible
igucles, a lo largo de la vigencia del contrato. Si se refira la mercancia demasiado tarde, y en caso de resultar infructuosa
la prérroga del plazo de entrega, estaremos facultados para determinar la cantidad segun nuestro criferio o para rescindir
la parte del contrato pendiente de cumplimiento o reclamar la indemnizacién de los perjuicios causados por la falta de cum-
plimiento. En los pedidos abiertos las érdenes se harén en principio dentro del plazo de doce meses. Se admitird el exceso o
defecto en la cantidad demandada hasta un 10% del pedido.

8.1 CONDICIONES DE PAGO, FACTURA, DERECHO DE RETENCION

Las focturas serdn pagaderas con independencia de la entrada de la mercancia, sin perjuicio del derecho a la reclamacién
por defectos, con un descuento del 2% por pago dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de facturacién o a 30 dias neto.
El pago por aceptacién o mediante letra del cliente solo se admitird previo acuerdo especifico por escrito. En caso de pago
por aceptacion con un vencimiento no superior a fres meses, emifida dentro de la semana siguiente a la fecha de facturacion,
se devengardn gastos de descuento. Las nofas de crédito por lefras o cheques serdn vélidas con independencia de su recep-
cién y sin perjuicio del vencimiento previo del precio de venta en caso de mora del cliente. Su fecha de valor serd aquella

en la que podamos disponer de su equivalente; los gastos de descuento se calculardn con arreglo al correspondiente tipo
bancario. En caso de que se supere el plazo previsto, y sin perjuicio de otros derechos, se devengardn infereses y comisiones
con arreglo a los tipos bancarios aplicables a los descubiertos, y como minimo a un 5% por encima del tipo de descuento

del Deutsche Bundeshank. Todos nuestros créditos serdn de vencimiento inmediato, con independencia de la duracién de
cualquier efecto aceptado y anotado en crédito, siempre que se incumplan las condiciones de pago o de que tengamos
conocimiento de circunstancias que, segin nuestro criterio, podrian disminuir la solvencia del cliente. En ese caso estaremos
igualmente facultados para efectuar las entregas pendientes Gnicamente previo pago por adelantado y a rescindir el contrato
tras un plazo adicional adecuado y reclamar la indemnizacién de dafios por incumplimiento. Podremos también oponernos
a lo enajenacién y el procesamiento de la mercancia entregada y exigir su devolucién o la transmisién de la posesién de la
misma a expensas del cliente. El cliente nos autoriza a entrar en tal caso en sus instalaciones y retirar la mercancia entregada.
Estamos facultados para exigir las garantias habituales, en cuanto a su tipo y alcance, respecto de nuestros créditos, aun
cuando esfén somefidos a condicién o plazo. Se excluye la compensacién con ofros pagos o el derecho de refencién por
cualesquiera reclamaciones del cliente o exigencia de saneamiento de vicios, a excepcién de los créditos reconocidos o
declarados mediante sentencia firme.

8.2 CONDICIONES DE PAGO PARA CLIENTES ONLINE

Unicamente pago por adelantado. Tras realizar un encargo en nuestra fienda online, recibirg un mensaje por correo
electrénico con los datos de nuestra cuenta bancaria. Deberd transferirse el importe de la factura a nuestra cuenta
dentro de los 7 dias siguientes. El pedido no se ejecutard hasta la recepcion del pago.

9. RESERVA DE LA PROPIEDAD

Hasta el pleno cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la relacion comercial, y en particular hasta el cobro de to-
dos los efectos y cheques dados en pago, incluidas las letras financieras, la mercancia entregada por nosotros seguird siendo
de nuestra propiedad y podrd ser retirada por cuenta del cliente en caso de mora en el pago. Hasta ese momento, el cliente
no estard facultado para pignorar la mercancia en favor de terceros o cederla en garantia; Gnicamente podrd enajenarla

o procesarla en el marco de su actividad comercial. El cliente tiene la obligacién de informarnos sin dilacién de cualquier
embargo o perturbacion de nuestros derechos por terceros. El cliente no adquiere mediante el procesamiento de la mercancia
suministrada por nuestra empresa ningtn derecho de propiedad en el sentido del articulo 950 del Cédigo civil alemdn (BGB),
ya que cualquier eventual procesamiento por el cliente se efectuard por orden nuestra. El producto nuevo resultante podrd ser
utilizado como garantia por nosotros, sin perjuicio de los derechos de terceros proveedores, hasta el importe total de nuestro
crédito derivado de la relacién comercial. El cliente lo custodiard en interés nuestro y tendrd la consideracién de mercancia

a efectos de las presentes condiciones. Si ese producto se mezcla o combina de algin modo con ofros bienes que no nos
pertenezcan, adquiriremos como minimo el derecho de copropiedad sobre el producto nuevo en proporcién l valor de las
mercancios objeto del contrato respecto de los ofros bienes procesados. Si el cliente enajenara la mercancia suministrada

por nuestra empresa, sea cual fuere su estado, se considerard automdticamente que nos cede con ello todos los derechos que
adquiera frente a sus compradores como consecuencia de dicha enajenacién y todos los derechos accesorios a la misma
hasta la plena safisfaccion de todos nuestros créditos derivados del suministro de la mercancia. A instancias nuestras el cliente
estard obligado a comunicar dicha cesién a sus compradores, a proporcionarnos la informacién necesaria para hacer valer
nuestros derechos contra los mismos y entregarnos la documentacién correspondiente. Si el valor de las garantias prestadas
excede en mds de un 20% el valor de nuestros créditos por los mercancios entregadas, estaremos obligados a restituir ol
cliente la parte correspondiente a solicitud del mismo. Si la reserva de la propiedad o la cesién de créditos no fueran vélidas
con arreglo ol derecho del lugar en el que se encuentre la mercancia, se considerard otorgada una garantia con el mismo
alcance que la reserva de propiedad o la cesion. Si para hacerla efectiva se requiere la colaboracion del cliente, este deberd
tomar todas las medidas necesarias para hacer posible la reclamacién de esos derechos.

10. RECLAMACION POR DEFECTOS Y RESPONSABILIDAD

Los derechos de garantia que adquiere el cliente presuponen que haya cumplido cabalmente sus obligaciones legales con ar-
reglo a los articulos 377 y 378 del Cédigo mercantil alemén (HGB) en relacion con el deber de inspeccién y comunicacién de
los defectos de lo mercancia. Si la mercancia fuera defectuosa, podremos optar por subsanar los defectos o hacer una entrega
sustitutoria; si no estuviéramos dispuestos a hacerlo o no pudiéramos, y en particular en caso de que la subsanacién o susti-
tucién de la mercancia se demorara més allé de lo razonable por causas imputables a nuestra empresa, o si la subsanacién

o sustitucién resultara insuficiente por cualquier mofivo, el cliente podrd optar por rescindir el contrato o exigir una reduccion
proporcional del precio. Salvo que se establezca ofra cosa a continuacién, queda excluido cudlquier ofro derecho del cliente,
sea cual fuere la causa. No respondemos por los dafios que no se hayan producido en la propia mercancia entregada. En
particular, no respondemos por el lucro cesante o cualquier ofro perjuicio econdmico que pueda sufrir el cliente. La anterior
exencion de responsabilidad no serd de aplicacién cuando los dafios se hayan causado por dolo o negligencia grave, como
tampoco cuando el cliente presente una reclamacion de indemnizacién por incumplimiento debido a la ausencia de una
caracteristica garantizada. Siempre que incumplamos por negligencia una obligacién contractual esencial, nuestra obligacién
de reparacién respecto de lesiones corporales y daiios materiales estard limitada a la cobertura méxima de nuestro seguro de
responsabilidad civil por productos defectuosos. A peficién del cliente le proporcionaremos acceso a nuestra pdliza de seguro.
La duracién de la garantia serd de 6 meses contados a parfir de la fecha de transmision del riesgo. Este plazo estard sujeto

a prescripcion, y se aplicard igualmente a los reclamaciones derivadas de los articulos 1y 4 de la Ley sobre responsabilidad
por productos defectuosos. En la medida en que nuestra responsabilidad esté excluida o limitada, lo estard igualmente la
responsabilidad personal de nuestros empleados, trabajadores, colaboradores, representantes y auxiliares. El envio de vuelta
de los productos defectuosos no podrd realizarse sin recabar antes nuestro consentimiento por escrito, ya que de ofro modo
podremos rehusar su recepcion a expensas del remifente. No se aceptard en ningdn caso la devolucién de mercancia que
haya sido fotal o parcialmente procesada. Siempre que sea posible, el cliente estard obligado, con ayuda de la descripcion
técnica y de sus conocimientos especializados, a cerciorarse de la aplicabilidad del producto adquirido para el fin previsto y a
familiarizarse con la aplicacién del producto. Si no estuviera familiarizado con esa aplicacién, podrd recurrir en todo momen-
o al asesoramiento de nuestro personal. Toda la informacién y el asesoramiento prestados por nuestro personal se entenderdn
hechos a conciencia. Dicha informacién y asesoramiento no podrdn sustituir en ningdn caso la prestacién de asesoramiento
obligatorio i los servicios de arquitectos y empresas de planificacién técnica en la construccién. Estos servicios solo podrén
ser prestados por miembros autorizados de los correspondientes grupos profesionales.

11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO, JURISDICCION, OTROS

Informacién al consumidor: Participacién en procedimientos de conciliacién: nuestra empresa no estd dispuesta ni
obligada a participar en ningdn procedimiento de conciliacién ante un organismo de profeccién del consumidor. El
lugar de cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, incluidos los efectos a pagar, serd
el domicilio social de nuestra empresa. La jurisdiccién competente respecto de cualquier litigio derivado de la relacién
contractual serd, por eleccién nuestra, el Tribunal de Primera Instancia (Amtsgericht) de Hagen, siempre que el cliente
se una empresa.

Los contratos con nuestros clientes se regirdn exclusivamente por el derecho alemdn, excluida la Convencién sobre la
Compraventa Internacional de las Naciones Unidas de 11 de abril de 1980. El idioma del contrato serd el alemén
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E.u.r.o.Tec GmbH
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iNUNCA MAS PIERDAS
NUESTRAS NOTICIAS!

3Le gustaria recibir informacion periédica sobre las dlfimas actividades de la emp-
resa, oportunidades profesionales, nuevos productos innovadores y desarrollos de
productos? Heche un vistazo en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube
etc. Y manténgase actualizado a cualquier hora y en cualquier momento.

¢No usas redes sociales?

Subscribete al boletin informativo de Eurotec para estar completamente informado.
El mismo se monta personalmente con los tépicos que mds fe interesen. Puedes
suscribirte facilmente en www.eurofec.team/es

SIGANOS - ;ESPERAMOS SU VISITA!
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3SABIA QUE...2

iEL PORTAL BIM DE EUROTEC
YA ESTA DISPONIBLE!

Muchas personas, incluidos arquitectos, proyectistas, artesanos y proveedores de ser-
vicios, participan en la construccién de un edificio o una ferraza. Todas estas personas
requieren datos e informacion importantes para planificar su trabajo.

En el nuevo Porfal BIM de Eurotec, le brindamos toda la informacién més actualizada de
BIM sobre todos nuestros productos.

Ud. tendré acceso inmediato a archivos 3D/CAD, DWG, informacién técnica, certifica-
ciones ETA, y mucho més. {Todo esto de forma gratuital Los archivos se pueden descar-

gar luego de un répido registro en nuestra pagina web.

Sigue este link para visitarlo: bim.eurotec.team
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