
(f.eks. C24, GL24h osv.)

Bredde:

(f.eks. C24, GL24h osv.)

Montering

indsat i hoveddrager

Magnus indhængningsforbinder forespørgsel EuroTec © Stand 10/2018

Styrkeklasse: 

påsat

indsat i tværdrager

XS 30 x 30 S 50 x 60/80/100 M 70 x 120/140/160/180 L 110 x 200/220/260/300/340/380/580

Klasser af belastningspåvirkningens varighed

permanent lang middel kort

Beskrivelse af byggeprojekt

Forhandler:

Kontaktperson:

E-mail:

Byggeprojekt:

Hoveddrager

Udført af:

Kontaktperson:

Telefon:

E-mail:

Bredde: mm 

Højde: mm

Styrkeklasse:

Nebenträger 

Højde:

Laster (karakteristiske værdier)

Udvalg Magnus

- Andel foranderlig last:

- Andel permanent last:F1

- Andel foranderlig last:

- Andel permanent last:F2

- Andel foranderlig last:

- Andel permanent last:F3

- Andel foranderlig last:

- Andel permanent last:F4
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Eurotec Bemessungsservice

Magnus indhængningsforbinder iht. ETA-15/0761
Specialisten for fastgørelsesteknik

via telefon +49 2331 6245-444 ∙ via fax +49 2331 6245-200 ∙ via mail til technik@eurotec.team

Kontakt vores teknikafdeling eller brug den gratis
online-beregner under Service på vores hjemmeside: www.eurotec.team/Service

Kontakt

https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/de/infoseite/view/371003/Bemessungsservice
https://www.eurotec.team/da/tjenesten/formularen-star
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